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L. FEJIEZET

ALTALANOS TUDNIVALOK

AZ AMP PUSKAGRANATLOVG GEPPISZTOLY JELLEMZESE
HARCASZATI RENDELTETESE '

1. A 7,62 mm-es AMP puskagrindtlové géppisztoly egyéni lofegyver,
amely szerkezeti adottsigdndl fogva tobb irdny feladat megolddsira alkalmas.

a) 43 M egységes lGszerrel elsosorban az ellenség élGerejének lekiizdé-
sére szolgdl;

b) PGR tipusjelli (repesz fejii) puskagrinit 16vésével terepen nyilt és fe-
dezék (fedez6 vonal) mogotti célok megsemmisitésére alkalmas. Ez a grandt
gyengén pincélozott célok lekiizdésére is eredményesen felhaszndlhatd.

¢) PGK tipusjeli (kumulativ fejli) puskagrdndt lovésével az alegységek
pincélelhdrit6 képességét noveli.

1. dbra: 7.62 mm-es AMP puskagrindtlovd géppisztoly:a — 43 M egységes ldszer lovésére
eldkészitve, b — puskagrandtlovésre eldkészitve




2. A géppisztolyhoz dltaldnos™ hasznilatra 43 M acélmagvas (no
fényjelzo ¢s péncéltéxﬁ-gyﬁjté lovedékdi toltényt haszndlunk.

3. A PGK jeli ( kumulativ) puskagrandttal az AMP géppisztoly a myy,
kas6r hatdsos tizeszkoze az ellenséges harckocsik, 6njdré lovegek, péncélo.
zott és egyéb szdllito jrmiivek elleni harcra. ;

A PGK puskagrdnat {irméret felettl,'kumulauv hatdsi puskagring
a pancélt vagy mads akaddlyt a robbands irdnyitott hatdsa révén iiti (égeti) 4. '

A puskagrénét hatdsa abban dll, hogy i pincélozott cél eltaldldsakor 5
robbands irdnyitott gdzsugardval dtiti (dtégeti) a pancélt, megsemmisiti g ke.
zeloket, tonkreteszi a fegyverzetet és berendezést, tovabba felgyjtja az tzem.
anyagot, felrobbantja a lészereket : . :

A puskagrdnit pzincél-zitiltoképe%ége !ehetové teszi a harc eredményes
megvivasat korszert harckocsikkal, 6n_|31:o llovegekkel. a‘z ellenség mas gépesi.
tett és pancélozott eszkozeivel. Ezen kiviil a kumulativ (PGK) puskagringt
felhaszndlhat6 konnyti fedezékekben, valamint tégla és mis jellegli épitmé.
nyekben tartézkodo ellenséges él6erok lefogdsdra és megsemmisitésére.

rmil),

2 Ghra: PGK (kumulativ) puskagrandt hosszmetszele

4. A PGR jelii (repesz) puskagranat

toldat nélkil alkalmas gyengén pancélozott célok (1ovegpajzsok, jarmii-
vek stb.) romboldsira 10 mm péancélvastagsagig. Alkalmas tovibba hevenyé-
szett fedezékek mogott, vagy éptiletben megbuvé ellenséges éléerck lekoté-
sére, megsemmisitésére;

toldattal hatdsos a terepen levd nyilt és fedezovonal mogotti célok ellen.
Nagy iveltségii roppilydja kovetkeztében 450 m tivolsigig eredmén)'lesen
hasznalhat6 olyan teriileteken (erdds, hegyes, dtszegdelt terepen, utcal har-
cokban), ahol ardnylag sok a holttér, ahol a lapos roppalydju fegyverekkel
nem tudunk megfelelé eredmény! elérni.

A puskagrandtok haszndlata legcélszeriibb a pédsztdzo 16tdvolsdg hatdrain
belill. A (PGK~PGR) puskagrinit pésztizo 16tivolsiga 2,8 m célmagassig ese-
tén 117 m; 1 m célmagassdg esetén 54 m. A hatdsos 16tdvolsdg oldalt dlle
(vagy mozgd) jarmiivekre 150 m.

3. dbra: PGR (repesz) puskagrdndt hosszmetszete: a
b - toldattal lovésre elokészitett dllapothan

szallitdsi dllapothan,

5. A 7,62 mm-es AMP géppisztolyb6l puskagrindt kilovéséhez a puska-
grandt kilovd-toltény szolgil. A 43 M vaktolténytdl eltérd (nagyobb nyo-
masii) 16porfajtdval és mennyiséggel van szerelve. A hiively behizott szdjrésze
megkiilonboztetés céljdhdl eziist szintire van festve.

6. Az AMP puskagrinitlové géppisztoly dltaliban a lovészrajok tiiz-
rendszerében keriil alkalmazdsra. Az AMP géppisztolyos feladata a lovész fel-
adatok megolddsa mellett, adott esetben, a raj harcdnak kumulativ, illetve re-
pesz hatdsi grandtok tiizével torténd segitése.

Az AMP géppisztolyost harcban rajkotelékben lovészként, vagy puska-
grandt 1ovésével a raj szdmdra legveszélyesebb célok lefogdsira, bénitdsdra,
megsemmisitésére célszeri felhaszndlni.

Az ellenség nyiltan elhelyezkedé nagyobb csoportjainak, tiizfegyverei-
nek megsemmisitésére, fedezékben, épiiletben tartozkodo élGerSinek, vagy
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1 bb ideig torténd lefogdsdra, p4 &
g levd fegyvereinek hl'xszflosa : » Pincélo.- 1l. FEJEZE o
i:c:::zjeﬁl:tr::‘?vei megllitdsdra, bénitasard, & AMP géppisztolyosok a feladattg g ¥
fliggoen tiizcsoportba 6sszevor_1haték. e e g
Az AMP géppisztolyqst illetve a e ol : e tzesoportot a hare. AZ AMP GEPPISZTOLY RESZEINEK SZERKE £
<o kell elhelyezni, hogy @ tiizet a harcrendi elem parancsnoka k. RENDELTETESE, MUKODE ! ZETEINEK J
rendben UBY , L , DESENEK, KARBANTARTAS AN .
vetleniil tudja vezetnt- MEGVIZSGALASANAK SZABALYAI i :
Az AMP géppisztoly rovid szerkezeti és miikodési leirdsa A géppisztoly részeinek és szerkezeteinek rendeltetése szerkezeti felépité -y
L 11e pi[ Se !
7. Az AMP géppisztoly alapvetden Kalasnyikov rendszer( fegyver. Al 10. A cso -
katrészei €s szerkezetel egy részének felépitése megegyezik az AKM (AMD) Rendeltetése:
géppisztoly alkatrészeinek €s szerkezeteinek felé"pllt’esevel. llyen alkatrészek i 43M I(:lvedék lovésénél a lovedék vezetése, forgomozpasi S out ”:
elsGsorban a tokfedél, a zarszerkezet, a zdr, az elsiitGszerkezet és a gazdugaty- tdsa, induléirdnydnak megadisa; ) zgdsinak biztosi- .
. % — puskagrdndt 16vésénél a grandt ve: ; .
tytvezeto. F e . R grandt vezetése, indulGirdny4 : &
Az alkatré szek egy része, ugyanakkor a puskagrinatok kilovése érdeke- : A cs6 lrmérete, belsé kimunkdlisa, n1cgcgyc7i;:";7n}/’\d£:;( OREAUAE, e
ben, az AKM (AMD) géppisztoly azonos részeitol eltér, vagy 1j alkatrészként pisztoly csovével. kg (AMD) gép- 3
et e A csd elején egy hengeres rés; j :
Jelentkemk. ; geres rész taldlhatd, mel R 2 ; 3.
Iiel. szen hcng’eres részen — puskagranit 16vésnél a giir:ui :i(())?::f::y }llzzhz_l‘ln
A miikodés rovid leirasa ent:asci érdekében — két oldalon két-két kompenzdlo furat v: aens (iSOk' '
a csohivelyrdl levald puskagrandt szordss @0 Turat van, igy a gdzok .
dgranat szorasat nem rontjak. A jobb oldalon levé %

sa e e Sy v ; ] k "
8. A 43 M ldszerrel torteno tiizelésnél az AMP géppisztoly mitkodése .rc'mm; nZdi]O_ fura.t.ol( ’nagyopbak, 2 fegyver stabilitdsinak és a puskagrnit 16
e aceayonih o AHE AL 1"arl1y a valg r‘e;.)uleszinek biztositdsira (oldal irinyd kompenzdlds’ idnd: 6-
sdgi kompenzdlds céljabdl a furatok a vizszintestdl felfelé szé 35; i

’ i szog alatt

SelfurvadA Ikomp_enulasna’k csak a puskagrandt 1ovésnél van jelegnt(;sé :ar/]\n?k
e dlasi idd a a.l't a fegyver célon tartdsit ezek a kompenzdlo furatok bi e ik
Puskagrnit kilvésekor A kozben lejitszodé térbeli fegyvermozgdsokat az irdnyzo nemot E{Zmﬂt}ﬂk-
- . » - - - : u ‘.
lyozni , meég érzékelni sem. A 43 M l6vedék lovését a kompenzild f i
befolydsoljik. penzdld furatok nem

gy sorozatlovésnél, mint egyeslové
pisztoly miikodésével.

éskor a kilovatoltény I6pordbol keletkezd gdz végig-
haladva a csében a cshiivelyre felhtizott grandt hdtso részére nyomast fejt ki, A torkolati hengeres részre felhiizhatd cséhiivel
: s ; ; sohil ivii Sua ot
s folyamatosan felgyorSJtVf\ kilovi. s P hat6k meég: a clgsmbbilincs, a ghzdtomls fur::t vz ye,l;}i(wul,acsoiaofa ‘Fal.ﬂ".
A géppisztoly zdr- €s kapcsolddo szerkezet grindtlovéskor nem mozog  furat elzdrd csapszerkezet, a mellsG (csiiszo) ; kgla e!fgef,na gfzﬂatorrﬂo

‘ hatra, mert a gazatomlo furatot lezdré csapszerkezete Z7 zart helyzetben irdnyzéktalp. markolat rogzitogylrt és az

van. A kovetkezo lovés kivdltdsihoz a felhizé fogantyut kézzel kell hatra- A csofar feliletén kimunkalds van a hiivelyvoné k el

hiizni az tres hiively eltdvolitdsdhoz, majd hdtso helyzetben elengedni a ko- gombbilincs, a gazhenger és az irinyzéktalp a cs:f(; 6l10 arolr(n szimira. A cél-

vetkezd kilovotoltény betoltéséhez és a reteszeléshez. rogzitve. von csapok segitségével van
kézh i csohﬁ’ve’ly i us’kagrénétnak a fegyverre valo felhelyezésére és lGvés
; e VCZEtes.‘ere szolgdl. A cséhiively a csé célgomb eldtti részén van. Rog-
zitése bepattand rugdscsappal van megoldva. ;

9. Puskagrdndt 16v

los, mert a géppisztaly

yitott gizatomlo furattal puskagrdndtot 16ni ti
gct s veszélyeztetheti.

Megjegyzés: HNy' 1
czethet és a 1ove testi épse

szerkezetének toréséhez v

2 AMP utasitas
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A csohiively feliletén Kétoldalt hosszirinyu dttoret taldlhato, a jobb
dali hosszabb és szélesebb: AZ sttoretek biztositjik a csovon levd o ;e nl;‘-
furatok mikodéset, méretilk ugy van meghatdrozva, hogy a fegyver Stabilitlaé

sdt (a lovés pontosségét) segitsék elo.
A csGhively torkolati részén kupos lemunkdlds van a puskagrinat felhy
-

zdsanak megkﬁnnyitésére.
A csohiively feliiletén taldlhato harom korhorony, amelyek részben ti
mitésre, részben a grdndt és a csGhiively kozotti szennyezodes (‘)ssmgyﬁjtéséo_
re

szolgdlnak.

A csohiivelyben hitul egymzistél 120°%ra 3 db réseléssel felszabadi

és kinyomott — sajdt anyagibol kiképzett — rugd van, ami a felhuzott :}itt
granat megfogdsit biztositja (negativ 16szog, helyviltoztatds, 11102&:?% it;_

esetére). Alul van egy vastagitott rész (szakall), amely a csShiively rogzits el
2 o

meit tartalmazza.

3

] E dabra: /1 f'»\""l eleje S0 ‘elye -
! i . ; : jea {.‘I(]h”l (”.l el: 1 kf}”i’f’{'ﬂzﬂlhi ﬂ”ﬂ'[”’\ 4 csoh [ r
. L uvely (t UHIle'UH;‘,

3 - pisztitohornyok, « srandl rogzito)
nyok, 4 — grdndt rogzitorugok, 5 — cschuvel 1351
6 - célgombbilines, 7 -~ gazhenger 4

KA |

. 5

k"4

;I. m:rfz: A :{c’ppir;’(lulyr;é eleje (cschuvely nélkid): 1 kompenzdld furalok
2 - kupos lemunkalas, esGhively rogzitdesap [Es ilgo i
: & i sap fészke, 4 célgombhilines,
5 gazelzdrd csap, e 7 rgzitGesapok 6. dhra: A cséhiively (tromblon): | 30 05 |
£ Ll -0s lemunkalas, 2 hlak ice st
4 - grindb rBRHlaraEs .2 ablak, 3  tisztitoh "
gok. 5 szakdll a rogzitoi g
gzitoelemekkel

10
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A célgombbilincsen az aldbbiak taldlhatok: Gtkozs a tisztitGyess
mira, furat a célgbmbtalp részére, valamint a célgdmbveda.

70 SZ4-

7 ghra; Célgombbilincs: | - célgomb, 2 célgombvédd, 3 — célgombialp.
4 — (itk6z6 a tisztitovesszo szdmdra, 5 - rogzitdesapok

A gazhengerbe van beépitve a gizdtomlo furatot lezdro csapszerkezet.
A gazatomlo furatot lezird csapszerkezet feladata puskagrandttal valé lovés-
nél a gazatomld furat lezdrdsa. Zart helyzetében a gizok nem jutnak el a giz-
dugattyig. Ez két szempontbal is jelentds:

— megovja a fegyvert a nagyobb igénybevétel miatti megrongalodastol,
esetleges torésektol;

_ 4 kilovatoltény 16porabol keletkezett gazok teljes egészében a pus:
kagrandt kilovésére és gyorsitdsdra szolgdlnak.

A gizitomls furatot lezdro csapszerkezet dll: a Kipos zdrdesapbal, az
anydbol és a rugobol. A gazhenger bal oldali feliiletén két bemards, SNy’ és
_Z" felirds van. A két bemards a zdrocsap karjanak két dlldsit rogziti: SNy
helyzetben a gizatomld furat nyitva van, a gizok eljutnak a gdzdugattyuig,

IR ———~—=~,

~ S B

43 M egységes loszer hasznilata esetén, igy a zdr és a kapcsol6do részek mi-
eadnsk, 2 helyzetben a gdzitomld furat zdrva van, a gizok nem jutnak el
a gazdugatty tig.

8. dbra: Gdzelzard csapszerkezet: | — kupos zdrdcsap, 2 — rugo, 3 — anya

A mellsé (csuszo) markolat rogzitogy(irti a mellsé (csiisz6) markolatnak
a géppisztolyhoz valo csatlakoztatdsdra szolgdl. A rogzitogylrin taldlhaté a
retesz, amellyel a cs6hoz lehet rogziteni. A két markolatvezet6 rid szegecse-
Jéssel van rogzitve a rogzitogyirlihoz.

11. A4 tok a géppisztoly alkatrészeinek és szerkezeteinek osszefogdsira
szolgdl. Kialakitdsa, részei iltaliban megegyeznek az AKM (AMD) gép-
pisztollyal.

A tokhoz az alabbiak vannak erésitve: elol a csd, a mellsé tokbetét alatt
két lejtés lemez a mellsG (cstsz6) markolat vezetdridjainak tdjoldsdra, a ko-
76ps6 furat a tisztitovesszo szamdra, hdtul a villtdmasz, alul a markolat, a si-
torvas és a tirrogzitd retesz, bal oldalt a talp és a prizma az optikai irinyz€k
részére, a prizma el6tt van a szijkengyel.

i3
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A

9 dbra: A tokhoz eldl kapesolodo alkatrészek, szerkezetek: 1 1ok, 2 - ¢y,
" . - T i A . g ! 8
} — irdnyzektalp, 4 - estiszo markolat rogzitogyiru, 5 gazhenger, 6 célgombhilings
J — tranyze . CLLCE

12 11

10. dbra: A tokhoz hdtul kapesolodo alkatrészek, szerkezetek: 7 — vdllm‘fnasz €30,
8 — hdtso markolat, 9 — sdtorvas, 10 — tdrrogzito reteszhdz, 11 — prizma,
12 — szijkengyel

12. A nyilt iranyzoszerkezet a kilonbozs tévolsdgon levé célok meg-
iranyzdsdra szolgil. Részei megegyeznek az AKM (AMD) géppisztoly irdnyzo-
szerkezet részeivel. Az AMP géppisztoly irdnyzékin 1-8-ig taldlhaté osztdsjel.

13. A tokfedél rendeltetése és kimunkildsa megegyezik az AKM (AMD)
géppisztoly tokfedél rendeltetésével és kimunkaldsdval,

14. A vdlltamasz és a hdtsé markolat a géppisztolynak a villhoz vald t4-
masztdsdra szolgdlnak, megkonyitik a fegyver célontartdsit és a célzdst.

A villtdmasz hegesztéssel Gsszekotott lemezbdl, légrugds amortizatorhal,
villtdmaszesGbal és forgofejbdl, valamint a valltdmaszlemezbe beragasztott
gumi vallpdrndbal dll. A villtimasz behajthatd, amely a géppisztoly hosszmé-
retét csokkenti. A villtdmaszt mind behajtott, mind kihajtott helyzetben
ugyanaz a szerkezet rogziti, amely a hitsé tokbetétbe van szerelve és a ziro-
fejbél, ennek befogdsit szolgdlo villas csavarbol, a miikodést biztosité valltd-
maszrugobol és a tengelycsaphdl dll.

A villtimasz a hitso tokbetétben kiperemezett tengelycsapon szabadon
forog. A két helyzetben vald régzitését a forgofejen levi két ferde sik és a zi-
rofej lejtds feliiletei biztositjak. Mindkét helyzetben a kioldis a gumival elld-
tott vdllas csavar benyomasival, a hozzd pontozdssal rogzitett zirofej kiemelé-
sével torténik, a sziikséges helyzet elérése utdn a zirdfej automatikusan helyé-
re ugrik. A villtimasz behajtott helyzetében a fémes itkozést a viillpdrndn
levé gumiszem akaddlyozza meg.

A légrugds amortizdtor a hitrasiklé fegyver fékezését levegdsiiritéssel
végzi kb. 45 mm hdtrasikldssal. A légrugds amortizdtorndl a valltdmaszess a
dugattyival van dsszehegesztve. A dugattyibol a villtimaszesibe van bevezet-
ve a lepuffand furat (dtm. 1 mm), mely biztositja a puskagrinit cséhiivelyrdl
val6 levdldsdig a nyomis alacsony értéken tartdsit, azaz a szabad hitrasikldst.
A dugattyiin két horony van, amelyben a tomitést biztosito gumigyiiriik fek-
szenek be. A dugattyiin van még a vezetégyiirii, amely megakaddlyozza a vill-
timasz elforduldsat. A valltimaszcesovin a dugatty1 elGtt van a szoritdanya,
amely a vdlltdmaszlemezzel sszehegesztett léghengert kapcsolja tssze a du-
gattydval. A dugattyiban és a léghenger belsejében van elhelyezve a vezets-
szdr €s az amortizdtorrugg.

A hiitsé markolat mianyagbdl késziil, a tokhoz van erésitve az anya,
aldtét és csavar segitségével. A markolatot alul betét zdrja le.




csolds céljara. A helyretolérugs vezetd karik §
a mell
a rugotamaszto felillesztéséhez. o -
A retesz a helyretold szerkezet rogzitésarkd
ete gzitosarkiba egy csappal van i
Renc!eltetése puskagrdndttal vald lévéskor a tokfedél leesésgrl:ek a ml:e?;(lt;e.
lyozdsa. A reteszt helyzetében egy rugo tartja. it

—~—— = k
11 dbra: Valltdmasz: 1 — vdllpdrna, 2 — valltimasz lemez, 3 léghenger

4- amaortizatorrugo. 5 — pezetdszdr, 6 — dugattyi, 7 - gumigyirik, 8 - vezerdgyiirg
9  szoritdanya, 10~ valltdmasz ¢so, 11— forgofej ;

1 3. dhra: Helyretoloszerkezer: | — helyretolorugo vezetd, 2 - retesz, 3
4 - helyretolorugo-vezetGkarika, 5 — rugdtdmaszio

helyretolorugo,

12. dbra: Az amortizdtor helyzete-a = zdrt dlldsban. b — alaphelyzetben

15. A zdrkeret a gdzdugattyuriddal, a zdr, a gizdugattyivezetd és azel-
siitdszerkezet rendeltetése és részei megegyeznek az AKM (AMD) géppisztoly
azonos részeivel.

16. A helyretolo szerkezet, a zirszerkezet mellsé helyzetbe valo vissza-
toldsdra szolgal.

Részei: a helyretolérugé vezetd, a helyretolérugo, a helyretolorugd ot
vezetd karika és a rugotimasz. A helyretolérugé vezeto hétsé végén perem ta- ,
lilhat6 a rugd tamaszkoddsdhoz, tovabba rogzitésarok a tokkal valo osszekap:

15 : 3 AMP utasitds 17




17, A mellss (esisz0) markolat @ puskagrinit 16véshez van Kilagiyy,
A kényelmes kezelésie, ":5 e érlgu?lml SRR Puskagring
: o yezelésére szolgal.
levéinél e '?g:::ﬂ\::;:;:riarknlaF: részei: markolattest, a vezetGbetét, vezets.
| kA ‘:{‘:Tl!\'lt'i nﬁ;k:dl“ rogzitigyfirijébe szchL:':ﬁcl\:'c.u.lii:)r.ijpt‘:rse]yek'a mar.
ik . valamint a mellsd tokbetét alatt levi két lejtds betétlemesz.
kolatrugok, v_d..'l{l sisz0) markolat a csé alatt, a tok eldtt van elhelyezye, Rog-
A e (i ;,l;” rogzitogy(riiben levd retesszel torténik, tdjolisy "

e o mellsé mark A e ;
zitése a mell alatt levé két lejtds betétlemezbe munkalt furatok.

tokban a mellsd tokbetét

al torténik. . ¢ :
kal mrft\t:u-ukul'll milanyagbol késziilt, profilos alkatrész, alakja a biztog fo.

i<t sepiti el6. EI61 a markolat szdjrészén levi vastagitott nyildsba illeszkedik
past hl’[":__ otét, mely 8 markolat helyzetét hatirozza meg. A markolat hitsg
a vczclnhl:l "1- itasban furatok taldlhatok a vezetorudak szdmadra, a kozépsg
D=L A markolaton alul ovilis dttorések alg).

részén le & e
furat o tisztitovessz0 részere SZOIEAL.

hatok a csd hitésere.

markolattest, 2 vezetdrudak,

i / Alsé [estusza) markolat: | ’
g i markolatrugoh.,

3 rogzitbgyini, 4 - retesz, 5 iitkozapersel _;-ck_,. 0 .
lejids herétlemezek, 8 vezetoherét
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A vezetorudakon taldlhatok a markolatrugok, melyek a markolatot alap-
helyzetében tartjik, valamint az utkozéperselyek, amelyek lovés kozhe
akadilyozzik a rugdk fémes Osszeulését.

A mellsG (csiszo) markolat szerepe a puskagrindt 16vésné
vésfolyamat induldsinak pillanatitél kezdve a fegyver a me
kolat vezetékén és a légrugds amortizdtor altal me

n meg-

| az, hogy a lo-
11s6 (csiszd) mar-

ghatdrozott irdnyba mMozog-
jon hitra. Az irdnyzé villdn levd tdmasztdsi pont, a csGtengely meghosszabbi-

tott vonala alatt van, ezdltal forgatdnyomaték jon létre. Ennek hatdsa a fegy-
ver szabad hitrasikldsa miatt csak a puskagrindt levilisa. a mellss (cstiszd)
markolat felutkozése utdn jelentkezik. A markolatot fogd kéz, a markolattal
egyutt allandoan helyben marad

|8. Az optikal irinvzék a puskagrandt lovésénél a kulonbozs
gokra levi célok megirdnyzisdra szolgil. A geppisztoly

dvolsi-

mechanikus (nyilt)
irinyzéka csak a 43 M 10szerrel vald tuzeléshez hasznalhato

Az optikal irinyzék részei irianyzéktalp a rogzitdszerkezettel:
az oldaldllitod csavarokkal és az alatétlemezzel (a tartolapon az o
a bemariasokkal és a végillds utkozdkkel): optika tartohdz

tartolap
sztdsielekkel,
az osztokarral és a
magassdgillitd csavarokkal (az osztokarba szerelve a rogzitd a tengellvel é
rugoval); a szemvéds gumi, a gumi védiosapka és a
csavarral,

o
tartoanya a biztosité

Az optikai irdnyzékot a géppisztoly tokjinak bal oldaldra felszerels priz-
mira kell felhelyezni és rogziteni. Ebben a helyzetben az optikai irdnyzék
irinyzdvonaldt nem takarja el a csGhivelyre hizott puskagrinat

Az irdnyz€k optikai része a céltirgyat nem nagyitja. Az optika tartdha
ziba befoglalt szdllemezbdl, ablakiivegre ragasztott maszkbdl és féllencsébii
dll. A szillemez a féllencse fokusziban van. A szdllemezen talilhatok az irdny-
zojelek, melyek irdnyzacsiicsbol (irdnyzoékbal), és két vizszintes vonalbal (se-
gédhorizontbdl) dllnak. A vizszintes vonalakon (segédhorizont alatt) a cél
mozgasabol adodo elbretartisnak megfelelGen (4 m/mp célsebességre ) egy <Ry
fiiggleges vonal (eldretartds jel) van. A féllencse egy gyfijtdlencse, mely a
szdllemezen levd jeleket nagyitja fel. A maszk az irdnyzds végrehajtisinak eld-
segitésére szolgdl, a felesleges részek takardsdval.

Az optikai irinyzék az irdnyzéktalppal csatlakozik a fegyvertokon levd
prizmdhoz €és ott kotéesavarral, aldtéttarcsdval és lemezrugival szerelt fogan-
tyu elforditdsdval rogzithetd.
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A tartolap — amelyhez tengely és tartoanya segitségével van rogzitve
az optika tartohdz és az osztokar — az iranyzéktalphoz az oldaldllito esavarok-
kal van rogzitve. A tartéanya hernydcsavarral van biztositva. A tengelyen ald-
(6t 6s két lemezrugo van, amelyek a tartélap és a tartoanya kozott foglalnak
helyet. Az optika tartohazon el6l és hitul egy-egy horony van az optikit védo
gumisapka, illetve a szemvéd@gumi részére. Az optikdt védd gumisapka vége
gumiszalag segitségével az optika tartéhdzhoz csavarral van rogzitve.

A rogzitémutato az osztokarba csappal van behelyezve, beillitott hely-
zetében rugd rogziti. A tartélapon a |6tdvolsdgoknak megfeleld szamok és be-
mardsok vannak. Az optikai irdnyz¢k 50-t61 450 m-ig 50 méterenként dllit-
haté beosztisokat tartalmaz. Az 50 150 m tdvolsdgig mindkét grandtfajta
(PGK--PGR) alkalmazhato, 200 450 m-ig csak a PGR (repesz) puskagrinit
alkalmazhato hatasosan.

Az optikai irdnyzék a géppisztoly csbtengelyéhez valo szabdlyozds cél-
jibal mind oldalban, mind magassdgban dllithaté. Az oldalirdny dllitds a 2 db
oldaldllité csavar meglazitdsa utin, a tartlapnak az irdnyzéktalphoz viszonyi-

8 EZ{.}I‘@ max mogzk
11 /_ 7

fellencse

\ aloretartas (ei

]
x_a ek

1 7. dbra: Optikai elemek

o = 6

16. dbra: Az optikai irdnyzcék: 1 iranyzéktalp. 2 tartolap. 3 -~ optikai {arlohdz.
4 — osztokar, 5 magassagdllito csavarok, 0 szemveédo gumi, 7~ gumi védosapha
& - tartoanya, Y hiztosito csavar, 10 rdgzi.'é'mmarfi. 11 oldalallito csavarok,

12 irdnyzékrogzito szerkezel, 13 - yégalldstitkozok

se geidhor,n'zan}

20




tott elmozditdsival, majd a csavarok meghizdsaval tﬁrténik’. A magassigi ;i]],i-

l:s az optika tartéhdzon lev 2 db magassdgallito csavar scgltségévcl az 0§z16-

karnak az optika tartéhiazhoz viszonyitott elmozditdsival tortémk; g

Az optikai iranyz¢k elonye, hogy csak a célt kell egyeztetni az irinyze-

/ d.

ielekkel, ezért a szem kevésbé fira : Sess 4

- Az alkalmazott jelek segitségével tavolsdgbecslés is vegf:zhf:to.

19. Az AMF géppisztolyhoz kétféle tar van rendszcrcsrfve. il

'a .‘;O t6ltényt befogadd (nagy) tir a 43 M lgszerrel tortéqu }Uzéifshe;:;

: 4 6 toltény befogadasira alkalmas (kis) tdr a puskagrindt kilovéls-

szer részere. . o S

9 3 S a6 toltényes (Kis) tdr alakjdt és szer-
2 30 toltényes (nagy) tdr, mint a ) td :

kezctiuf?lfépitését tekintve megegyezik az AKM (AMD) géppisztolyhoz rend-

szeresitett tarral.

Balesetek elkertilése érdekében éles

lGszert a 6 toltényes (kis) tarba tol-

teni TILOS!

8. abra:
0 db-os (kis) tdr:

I - rdritest,

2 — rdrajak,

37— tarfenék,
i+ 4 - tarrogzito kampo,
33 5 - tdmasz

A géppisztoly tartozekai

20. A tartozékok a géppisztoly szétszereléséhez, Gsszeszereléséhez, tisz-
titdsahoz, kenéséhez sziikségesek. Tartozékok: tisztitovesszo, tisztitovesszo
toldat, szerelGkulcs, koctartd, csokefe, csavarhizo, padidtverd, csap, tartozék-
tok, kenGanyagszelence, dorzsdr, szakadthiively-kivond, grinat hordtaska, tdr-

tiaska, hordszij.

(§5]
(]
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‘ 19, dbra.: Tartozékok: | - tisztitovesszd, 2 - kendanyagszelence

o dqr:m‘r (10 gpi-hoz | db). 4 - padidtverd, 5 — tisztitovesszé toldat, 6 csokefe

7 - kdctarto, 8 - szakadi-hiivelyvond (10 gpi-hoz | db), 9 — esqvarhuzo, 10 - rsap'
11— szerelokules, 12 rartozéktok, 13 - grandthordtdska, 4 — tdrtdska, 15 — hordslz:'j
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: int az AKM (AMD) ggp,.
snadldsa dltalaban ugyanaz m
A tartozékok felhasznd
isztolynil. A
: Kiilon rcndeltetésuﬁf’:}k’: :
szerel6kulcs a cSOhUVELY
B és a légrugos am

y csorol vald levételére, a gizelzdro csapszerke.
- 3 QY 3 AP

ortizdtor szet-, illetve Osszeszerelésére

i lésére

zet szetszere

szolgil.

r Nl 51, a szak: dlh[iv |
i isaho UkSégCS dorlsdrbﬂl, d SZaxKa y-
ito o fur [tlsztltﬂsah Z SZ
A gEiZﬂtOIn]D fura e

arab tartozik. A 30 db-os tirhoz 5 rq.
kivonobal 10 géppiszm}]ﬂ:iis?tg‘)’;eiy éj:g:k:in zsebek vannak a ta’rtozéktok,
keszes tdrtiska Va.n' r?tn've;szf)' toldat és a kendanyag szclcnce.sz_:nnflra. :
a szerel6kulcs, a fus:ztl f horddsdhoz mibér hordtdska (a gr:mz_nloE\ elhelyezg.
A puslfagranal':);d “::s('ivei) van rendszeresitve. [;‘gy’hurcililsknhn 5 puska.
sére 5 db muanyag |VL (})wlyzetnek megfelelen 2 PGK és 3 I(nR:’vHEY 3 PGI\
granat h[ilyeﬂ;i?r;u‘itamegosztﬂsban' A hordtaskdban helyezhetd el — kiilop
és 2 PGR pusk: SRt -0s (kis) tar.
rekeszekﬁe Elaik(ﬁ:l:’i: Ilr:r:‘t?:z;ktzit:;::ﬁd:résit(éséze a villhevederen Kiviil csat.
A hordtaske

tal bedllithaté oldalheveder van.
Az AMP géppisztolyhoz hasznilt 16szerek
21. — a43 M éles toltények,

— a puskagrandtkilové toltények, .
— 8 Eumulativ (PGK) és a repesz (PGR) puskagrinitok,

20. dbra:
Az 1943 M éles toltény:

- [ovedék,

-~ hively,
loportdliet,
csappantyu,

- huvelyszay (hiivelynyak)

o Rty ~

s LIS

e e s

ST

\‘ m(\““‘/“\

4 b

'3

21, dbra: Liovedékek a acdlmagvas lovedék, b
¢ - pancéltord-gyiijto lovedek : |
3 dloming, 4

fényjelzds lovedék,
tombakkal bevont acélkopeny, 2

acélpersely, 6 fényjelzdelegy, 7

&« gyvujtoelegy, 9 tombakkupak

acélmag,

alommag, 5 olomesésze,

A 43 M éles |Gszerrel megoldhato feladatokhoz minden vonatkozisban
ugyanaz a l6szer haszndlhaté fel, amely az AKM (AMD) géppisztolyhoz,
illetve az RPK goly6szérohoz rendszeresitve van.

22. Puskagrindtkilovo toltény

Szerkezetét tekintve megegyezik a 43 M vaktolté
ténytdl a puskagrindtkilove toltény a toltetsiilyban
kiilonbozik. A kilovétoltény toltetsilya 2,04 g. A
listja z61d, a behtzott szdjrész 6 mm hosszan eziist SZ

A Kilovétoltény feladata kettds:

— a puskagrindtok felgyorsitdsa a sziikséges sebességre ;

— arakeétahajtomii begyijtdsa.

nnyel. A normal vaktél-
€s a 16por minGségében
ki]év(jtijltény-hi‘wely pa-
infire van festve.

Megjegyzés: 43 M vaktdltényt puskagrinit kilovésére felhaszndlni tilos!

4 AMP utasitas
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22 dbra:
Puskagrandtkilovitolgy,

! huvely,

2 loportolier,
S csappantyi,
4 huvelyszdf

1ovGtoltények csomagoldsa. :
:‘::]%:%tt%]lé“);ekel polietilén tasakokban légmentesen csomagoljdk ¢

uskagrdnitok csomagoldsdra haszndlt habbetét erre a célra kilakitott reke.
ap

szében vannak elhelyezve.

A PGK (KUMULATIV) ELES PUSKAGRANAT SZERKEZETE

23. A puskagranat ket fo részbol dll:
a) kumulativ fej,

b) szerelt hajtomii. :
Kumulativ fej: aluminium testbe szerelt robbano6téltetbdl, béléskipbd]

tereldkipbol és orrkipbél dll. Az aluminium test peremezéssel van a tereld
kippal és az orrkippal egyesitve. A robbanotoltet hexogénbdl készilt, 2 db
(also és felsd) préstestbdl dll. A két préstest kozott bakelit terelGtircsa helyez
kedik el. Az also préstest furatdban foglal helyet a detondtor, amely TAT-11
gyutaccsal van szerelve. A detondtor-gyutacs tombot papir aldtéttel rugalms
san egy menetes tircsa rogziti.

A felsS préstest kiipos iireggel késziil és vorosréz béléskiippal van fedve
A csonkakiip alaki terel6kiip és az orrkiip az aluminium testhez csatlakozk
a peremezés fogja ossze.

TR TN TR STTTTIRGRRT TN
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23. dbra: PGK puskagrindr




,th.?,.r‘ N R 5 W 16 17

i szerkezete: | aluminium test,
| puskagrdndt szerkezete: — :
umulativ) pt J;,gf.;(‘ﬁ'k‘}p' 4 - terelokup, 5 — orrkup (rogydkip),
i i '3 e T L Al { 2 ;

: lGtdresa, 7 detondtor (tetril), & g_vu’tim'.s (I/‘H 17), 9 ?"""-f. |
Sl U"'? dt'nl;’c'sd' 12 fuvokatest. e gyu,fru f.f).( J/(VU, ]‘? ""ZEI('P{'Sd'

Ll ” ”;6 Idp'orc-m". |7 alsordes, 18 felsdrdes, ,')' rézidresa,

£ 53""-’!”:\(;‘!’- stabilizdtor, 21 stirol habdugo, 22— habgolyok

24. dbra: PGK (k L
2 kumulativ prestest (Hexogéh), -

A kipon hdrom fokozatosan szlikitett rész van, ez a rogyorés
z oIr

(rogydkuip).

A detondtor aluminium csészébe sajtolt tetril.

serelt hajtomii: magdban foglalja az i’l‘ldj’u')cst)vct a rfiké.l?kﬂmrii\:'%llpa
fivokatestet a DC—1M gyujtoval. Az indi((_)cso_nck az AMP géppisztoly cséhi-
svel illeszkedd furatdt a rakétakamrdtol vilaszfal zdrja el, amcly'be a sze.
velye'\"d -ln becsavarva. A szelepesé furata a rakétakamrdn keresztiil vezet g
;Pj:(:z Vfi]é, ahol a furatvég kipos |‘észkébm‘1 a s:f.c]f:pkﬂ.;?“h'clyclzkcdik‘ el,
Az inditocs6 rakétakamra részében hclye:z.ked:k el a I()P()r(_tu, dnf yc} mlm?-
két végén rdcs timaszt meg. Az alsordcs hlVHfUtl' I"clvcn‘m a anofcso mcre'tszfo
rdsdnak egy részét, valamint a kilovéskor :negt:im’asr_ta.st hl:l.l.USll. Az alsgracs
alatt gyullasztogyiriik helyezkednek el. A fc’lsr:rucs l')'lzl()SllJ_:i, hogy a lopor:
cs teljes elégéséig, a lGporszemesck a fuvokdkal ne I‘umhcis?’k el. A ]c:porcsi:
nitroglicerines 16porbdl sajtolt — belil hengeres furatu Acsu!‘npor. A l(’)po'rcsa
silya 18 g. A rakétakamrat a fej feldl a gy jto illetve a k()zl?_mkl_alqtt r'ez{'ur’cs:
zirja le. A réztarcsa fontos szerepet tolt be. Feladata a gy djtofenék tomitése
valamint a szelepkip zdrt helyzetben tartdsa. L célbol a réztiresa kozepe b
van domboritva, amely szereléskor a szikséges mértékben deformaladik
A flvokatesten négy fuvokanyilds talilhato. A fivokanyilisok tengelye a pus
kagranat tengelyével 30°-0s szogel zir be.
A fuvokik tengelye ezenkiviil még 4”kal jobb irdnyban kitér, ez bizto
sitja a puskagrdndt hossztengely koriili forgatdsat a hajtott szakaszban.
A puskagrinit stabilizildsa, valamint a forgatds elGsegitése céljabdl @
inditocsd hdtsé végére miianyag stabilizitor szarny van felerdsitve. A stabilizi

2%

tor szarny kiilsG és bels6 gy(irlibol és kozottik 6 db9°-banferdén elhelyezett
pillerészbdl dll.

Az inditoes6 fenék furatdban zsinGrral elldtott zsirral bekent miianyag
zdr6 habdugd van szerelve, amely a belss szerkezet nedvességtdl vald védelmét
szolgilja tdrolds és szdllitds alatt. Hasonl6 célbal zsirozott miianyag habgolydk
zarjak le a fuvokanyildsokat is.

A DC—IM gyijto. Egyszerfi, mechanikus, csappantyuval elldtott, csa-
podo gyijtd, tekercsrugds késleltetdvel.

A PGR (REPESZ) ELES PUSKAGRANAT SZERKEZETE

24. A repeszfef: ontout acéltestbal, robbandétéltetbdl, detondtor prés-
testbél, gyutacsbdl és rogzitGelemekbdl 4ll. Az acéltest korte alaki, a kiilsé
paldst sima, csiesdn T alaki nyilviny van, erre helyezhetd fel a milanyag
toldatesd. A belsd paldst hossz- és keresztirinyban hornyoltan van 6ntve a ha-
tisos repeszképzidés elisegitése céljabdl. A robbandtoltet dntott trotil, a de-
tondtor tetril préstest, amelyben a TAT 17T gyutacs részére fészek van kiala-
kitva. A gyutacs és a detondtor régzitését aldtétgyliriik és menetes tdrcsa biz-
tositja. Az acéltesten a szerelt hajtomii csatlakoztatdsira me
képezve.

netes rész van ki-

A szerelt hajtémi, valamint a kilovitoltény megegyezik a kumulativ
puskagrandt hajtomiivével, illetve a kilovitolténnyel. Egyetlen eltérés, hogy
a hajtomii vége habdugé helyett miianyag toldatcsével van lezdrva.

g8y

25 ahra: PGR (repesz) puskagrdndt szerkezete a  toldar nélkal, b - roidatial;
I acéltest, 2 robhanctolter (TNT). 3 detondtor (tetril). 4 - gyutecs (TAT- 1T).
5 szoritoelem (aldtétgviri), 6 kozhetét (menetes tarcsa), 7 - mianyag toldat
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26. dhra: PGR puskagrdndifef repeszképzd kopeny metszete

GYAKORLO (OKTATO) PUSKAGRANATOK SZERKEZETE

25. OPG (oktato) puskagrinat TS sl
Az oktato puskagrindt az AMP géppisztoly cs6hiivelyére felhiizhatg

hengeres fémtest, amelyen a gazkidramldst biztosit.é 4 oldalfura.t van:A fura-
tok mérete olyan, hogy a puskagranit kezddsebessége megegyezik a/ clci pus-
kagrindt rakétahajtds nélkiili kezdosebességével (38 m/mp). A f er}tlf:kb'ol kG-
vetkezik, hogy a lovére haté impulzus — mivel az oktaté puskagrandt stilya is
megegyezik az €les puskagrdndt silydval — azonos az éles puskagrandtnal fel-
1épé impulzus értékével.

Rendeltetése: A testhelyzet-felvétel, a fegyverfogisok, a toltés, az irdny-
zék dllitds gyakorldsa, valamint a 16véskor fellépd erShatdshoz valé szoktatis.

Kialakitisa egyszer(i, a furatok kitisztitdsa utdn tobbszor kilGhetd.
Az oktato puskagrindtot a puskagrindtokhoz rendszeresitett kilovGtolténnyel
kell kiléni. A kilovtoltény giznyomdsdnak hatdséra levilik a géppisztoly cso-
VErGl és egy rovid roppalya utan foldet ér. Maximlis IGtdvolsdga kb. 105 mé-
ter, a biztonsdgi teriilet mélysége 150 méter.

Az oktatd puskagrindtokat lovészet (gyakorlat) utin ossze kell szedni,
meg kell tisztitani, karba kell helyezni.

30
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27 dbra: OPG (oktato) puskagrdndt

26. PGK-GY (gyakorlo kumulativ) puskagrdndt

A gyakorlo kumulativ puskagrindt élesrakéta-hajtomivel , vak gyujtéval
¢és miianyag fejjel van szerelve. A fejrész ,,Gyakorl6™ felirattal van elldtva.

Rendeltetése: Kiképzési 16feladatok végrehajtdsa puha célokra, a kumu-
lativ puskagrindttal val6 16vés gyakorldsa.

A gyakorlé kumulativ puskagrindt lovése és roppdlydja megegyezik az
¢les kumulativ puskagrandtéval. A gyakorlé kumulativ puskagrindt a célba
csapodaskor nem robban, jelzést nem ad. Szabad szemmel a taldlatot meg lehet
figyelni. Az 4tiités (becsap6dds) 100—150 m-rél is jol ldthaté.

A puskagrindt f6 alkatrészei tobbszor is felhaszndlhaték. Ennek érdeké-
ben a gyakorlé kumulativ puskagrindtokat 16vészet utin ossze kell szedni,
meg kell tisztitani, illetve karba kell helyezni.

A gyakorlé kumulativ puskagranatokat fakeretes furnér vagy farost cél-
tabldra kell 16ni, mert keményehb anyagbol késziilt célokndl a miianyag fej,
esetenként a hajtomii is eltorik, vagy deformdlédik, s igy tovibbi felhaszna-
ldsra alkalmatlanni valik.
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28 dhra: PGK - GY (gyakorld kumulativ) puskagrandi: | inditcesd a hejtohdzzal (¢les),

2 miianyag fej (inert)

27. PGR-GY (gvakorlo repesz) puskagrdnat : .

A gvakorlo repesz-puskagrandt €lesrakéta-hajtomivel, hang]e]’z.f)' toltény
befogaddsdra alkalmas fejjel és rugéval kitimasztott i.itﬁslzeges gyljtoszerke.
zettel van szerelve. A fejrésze ,,Gyakorl™ felirattal van elldtva.

Rendeltetése: Kiképzési l6feladatok végrehajtdsa 1Gtéren, a repesz-pus-
kagranttal valo lovés gyakorldsa.

A gyakorl6 repesz-puskagrdndt lovése és roppélydja megegyezik az éles
repeszgrandtéval. A gyakorld repesz-puskagrandt a célteriileten becsapddya
fiist- és hangjelzést ad, amelynek alapjdn a taldlat helye megfigyelhetd. A hang.
jelzé toltényt a 6vés leaddsa elGtt a fejbe kell behelyezni. E célbol a puska
granitfejet a szerelt hajtomirdl le kell csavarni, majd a hangjelzd toltényt
(NIKE 12. Riasztd) a fejbe titkozésig be kell tolni. A toltott fej visszacsava-
rdsa el6tt ellendrizni kell, hogy a gytijtészerkezet Utdszege a gyijté homlok-

- sikjdbdl nem dll-e ki, illetve nincsen-e beszorulva. Amennyiben az iitdszeg ki
dlldsa kézzel tapinthato, a fejet riszerelni tilos! -

A Jjelzétoltény beszerelését csak a tiizelddllasban szabad elvégezni a
loves leaddsa elditt.

Ha a szerelt 16szerek valamilyen okbdl nem keriiltek kilovésre, akkor
a jelz6téltényeket a fejekbil ki kell tiriteni és az ures fejrészeket kell a szerelt
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hajtomiire visszacsavarni. A kil6tt gyakorlo repesz-puskagrindtok alkatrészei
ismételten felhaszndlhaték. Ennek érdekében a gyakorlé repesz-puskagrini-
tokat a lovészet utdin ossze kell szedni, meg kell tisztitani és karba kell
helyezni.

Ha a jelzGtoltény nem miikodik, akkor az erre a célra kialakitott készii-
Iék segitségével a fejbdl diriteni kell.

28. A puskagrindtok szinjelzése:

PGK (kumulativ) éles puskagrandt: egész feliilete zold szin(i,

PGR (repesz) éles puskagréndt: egész feliilete zold szini,

OPG (oktat6) puskagranat : egész feliilete horganyzott,

PGK - GY (gyakorl6) puskagrinit: feje fekete, hajtémive zold szind ;

PGR-GY (gyakorld) puskagranit: feje fekete, hajtomiive zold szinti.

A puskagrindtfejeken levi szimok a sorozatszimot, gydrtdsi évet és a
szerelGlizem szamit fejezik ki,

PL.5~71 <33

29. dbra: PGR - GY (gyakorlo repesz) puskagrandr. |
2 — gyakorld repeszfej, 3

inditoeso a hajtohdzzal (éles),
riasz totoliény maradvdnyai
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30. dbra: PGR-GY puskagrandigyiifto rajza: | kozbetér, 2
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31-32 dbra: PGR Gy puskagrandife; élesitése

R TR N AT IR RO e St e TP s T RN T € TR TR Y e v



A GEPPISZTOLY SZET- ES OSSZESZERELESE

29. Az AMP géppisztoly szétszerelése lehet részleges és teljes. Részleges
szétszerelést a géppisztoly tisztitdsdra, kenésére és megvizsgdldsira alkalmazzuk.

Teljes szétszerelésre van sziikség a géppisztoly tisztitdsakor erds
nyezGdés esetén, ha a fegyver eldzdleg esdben, vagy hoesésben volt, ha tj ke-
noanyag alkalmazisira tériink dt, ha a légrugds amortizdtor zsirzdsit végez-
zilk, valamint javitds alkalmdval, A géppisztoly gyakori szétszerelése felesleges
és kdros, gyorsitja a géppisztoly alkatrészeinek és szerkezeteinek kopdsit.
A teljes szétszerelés csak a fegyvermester jelenlétében hajthato végre.

A légrugds amortizator a fegyver gyakori haszndlata esetén is kb. fél
dvre elegendd kendanyagot tartalmaz. E szerkezet tisztitisit és ujbali zsirozd-
sit fegyvermester vépezze!

szeny-

A géppisztoly szétszerelését és dsszeszerelését tiszta asztalon (alitéten)
végezzik. A géppisztoly alkatrészeit és szerkezeteit a szétszerelés sorrendjében
- helyezziik el, azokkal banjunk Gvatosan, egyik alkatrészt ne helyezziik a md-
sikra és a szétszerelésnél nagy erGt és erds iitéseket ne alkalmazzunk. A gép-
33, dbra: NIKE 12 riaszto hangjelzd toliények és csomagoldsuk pisztoly osszeszerelésekor egyeztessiik az alkatrészeken levé szdmokat: min-
: den géppisztolyndl a tokon levis szimmal egyezzen meg a zarkereten, a zdiron,

a tokfedélen és a cséhiivelyen levd szdam.

Az AMP géppisztoly részleges szét- és dsszeszerelés dltalinos rendje, a
végrehajtandé fogdsok egy része, a szerkezetek egy részének teljes szét- és isz-
szeszerelése megegyezik az AKM (AMD) géppisztoly azonos részei szét- és
Osszeszerelésével,

30. A részleges szétszerelés rendje (iitemei)

a) A tdr levétele a géppisztolyrol.

b) A toltényiir ellendrzése.

c) A tartozéktok kivétele a tdrtdskabdl, a tartozékok kivétele a tarto-
zéktokbol.

d) A csthiively (tromblon) levétele. Bal kézzel fogjuk meg a mellsé
(cstisz6) markolatot és a gdzdugattyivezetét, jobb kézbe fogott szereldkulcs-
csal nyuljunk a csShiivelyt rogzitG rugéscsap pereme ald, emeljiik ki a fészké-
bél és forditsuk el kb. 45%kal oldalt, majd a csGhiivelyt jobb kézzel hizzuk le
a csdrdl gy, hogy a rogzitd rugdscsap keriilje el a kompenzdlé furatokat.

e) A tisztitovesszo levétele.

f) A tokfedél levétele. Jobb kézzel fogjuk meg a hdtsé markolatot és
a villtdmasz csovét, hiivelykujjal billentsiik fel a helyretolérugd vezetd sarok-
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a
34, dbra: A csehiively levétele: a — rugos esap kiemelése,
h — csohiively lehtizdsa a csorol

nytlvinydba beépitett reteszt, majd az egészet nyomjuk elére. Bal kézzel ve.
gytk le a tokfedelet.

g) A helyretolészerkezet kivétele a tokbol.

h) A zirszerkezet kivétele a tokbdl.

i) A zdr kivétele a zdrkeretbdl.

i) A gdzelzdr6 csapszerkezet kivétele a gizhengerbdl. Allitsuk ,»Ny”
helyzetbe a gizelzdrd csapot, majd bal kézzel fogjuk meg a géppisztolyt ligy,
hogy a gdzelzdro csap fiile a tenyeriinkbe fekiidjon. Jobb keziinkbe levd szere-
I6kulcesal nyomjuk be az anyit iitkozésig, majd az 6ramutato jarasival ellen-
tétes irdnyba forditsuk el 90°-kal és engedjiik vissza. Jobb keziinkkel hizzuk
le‘ az anydt, majd a rugot, és az ellenkezg oldalré] bal kézzel hizzuk ki a gazel-
N z:.ilrcr'cs.apot. Ha-a gdzelzdr6 csap be van ragadva, akkor »Ny” és . Z” helyzetek

i i 5 s oo ey ok nyomisiak el
haszndlata nem engedhetg meg! g ey
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36, dbra: A gdzelzdrocsap kiszerelése




e:élt::ﬁ;;véleie (37. dbra). Bal keztinkkel fogjyj
olt

b keziinkbe fogott szerelGkules egyik dggdvy)
olfelé emelve billentsiik el
suzitogytird reteszkar}anak' és lulfelckOt ba! tazel nyectll
yuljunk ald 2 mgmugyf iuk meg a géppisztoly tokot, térudak végei s
¢ R A0 (inik a tdjolds, a vezetorudak végej sz
(180°-kal). Jobb kLU.“:L( eglz:iltal megsziinik a 'mJO? is, i.m“ arkolet g
eléire az egesz markola 'k mutatoujjdt nyomjuk a meli: Srmr te_&
4 711 ; ; " )] 4 .‘ "
badon vannak. B'al Ifuunsan hizzuk a markolatot a l‘(.)k(-‘::vcg ik le a mar
ZitGgytir(i kozé €s ()'Y:l[u:egyiik le a vezetdrudakrol. Ezutd y
' vezetiibetéttel egyt ‘
a vezetabete

itkozopers et.
kolatrugokat ¢s 4z urk()zupersclyck
ola

jvezetG |
zdugattyyveze
11C)) ?g:w]lsé (cs520) n'ml:
meg a mellsé markolatot, JO

eszerelés n'”(?(-l(:é{;::gc (38, dbra). Bal kézzel fog
a) A mellllsfi (:\rl::)’l‘;{ :::;:T:::gl;uﬁll s mlj“‘;’ k‘*'“ﬁ,ﬁ‘,[‘[ﬁ,’iﬁlﬂ i:“::uﬁ
. D e cta & vezatSrudakon az Utkdz6perse il
le:::lknl:lg zsﬁszt;""’l‘ft ]‘: Zf;,%r:_l :i::ft;l“:::l}liv:.‘lctnéll vig}’:iz:;lt"‘li“l |:Tlrp,'n I&:ﬁ:.:;::
2 ald ¢ amibe a markol: T
f(:zilv;:;;};gz: lwgyt?hh ;i:n]]j;:-);!]lll&f:%”:::thc|:”;:1f.‘:')s‘ﬂzc;aknl1 mells markoly
a tok felé nézzen! 7 lovés kozben halesethez vezethet.

31. A részleges 05sz

hato

e aRtlitian 488
csuszasi lehetosege cstkken €

37. dbra: A mellsd (esuszo

Az utkozdperselyek felhelyezése utin csiszia
rugokat, majd az egész markolatot toljuk fel a ve
keziink mutatéujjaval nyomjuk hitra a markolatr
rudak végei kibujnak a markolat hétsg sikja mi
a mellsG tokbetét alatt levi betétlemezek furataib
elvégezhetd. A helyére illesztett n
teszkarjanak jobb keziink mutatoujjdval a tok felé
szeszerelés utin gyGzGdjiink meg
pasi lehetdségérdl! (39, dbra). :

' b) A gizdugattyivezetd felhelyezése,

¢) A gizelzirG csapszerkezet visszaszerelése. Johb keziinkbe fogott gép-
pisztoly gizhengerébe bal kézzel helyezziik be g Bizelzird csapot gy, hogy a
»Ny" helyzetnek megfelelé horonyba illeszkedjen, majd bal tenyeriinkkel
biztositsuk kiesés és elfordulds ellen. A géppisztolyt bal kézben fogjuk, jobh
keziinkkel tegyiik helyére a rugét, tigyelve arra, hogy helyére keriiljon,

Helyezziik fel az anyit, majd a szurcl(ikulccsul_nyc‘nnjuk be a;' anyat it-
kozésig ¢s az dramutatd jardsdval ellenkezd irdnyba forditsuk el 90° .k
gedjilk vissza, Gydzadjunk meg :nnlnl. hogy
van-e és a csap két helyzetébe dllithato-e.

ssuk helyiikre a markolat-
zetérudakra vgy, hogy hal
08Zité gyfiriit, igy a vezets.
98¢ és helyiikre helyezésiik
4 a markolat hitrahizdsdval

forditdsaval rogzitjik, (sz-
a markolat megfelels (kb 20 Mm-es) moz-

al és en-
az anya megfelelGen a helyén

markolat levétele

41
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nellsé markolatot a markolatrogzité gyfird re-




J8. dbra: A mellso (csiszdj markolat felhelyezése

A9 dbra;

A mellso (esuszd) markaolar osszeszerelésének ellendirs

dse

d) A zir behelyezése a zdrkerethe.

e) A zirszerkezet behelyezése a tokba.

f) A helyretolészerkezet behelyezése a tokba.

g) A tokfedél felhelyezése. A tokfedelet mellss végével illessziik az
irinyzéktalp félkorives hornydba, jobb keziink tenyerével nyomjuk a tokfedél
hdtso végét lefelé és eldre tgy, hogy a helyretolorugs vezetdsarka a tokfedél
nyildsdba illeszkedjen be és a retesz pattanjon a tokfedél hitso sikja mogé.

h) A kakas elGreengedése, a géppisztoly biztositdsa,

i) A tisztitovesszo visszahelyezése.

J) A cs6hiively felhelyezése. Jobb kézzel fogjuk meg a esGhiivelyt, hiz-
zuk rd a csore iitkozésig tigy, hogy a rugos csap keriilje el
furatait, majd gy6z6djink meg a csohiively rogzitettségérs).

k) A tartozékok behelyezése a tartozéktokba, a tartozéktok behelye-
zése a tdrtdskdba.

I) A tdr felkapesoldsa a géppisztolyra.

32. A geppisztoly egyes részei teljes szétszerelésének rendje.

A teljes szétszerelést a géppisztoly részleges szétszerelése utdn hajtsuk
végre.

a csd kompenzdlo

6*




relése. A puskagranit kilovitoltényéhez tartog

o 105 i S{tdnves (n: y
]t?)y):s ‘fl:jst)c?:f sszz(';svcrelésc megegyezik a 30 toltényes (nagy) tir szg,
6 toltén :
szerelésével.

b) A helyretoloszerkezet szétszerelése. Fogjuk bal kézbe a helyretolg,
e ;

llitsuk a hclyretuldvezel(it fuggdlegesen sarkival lefelé ‘"‘f"‘llaln
Slefkeutetl- : ill scn kemény tdrgyra, lefelé nyomjuk Ossze a i‘wl:vrctulnrug(’n‘
Tobb Rt - am!:l retolorugé-vezets karika végeit h:ullllsnk 261 és vegyiik lo 4
jobb kézzel a hely gytik le a helyretoldrugat a vezetGril, vegyiik |

srugd tdmasztot, ve otald & veontdOl, vy
hc')’:ﬂ(’k’;%‘;f vezetd karikit a hclyrctnharugu-vc/ctcnul. Padidtverdvel g,
a helyretolorugo-vez

siik ki a helyretold rogzitisark

it
dba épitett retesz csapjat.

40 dbra
1 helvretoloszerkezet szétszerelése

41 dhra
A reteszosap Kitité

) A zir szétszerelése.

d) Az elsiitoszerkezet szétszerelése.

¢) A markolat leszerelése a tokrdl (csak meghibdsodds esetén szereljik
le). Mindkét oldalon egyszerre padidtverskkel nyomjuk be a markolaton levi
furatokon keresztil a betét rogzitégombiait. A rogzitGgomboknak a furatok: 12. dbra. Az amortizdtor
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4 betétet. Bal kézzel fogjuk meg a
bol vald lﬁPﬂ“”‘i‘” ﬁ;ﬂk:;:muk ki a csavart, majd vegyiik Ienal"r:
latot, jobb kézze ‘:: Jlitéttel egyutt, utdna vegyik ki az anyit a tokbg),
varral és aZ i1ését szolgdld vdllas csavar és rugo kiszerelését ogy
f) A vﬂltimﬂn:ﬁb codidsa esetén végezzik el. A tok alsé részét fy
folé e bal kézze fogjuk meg 8 tokot, VeV e
e : . loza'_ssaj rogzitett vallas csavart és vegyiy
hizé segitségével csavarjuk ki a por
Gs amortizitor szétszerelése. (Bal kézzel :‘Ivgjlitk :}wg a tokg
i mellsd sikjat (vagy a mellso tokbetétet

a hdtso maﬂ:g:;;“gé;;‘tﬁ:ﬁ%::kkal nyi)mjuk meg a villpirndt ugy, |:°:
muﬁ;tor rugé 1520 mm-re nyomaddjon 0ssze. i :

az amo bb kezinkbe fogott szerelkules jobbra forgatisival lazitsuk
(42ia.J:bra) majd teljesen csavarjuk le a 5"°mmnyfti i 1 k;: 220l engadj
vissza a villpimit avele osszehegesztett leghcn_gfrfc és vcg)- ik azt le (42
ibra). Vegyik ki az amortizdtorrugot € a vezetOszarat a d.ug_.ulyu 1ur:}tzib6|,

‘ 33. Egves részek teljes szétszerelés utani c)ss:c's:c’rcjl.z’5¢.'rlrc’k rendje

) A I ss amortizdtor osszeszerelése. Hely?zzuk vissza a vezetdsz

rat, majd az amortizdtorrugot a dugattyﬁba_._.lobb kezztfl .fogluk meg a vally
masz csovet, nyomjuk a forgofej homloklapjat az asztal e}ehez, bal ké?_zel fog
juk meg a villpdrndt és Gvatosan nyomjuk a*' helyére a leghglngf:rt (kdzben v
izzunk arra, hogy a villpima gumiszeme jobb oldalr:% ken:ul;on), elforgatds
sal keressiik meg a vezetogyiird fészkét és szintig nycim_suk ossze‘. Jobb kézze
hajtsuk rd az anydt a léghenger menetére, majd szerelokulcc§ai hiizzuk meg.

Osszeszerelés utdn gy6zodjiink meg az amortizitor miikodésérsl. Abba
az esetben, ha akadds vagy lassi helyretolds 1ép fel préba kozben, a hibit valg
szinileg a rosszul behelyezett vezetogyiirii okozza. Az amortizdtor ellendrzésé
ugy végezzik, hogy a fegyvertokot jobb kézzel fogva,a hatso markolatot bd
kézzel tartva — a vallparndt szildrd feliletre lehelyezve — erGteljesen 2-3-sz0
Jenyomjuk. Az utolsé lenyomdskor — az alsé holtponton mindkét kézzel eresz
sziik el. s ekkor helyes miikodés esetén az egész fegyver kb. 10—-15 mmd
.ugrik™ fel. Ellenkez5 esetben az osszeszerelésben valami hiba van.

b) A villtimasz rogzit6rugé és villas csavar visszaszerelése. A tok alsd
részét felfelé forditva bal kézzel fogjuk meg a tokot, jobb kézzel helyezzik
be a rugdt és csavarjuk be csavarhiizéval a csavart, majd pontozdssal rogzitsik
végill a védogumit helyezzilk vissza a csavar fejére.

{1 dbra
1z amaortizdtor

vizsgdlata

¢) A markolat felszerelése a tokra. Helyezzuk be az anyét a tokba, te
gyik fel a markolatot a helyére az alitéttel egyutt, a markolatot bal kézzel
tartva csavarjuk be és hizzuk meg a csavart. A betétet nyomjuk be a helyére
igy, hogy a rogzitégombok ugorjanak be a markolatban lev furatokba

d) Az elsiitGszerkezet Osszeszerelése.

e) A helyretoldszerkezet Osszeszerelése. A helyretolérugd-vezets rog-
7it$ sarkdt oldallapjéval helyezziik az asztalra (kemény tirgyra), bal kézzel he-
lyezziik be a fészkébe a rugét és a reteszt, majd enyhe nyomdssal egyeztessuk
a reteszcsap furatait, jobb kézzel helyezzuk be a csapot, majd kalapdccsal
iitogetéssel verjiikk helyére. Forditsuk a helyretolorugd-vezetSt a sarkira és
nyomjuk kemény tdrgyhoz, helyezzuk fel a helyretolérugit a helyretolorugd-
vezetbre és nyomjuk Ossze annyira, hogy a vezetd vége kidlljon beidle, bal
kézzel tartva a rugot, jobb kézzel hajtsuk szét a helyretolorugo-vezetd karika
végeit, azok egyikét flizzuk 4t a keletkezett hurkon és engedjuk fel a rugot
a vezetSkarikdba valo Utkozésig. lllesszik be a rugdtimasziot a karka vége:
kozé. bal keziinkkel nyomjuk ossze a rugot, jobb keztinkkel dllitsuk vezetd-
karikit fuggdleges helyzetbe, utina fokozatosan engedjuk fel a rugot a &

maszba valo Utkozésig.
f) A tdr osszeszerelése.




44. dbra:
A helyretoloszerkez
osszeszerelése

EK.SZERKEZETEINEK,
pPISZTOLY ALKATRESZEINEK,
e PUSKAGRANATJAINAK MUKODESE

el torténd tiizelésnél az AMP géppisztoly alkatrésze)

34. A 43 M loszerr .
nek és szerkezeteinek helyzete toltés eldtt, az alkatrészek és szerkezetek mi

Kkodése toltés és tiizelés kozben, megegyezi‘k az AKM (AMD) géppisztoly g
Katrészek és szerkezetek helyzetével, viltozasaival. B o .
35. Az AMP GEPPISZTOLY helyzete {Duskagrana{.’m'es leaddsa eloty,
— a gdzelzdro csapszerkezet , 2" zdrt dlldsbany
— a puskagrdndt a csGhiivelyen ttkozésig; |
_ a kilovoloszerrel toltott (Kis) tdr felkapcsolva, egy kilovotoltény

a tolténytirben; i
_ a tiizvalto kibiztositva (egyes vagy sorozatlovésre dllitva).

A puskagrandtok kilovése, a grandtok miikodési folyamata

36. A puskagrindtok mikodése ket részre bonthato:

a) A kilovés és a kilovés utdni folyamat.

b) A becsapoddsndl torténd mikodés.

37. A puskagrandtok kilovése, a kilovés kozben és a kilovés utdni (a be:
csapoddst megel5z3) mikodési folyamat a kumulativ (PGK) és a repesz (PGR]
puskagrdndtndl azonos.

Az elsitébillentyli meghizdsa utdn a gyuszeg rdiit a kilovGtoltény csap-
pantyijdra, ezzel megtorténik a kilovétoltény I6portoltetének meggyjtasa.

A kilovotoltény 16pordnak elégésébdl keletkezo gizok megtoltik a gép-
pisztoly csovét, behatolnak a szelepcsé furatdba, eldrelokik a szelepkipot, be:
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T

nyomjik a réztiresdt €s a DC—1M gyiijté fenékrészét. A rakétakamriba b
4ramlé magas hofoku gizok meggyijtjik a rakétakamra 16portoltetét it
ténik a rakétahajtomi begyjtisa. i o

’A kilovotoltény lo’porabol Feletk?zé giznyomis, tovabbd a rakétakamra
16porinak elégése folytdn fellépd reaktiv tolderd egyiittes hatdsdra megkezdd-
dik a puskagr;inzil elGremozgisa a cs6von. A grindt kilovését és maximalis se
bességre torténd felgyorsitisit ezen két — gyakorlatilag egyidejiileg indulo s
folyamat eredményezi.

A grinat elGremozgdsakor a fegyvercsGben fokozatosan csokken a giz-
nyomds, ugyanakkor a kamrdban kialakult mind nagyobb nyomds - a fcg):-
vercsoben dramlé gdzok ellendlldsit lekiizdve — a szelepkipot a szelepesében
levé fészkébe visszanyomva megakaddlyozza a gizok tovdbbi dtdramldsat a
szelepcsovon dt. Ezutdn a fivokatestben felgyiilemlett gizok a toltet teljes el-
égéséig (0,10 0,15 mp-ig) a fuvokdk tomitését dtszakitva, a rakéta négy fivo-
kdjdn keresztiil tudnak midr csak eltdvozni (kidgramlani).

A puskagrinidtnak a csGhiivelyen valo eldremozgisa kozben a farokrész
nyitja a kompenzdlod furatokat, amelyeken dt megindul a fegyvercsében levis
gizok egy részének kidramldsa. (A kompenzdl furatok rendeltetését és a
kompenzilds jelentoségét a szerkezeti részek leirdsa — 10, pont — tartalmazza.)

A kilovés folyamata alatt a DC—1M gyujté kibiztositdsa (élesitése) is
megtorténik. Amikor a puskagrdnat kilovétoltény IGpordnak elégésébal kelet-
kezd gizok a szelepcsovon dtjutva megnyomtdk a gyijté fenékmembranjdt,
a gyujto késleltetd tekercsrugdja a gyujtéhdzban levd horonyba kitekeredett,
az litészegtomb (az itSszeggel) szabaddd vilt Ezzel a gyijto élesitése meg-
tortént.

A puskagréndt a fegyvercs6rél 43 m/mp scoesseggel vilik le (a rakétahaj-
tds nélkiili kezddsebesség 38 m/mp). Ezen értékek a l6vore visszahatd impul-
zus szempontjdbol 1ényegesek. A puskagrdndt felgyorsuldsa — amely mdr a
fegyvercsovon megkezdddik — a csGtorkolat elhagydsa utdn kb. 10 m-re éri el
a maximalis kb. 93 m/mp sebességet. A puskagrdnit a rakétahajtds megszii-
nése utdn a grandttest tehetetlenségénél fogva nyillovedékként repul tovibb
a becsap6ddsig. A grdndt repulés alatti stabilizdldsdt (hossztengely koriili for-
gomozgdsdt) az inditdeso végen levo stabilizdtorrész biztositja.
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A kumulativ (PGK) puskagrdnat miikodése becsapddiskor
= ; targyhoz) csapédva robban fel,
ik k“'“lﬂz[}" Ebj Z((;?lslgznf:irtc ﬁerogg);ik, kozben a grandtfejben I:‘I
csapdddskor az orr ukleizt(;sitott _ DC— 1M gytijtéja a tehetelenségi erg foy
-a kil(‘iv-éskur ‘m"ff utacs-detondtor-robbangtoltet gyjtolincot, aming
il inc—litja a,z utOSZZSE-V hatoerejil (hexogén) robbanotoltet kifejti hatis
eredmt’!‘gzﬁg;kgr I;zgﬂreges robbanatoltet bélésébol (béléskt’:.pb(')]).kia]akuh
g t(’)bgokilométer masodpercenkénti se:y:‘:'ss;ég[iiim—r féln;f,ﬁ]lisl(:cﬁ?ﬁ“‘ri 1(:;‘“:1“
i as hé hatdsdra a pe : P |
- sugér}jge[_l ';agyl:v)({imt];‘::I:‘J;l;(:il;:lgt:’gy:makkur a kialakuld sugdr védjmﬁ
A ku’n?ulan‘t’;lf?.j f\:‘ feliiletérdl visszaveradd robbandsi hullim zavard hatgg
lel(:[rf{:ltl:]:z:i :;vt;ll;:; fokozva a p:incc'l mogotti gyujtdhatist.

elorecsuszott stabilizdro
pancel

45. dbra: A PGK puskagrinat elvi miikodese a célban: |
2 - terelokup, 3~ fém folvadéksugdr, 4

A repesz (PGR) puskagranat miikodése becsapédaskor

39. Becsapoddskor a repeszfej felrobbandsdnak gytjtolinca, a kumulatis
fejhez hasonld elemekbdl (gyutacs, detondtor, robbandtoltet) tevadik ossze,

A repeszfej acélteste robbandskor nagy sebességli repeszdarabokra sza
kad széjjel, amelyek a repeszkorzeten beliil (10—25 m) foként élGerdk és tiiz
fegyverek ellen hatdsosak. A toldat nélkiili repeszfej kozvetlen taldlat esetén
10 mm vastag pancélozott célokat dtiit és harcképtelenné tesz.

S0

40. A puskagrindtok kilovésekor a ,2" zdrt dllshan levs gazelziro
csapszerkezet megakadilyozza a gizok dtdramldsdt a csébdl a gdzhengeren dt
a gizdugattyihoz, ezért jabb grindt l6véséhez a csohtivelyre fel kell hizni
a kovetkezo puskagrindtot. A felhizéfogantyi kézzel torténd hidtrahizdsa
kozben megtorténik a Kilovitoltény hiivelyének kivetése. A felhiiz6fogantyi
elengedése utin az eléremozgd zirszerkezet a kovetkezd kilovotoltényt
betolja a tolténylirbe, létrejon a reteszelés és az elsiitészerkezet megfeszitése,
A fegyver ezzel ujabb puskagrandtlovéshez el van készitve.

TUZELES KOZBEN ELOFORDULO AKADALYOK

41, A 43 M lGszerrel, illetve kilovéldszerrel torténd tizelésnél leggyak-
rabban el6forduld akaddlyok:

— a tir nem adogatja a toltényt,

elcsettends,

- a hiively a tolténytirben maradt,

Az el6z6ekben leirtakon feliil 43 M IGszerrel sorozatlovés kozben eld-
fordulhat toltény (hiively) beékelGdés.

Az akaddlyok oka és elhdritisuk maodja megegyezik az AKM (AMD)
anyagismereti utasitasban leirtakkal.

42. Puskagrandatlovesrdl 43 M IGszerrel valo tiizelésre torténd dttérésnél
el6fordulhat, hogy az elsd 16vés utdn a hiively nem vetddik ki.

Az akaddly oka: a gdzelzdro csapszerkezet .2 zirt dlldsban maradt.

Megsziintetése: a gizelzdrd csapszerkezet karjat forditsuk ,Ny" nyitott
helyzetbe, toltsiik djra a géppisztolyt és folytassuk a tiizelést.

Puskagrinittal valo tiizelés kozben el6fordulhat, hogy a puskagranit
nem huzhato fel a cséhiivelyre.

Az akaddly okai: — az inditdcsébdl nem lett kihizva a habdugé (mii-
anyag toldatesd);

— az inditocsé szennyezett;
- a csohiively felverodott.

Megsziintetése: masik puskagrindtot kell felhizni, vagy 4t kell vizsgdlni
az inditoesovet és a csGhiivelyt. Amennyiben szennyezGdés tortént, meg kell
azokat tisztitani. (A csGhiively felverGdése esetén a géppisztolyt javitdsra le
kell adni.)
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GRANATOK KEZELESE,
O (OKTATO) PUSKA :
s GYAKOREJR(ASZERELESE, CSOMAGOLASA

i’ 5 lalkozids (16vészet) utdn
: indtokat a gyakorl6 foglalkozas (Toveszet) utdn
.43.’ Ok.ta'to Ife‘g;:"ff; a kell tarolni. A Kitisztitas SOmn ugytflm kell ay,
kell tisztitani €S s i:J: ki legyenek tisztitva. Az oktato puskztgrallétok ming
hogy alegldif;:faték amig a géppisztoly csohiivelyére akaddly talanul fep
addig felhaszns :

lyeme}iﬁl}\;- Jlativ és repesz gyakorld puskagrandtokat a 16vészet befejeyg
cum

sedni, szét kell szerelni. A -rcpcszfcjekbé'l 'ki ?ccllvszedni;

126 toltények maradvinyait. A gfii“‘i(feJ?kC‘ m'cg’ ke'l_l “S"Aillal)l a szeny
hanelz:o toﬂelly 1 vékonyan be kell olajozni. A hajtomiiveket szét kel Szt
ﬂyezﬁdeseftol: mﬂ;J. eket (alsé ¢s felsGracs, szelepesd, szelep) fajtanként g,
relni, bf:.lso ?[i\at:fir;in beliil ultrds vizben le kell mosni, megszdritani, M|
k‘?“ Byl Lls.;?v; kell tarolni. A gytjté utdnzatokat illetve gyakorlg repes
vckonya.n t,)e(?.laj ‘,._1‘1()szerkezcit3‘ az elobb elmondottak szerint kell megtis;
[').USk.agm"fl(;n;iriﬁjn, JA torott, sérult alkatrészeket Ki kell selejtezni! A 2ys
::)?Inéi’ ;::?sjkagr;in:i(fcjcn észlelt .kischb suulmcl\ }nc‘f%f:ng'edhf{tffk-_ A karby
helyezett alkatrészeket tovibbi felhasznilds CC?Jiihf" csomagoldlidiban a ter
leti parancsnoksdgra (technikai csopt.lrt) kC’_Hllﬁdk Ml &7 ou i

A lgszerek tjraszerelésének végrehajtasat, a fCILl_]H:UU 1Gszerek ellend;
2656t és dtvételét a javitdsi utasitds elGirdsai szerint kell végezni.

utdn ossze kell s

A puskagrandtok csomagoldsa €s hordmddjai

44. A veglegesen szerelt puskagrandtok csomagoldsat a tartés és konnyi
tarolhatosdg, a gyors eloszthatosdg és varidlhatésig szempontjai hatdro
zak meg.

A fentiek figyelembevételével a puskagrindtok elGszor polisztirolhat
betétekbe, majd légeserementes polietilén féliakba vannak csomagolva. A fdli
dkba hegesztett csomagbol 8 db helyezheté el a puskagrindtok tdroldsin
szillitdsdra készitett faladdkba.

A tdrolds alatti nyilvdntartds megkonnyitésére a csomagoldladdk vag
24 db PGK (kumulativ) vagy 40 db PGR (repesz) puskagrinatot tartalmaznak
A liddban levo habbetétek lehetdvé teszik a puskagrindtok varidlhato elhe
lyezését is, ezért a lGszereloszt6 helyen a harcdszati igénynek megfelelden at
hatjak ki a puskagrandtokat. A habbetét az aldbbi varidciokat teszi lehetve.
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EETR. LR r:’F

5 PGK PGR

Kumulativ :

Varidcio szdma ) (repesz)

puskagrinadt

: 0 db 5 db
2 1 db 4 db
; 2db 3 db
; 3db 2 db
; 3 db 1 db
6 3db 0db

A csomagoldlidin a kovetkezd feliratok lithatok:
a) homloklapon
PGR (repesz) vagy PGK (kumulativ) puskagran:t tipusjelzése
33 -05 74
gydrto izem, sorozatszam, gydrtisi év
DC—1M a gyiijta jele
P—-3-68
izem jele, sorozatszdam, gydrtisi év
A teli ldda teljes silya 40 kg.
b) A ldda bal oldalan:
NGCS-60/1 l6por jele
51-0-72 gydrto Uzem, sorozatszam, gydrtdsi éy
c) A ldda jobb oldaldn:
T (trotil) vagy
A—IX~I a robbanéanyag jele.

45. A puskagrdndtok kezelésénél meg kell akaddlyozni:

— a lGszer szillitds kozbeni dobdldsdt, foldre esését, deformdcidjdt,
— szabilytalan (liddn vagy hordtdskan kiviili) szdllitdsdt,

— nedves helyen valo tdroldsdt,

— napsugdrzdsnak kitett helyen valé huzamos taroldsdt.
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46. dbra: Puskagrandtok elhelyezése polisztirolhabban: a — éles puskagrdandtok,
b tohbszor kildtt gyakorlo puskagrindtok és azok megfelolése

47 dbra: Puskagrdandt-elhelyezési valtozatok




D ————

Wi

48 dbra: Kilovoloszer esomagoldsa polietilén folidban
8 :

49. dbra: A polietilén filia feltépése
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S50, dbra: Hordtdska grandtokkal nyitva: | zseb gz optikai iranyzék és a 6 db-oy (kis)

tdr részdre, 2 - hordszij, 3 derékheveder. 4 muanyag véddesd

A GEPPISZTOLY KARBANTA RTASA, TAROLASA MEGOVASA

46. A géppisztolyt a kovetkezé esetekben kell tisztitani-

— lovészetre valo felkésziiléskor:

— 43 M éles vagy gyakorlo (vak) tolténnyel, éles-, gyakorlé-, vagy
oktatd puskagrdnattal végrehajtott 16vészeteknél. a I6vészetek befejezése utin
kozvetleniil a 16téren (gyakorlGtéren) meg kell tisztitani és a megfeleld kend-
anyaggal be kell kenni a cs6furatot, a csGhivelyt, a gazelzdré csapszerkezetet
a zirat, a zirkeretet, a gdzdugattyiit és a gdzdugattyiivezetét.

Bevonulds utdn el kell végezni a fegyver karbahelyezését, azt 3-4 nap
milva meg kell ismételni:

— terepen végrehajtott tiizelés nélkiili foglalkozdsokat kovetden, a be-
vonulds utdn;

— harc kozben, illetve huzamosabb ideig tart6 gyakorlatok alkalmaval
naponkeént a harc, illetve a gyakorlatok sziineteiben.

.
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Tisztitds utdn el kell végezni a géppisztoly kenését. A kenGanyagot ogy
jol megtisztitott és sziraz feliiletre szab'ad felvinni kozvetleniil a tisztitgs utdy

47. Fegyvertisztito és karbantarto an vagok:

Luigos oldat a csfuratban és egyéb alkatrészeken, a 16porgdzok lergkg,
dott égéstermékeinek eltavolitdsdra szolgdl.

Fegyverolaj a fémalkatrészek megtisztitdsa utz’m,oazok kenésére haszng)
TR NAEOHD hidegben megstirisodik, ezért -5 és +50 (¢ 3 kozott haszn:i]hatd

Transzformdtorolaj (téli fegyverolaj) -5 és 45 C” kozotti hémérsekly,
esetén is alkalmas a sorozatlovo fegyverek karbantartdsdra.

A kiilonbozd anyagok keverékébol szarmazo, igen kedvezd héstabiljggs
sal rendelkez6 korrexolaj megvédi a fémfeliileteket a korroziGtal, képes 4
meglevo oxidok kisebb mérvii visszaredukdldsdra.

A fegyverek tartds tdroldsihoz a korrozil papir és foliatomlsk haszng)
hatok fel.

Specidlis (ciatin 201) zsir az amortizitor részeinek Kenéséhez (megenge.
dett a ciatin 221 zsir alkalmazdsa is).

A fegyveranyagok megvédésére, taroldsdra és szdllitdsdra a kilonbozg
méretii és alaku polieténfolidk, zsikok (polieténtémlGk) a legalkalmasabbak.

A Kkarbantart6 anyagokhoz tartoznak még a tisztitorongyok, (pozdorija.
mentes) kender vagy len kocok és kiilonbozé fapdlcikdk.

48. Tisztitas és kenés

A géppisztoly alkatrészeinek és szerkezeteinek karbantartdsira, a tiszti
tds €s kencs végrehajtdsdra, a Karbantarté anyagok haszndlatdra vonatkoza 4.
taldnos szabdlyok megegyeznek az AKM (AMD) géppisztoly karbantartdsir
ervényes szabdlyokkal, utasitdsokkal.

A puskagrindt haszndlatival kapcsolatos sajdtos alkatrészek tisztitdsa
kenése: ‘
: A csohuvelyt a tisztitovesszGre vagy fapdlcdra csavart ligos oldattal 4t
itatott ronggyal tisztitsuk.

’ A csGhiively belsS részét, az dttoretek feliileteit és a kinyomott rugdk
hasitékait is gondosan tisztitsuk meg.

Tisz‘iit:is utdn toroljiik szdrazra a cs6hiivelyt.

: A gfe}r{pisztoly gizhengerét, a gizelzdro csapszerkezetet és furatit fapil
cdra (tlSZl}tO\"ﬁ?Sijr?) csavart ligos oldattal dtitatott ronggyal tisztitsuk.
. :5 ?SZtit'ats utdn ‘_tor(?ljuk szz'irazra a gézﬁengert, a gazelzdré csapszerke

uratat. A cséfuratot még egyszer toroljiik dt ronggyal, majd ellen
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siik, hogy nem maradt-e abban idegen anyag. A megtisztitott feliileteket

fegyverolajjal vékonyan kenjik be. S A
A miianyag alkatrészeket ronggyal toroljik szdrazra.
Az optikai irdnyzek iiveg részeit kiviilrél flanelruhdval toroljiik dt, a fém
alkatrészeket egycb szdraz ronggyal tisztitsuk meg.
Karbantartds kozben fokozott figyelmet kell forditani arra, hogy az
amortizdtor léghengerébe 1tgos oldat, benzin vagy petréleum ne juthasson be.
A géppisztoly vegyi ¢és sugdrmentesitése, illetve fertGtlenitése a parancs-

Oriz.

nok utasitdsai szerint torténik.
49. Az AMP géppisztoly karbantartdsdnal TILOS!

- részleges szétszerelésnél az amortizdtort szétszedni,
részleges szétszerelésnél az optikai irdnyzékot szétszedni, eldllitani,
g villtdmaszt egyengetni,

_ az amortizitor léghengerét ligos oldattal, benzinnel, vagy petréleum-

mal mosni, kezelni,
— .57 levegGhomérséklet alatt (nydri) fegyverolajat hasznalni.

A géppisztoly és |6szerei tirolisa, megdovisa

50. Az AMP géppisztoly és IGszerei taroldsdnak végrehajtasiért az egy-
ség (alegység) parancsnok felelds.

A karbantartds és tdrolds dltalinos szabdlyai és elGirdsai megegyeznek
mds fegyverek karbantartisinak, tdroldsinak és megovisinak szabilyaival,
elGirdsaival.

51. AMP géppisztoly taroldsi, megovasi sajatossagok:

— az AMP géppisztolyhoz tartozd tdrak és az optikai irdnyz€k raktiri
tarolasndl, a fegyerdllvany megfelel helyén tdrolhato;

— foglalkozdsokon végzett mozgdsokndl, menetek alatt, az AMP gép-
pisztolyt felkapcsolt (nagy) tdrral, ,Ny™ nyitott gdzelzdré csappal, szijon,
mellen vagy hdton behajtott villtimasszal vigytik. A szij hosszit tgy kell bedl-
litani, hogy a fegyver ne itodjon kemény targyakhoz,

— a grandthordtdska legyen a testhez erdsitve ugy, hogy a mozgist ne
akaddlyozza,

— a (nagy) tdrakat a tdrtdskdban, a kilovoloszer 6 db-os (kis) tdrat és
az optikai irdnyzékot a grindthordtdskdban tartsuk.

Csodudor (csérobbands) megelGzése céljdbol TILOS a csGfuratot bar-
mivel is bedugaszolni.
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A GEPPISZTOLY MEGV[ZSGAL{\SA,
LOVESZETHEZ VALO ELOKESZITESE

Altaldnos utasitdsok

a tartozékokat.

a géppisztolyt:

elott; o
— karbantartds idején.

tolyt, tdrat, illetve tartozékokat javitdsra kell adni.

¢s sajdtos meghibasodisok lehetnek:

g0mb eltoldddsdval ellentétes irdnyba térnek el;
eltér a nézéke elmozduldsi irdnydba;

lat hajldsi irdnyéba tér el;

dulhat, hogy leszakad a cschiively a helyéral;

oldalirdnyii eltérését jelentdsen megnoveli;

TR villtdémaszesd gorbiilése magassdgi, vagy oldalirinyban a puskagri
nat irdnyit eltériti. Kiilonosen veszélyes a vélltimaszesd lefelé gorbiilése, mer

ez rovid 16vést eredményez;

~ ha az amortizitor szorosan Jjar, miikédése nem megbizhato, a lov

valldt erds iités érheti;

52. A géppisztoly épségének, tisztasiginak, keﬂ_éSének, 16vészeth
elgkészitéSének ellendrzése céljabdl meg kell vizsgilni a fegyvert, 5 tir

53. A munkdsor €s a rajparancsnok a kovetkezd esetekben V'ilsgélja
— foglalkozdsra val6 kivonulds elatt; a foglalkozds befejezéseko

viszonyok kozott idénként a nap folyamdn és harcfeladatok végre

54. Alegység- ¢s anndl magasabb beosztisi parancsnokok a yong
utasitdsban meghatdrozott idGszakonként, azon kiviil lovészetek, szo)
1épés, illetve harcfeladat végrehajtdsa elGtt vizsgii]jiik meg a géppisztolyt,

A géppisztoly, a tirak és a tartozékok felfedett hibdit nyomban ki
kiiszobolni. Ha ez az alegységnél nem oldhaté meg, a meghibdsodott

55. Az AMP géppisztoly miikodését és IGszabatossdgdt rontg

— a nyilt irinyzek célgombjének felverGdése vagy elgorbiilése, oldaly
felfelé, vagy lefelé valé elmozduldsa, aminek kovetkeztében a 16vedékek g og

— az irdnyzékesap meggorbiilése vagy elferdiilése esetén a loveds
— acso elgorbiilésekor a 43 M I6vedék, vagy a puskagrandt a csétorkg
— a cs6hiively kotyogidsa esetén a puskagrdndt vezetése romlik, eléfo,

— a mells6 (csiszé) markolat erds oldaliriny1i kotyogdsa a puskagréni

R s —————

_ g4 csohiively szdjdnak felver6dése eseténﬂa puskagréné't nem huz?wto

shiivelyre, vagy szorul, s emiatt a 16vG6t ergsen meg.l.nh’et“l a fegy\’.'.er, .
g amennyiben az optikai irinyzék osztékarjdnak rogzité mutatdja kila-
7l -—puskagr;inzitlﬁvéskor — a l6tdvolsdg osztds bemardsibél kimozdulhat,
a kovetkezd grandt roppdlydja eltér. n 3 ‘ O

A cso torkolati részének felverddése, a cséfurat kopdsa (ku]on‘osen ‘_d
torkolati részen), az ormozat €él-legdmbalyddése, a villtdmasz kotyogdsa, no-

veli a 43 M lovedék szordsat.

A géppisztoly megvizsgilisa a munkds6rok és rajparancsnokok altal

56. A munkisér (rajparancsnok) a géppisztoly megvizsgildsa sordn gyd-
z6djon meg, hogy megvan-e annak minden alkatrésze. Ellen(irizze: n’inm-e
a fegyver kiilsején rozsda, szennyezGdés, horpadds, karcolds, felver6dés vag?r
egyéb olyan sériilés, amely a szerkezetek normilis miikodését befolydsolnd,
megbizhatéan rogzitve van-e a tisztitovesszG. Ellendrizze a kenés dllapotit
a géppisztoly szétszerelése nélkiil, annak lithaté részein. Gy6zidjon meg,
hogy megvannak-e a tartozékok, a hordszij, a tirak, a tdr és hordtiskik.

A géppisztoly egyes részei, szerkezetei, tartozékai részenkénti megvizs-
gdldsdnak (ellendrzésének) végrehajtdsa dltaliban megegyezik az AKM (AMD)
géppisztoly megvizsgdldsdra elGirt szabdlyokkal, utasitdsokkal.

57. A géppisztolyra felhelyezett optikai irdnyzék rogzitettségének ellen-
Grzésekor meg kell gy6zGdni arrl, hogy az osztékar akaddlymentesen dllit-
hato-e, a rogzit6 mutaté megfelelé-e, az optikai irdnyzék liveg részei tisztik-e,
nincs-e rajtuk sériilés, para vagy szennyezGdés.

58. Az alkatrészek és szerkezetek miikodésének ellenéirzése kozben az
aldbbiakat is el kell végezni:

— a villhoz timasztott géppisztolyt az amortizitor utkozéséig tobbszor
hétra kell hiizni és meg kell gy6zddni akaddlymentes eléresikldsarol:

— a mellsé (csisz6) markolat tébbszori elérenyomdsival és elengedésé-
vel ellenérizni kell konnyfi, energikus mozgdsit;

— a gdzelzdr6 csapszerkezetet felvdltva, tobbszér , 2" zdrt majd ,,Ny"
nyitott dlldsba kell dllitani, nehéz mozgathatdsdg esetén a bejirddst az anya
feliiletének jobb tenyérrel valé nyomadsdval kell segiteni.

A géppisztoly egyes részei, tovibbd a tartozékok megvizsgaldsa alkalma-
val észlelt mindennemi hib4t azonnal jelenteni kell az el6ljiré parancsnoknak.
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Szakasz- és anndl magasabb beosztést parancsnokok dltal
végzendd megvizsgalds

59. A parancsnokok az AMP géppisztoly ellendrzésénél kiilongg gon
dal vizsgiljdk meg: i et
_B a] villtdmasz épségét, az amortizdtor mikodoképességét, 4 villpg

meglétét. A villtdimasz mind nyitott mind behajtott helyzethep i6l gy

deJOHL a mellsé (csiszo) markolat épségét és kdnnyed miikédek épesgé&-
kb. 20 mm elmozduldsi hosszon;

— az optikai irdnyz¢k rogzitettséget a fegyveren, épségét, lisZtasgu,
valamint miikod6képességét;

_ a gizelzir6 csapszerkezet dllithatosdgat ¢s sz€lsG helyzeteiber , i

zitettségét, -
_ a cs6hiively feliiletének tisztasdgdt, ¢pségeét és rogzitettségeér,

AZ AMP GEPPISZTOLY LOVESZETHEZ VALO ELOKESZITEgE

Az AMP géppisztoly és a 43 M toltények elokészitése
60. A géppisztoly lovészethez valo elGkészitésének célja, hogy lévésy
alatt akaddlymentesen miikodjon. ’

Az el6készités a rajparancsnok vezetése alatt térténjen.

Az eltkészitéskor a kovetkeziket kell elvégezni:

— meg kell tisztitani és vizsgdlni szétszerelt dllapotban a fegyvert ¢
a mozgo részeket vékonyan be kell kenni; ]

— meg kell vizsgdlni a géppisztolyt Gsszeszerelt dllapotban;

— meg kell vizsgdlni a tdrakat;

— meg kell vizsgilni az optikai irinyzékot és fel kell erdsite
a fegyverre.

Kozvetleniil a lovészet elGtt a csovet szdrazra ki kell hizni,

Ha a géppisztoly huzamos ideig fagyos hideghen volt, akkor a zdrkerete
toltés elGtt néhdnyszor kézzel erélyesen hitra kell hizni és elbre ¢
mozgatni.

61. A toltények megvizsgildsa sordn ellendrizni kell:

— nem rozsddsak vagy horpadtak-e a hiivelyek, nem mozog-e a lovedd
a hiivelynyakban;

62

o T

_ nincs-e a csappantyin z01d lepedék és nem dll-e ki a csappantyu a hii-

¢k szintjébdl;

L 7 élestoltények kozott oktatotoltény, vakloszer vagy puska-

- nincs-€ a

< atkilova-toltény. .
e Minden hibds toltényt le kell adni.

Ha a toltények beporosodtak, beszennyezidtek, zold lepedék vagy

Ja van rajtuk, szdraz ronggyal tisztdra kell Gket tordlni. A toltényeket ola-

078 i . 5 e 5
g ilni, vagy belul tulsagosan megolajozott tarba tolteni tilos!

jos ronggyal tore

A puskagr:’mzi{ok és a puskagrinat kilovilGszerek megvizsgalisa

62. A puskagrandtok megvizsgaldsakor az aldbbiakat kell ellenérizni:
az dtvett puskagrindtok egynemiiek-e (a grandthordtdskdba csak éles

(PGK és PGR), vagy csak gyakorld (PGK-GY és PGR-GY) grandtok ke-

rillhetnek); Wit ' :
a puskagrandtokon nincs-e sériilés, torés, repedeés, horpadis;

- a puskagr:in;ituk festése nem hidnyos-e, rozsda nincs-e rajtuk; (gya- |
korlé grandtokndl a festékhidny megengedett).

— a puskagrdnatok feje, valamint stabilizdtora megbizhatéan, szilirdan
kapesol6dik-e a tobbi alkatrészhez;

_ a rakétafiivokdk tomitése ép-e, valamint az inditéesé fenékfuratiban
megtaldlhaté-e a zir6 habdugo, illetve a PGR-grindtokndl a mianyag
toldatcsd;

— a PGR—Gy (gyakorl6 repesz) puskagrinithoz megvan-e a hangjelz6
toltény és az megfeleld mindségli-e?

A puskagrandt kilovitoltények megvizsgdldsakor az aldbbiakat kell el-
lenGrizni:

— nincs-e a puskagrinit kilovitoltények kozott 43 M éles-, oktato-,
vagy vaktoltény;

a kilovétoltény szdjbehiizisa jol zare;

— a kilovétoltény csappantytja ép-e, nincs-e rajta lepedék, vagy nem
ill-e ki a hiivelyfenék sikjdbol.

A hibds puskagrindtokat és kilovtoltényeket le kell adni.

63. Abban az esetben, ha 43 M Idszerrel és puskagrinattal kombinalt
feladatot hajtunk végre, fokozott figyelmet kell forditani az dtszerelési és visz-
szaszerelési fogdsok végrehajtdsdra.
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III. FEJEZET

A GEPPISZTOLY LOSZABATOSSAGANAK
ELLENORZESE ES BELOVESE

Altaldnos utasitdsok

64. Az alegységnél levG AMP géppisztolyok 43 M Idszerrel legyeng
beldve. %

A géppisztoly lGszabatossigit a kovetkez csctc'lfi_wcn kell ellenérizn;-

— az egységnek (alegységnek) torténd kiadis el6tt;

— a kozpontilag elrendelt 1Gszabatossdg-ellendGrzés alkalmdval ;

— olyan alkatrészek javitdsa és cseréje utin, amelyek a I(ismbaloss:igm
befolydsoljik;

— ha lovészet sorin a szords feltlind nagysdga, a taldlatok rendelleny
elhelyezkedése észlelhetd.

Harei koriilmények kozott minden lehetdséget ki kell haszndlni 4 gép
pisztolyok lGszabatossdganak ellendrzésére, illetve a fegyver beltvésére.

65. A loszabatossdg ellen6rzése elGtt a géppisztolyokat gondosan meg
kell vizsgilni, minden észlelt rendellenességet ki kell kiiszébolni.

66. A 16szabatossdg ellendrzését, illetve a belovést IGtéren széltd] védey
helyen, nappali megvildgitdsi viszonyok mellett kell végrehajtani.

67. A loszabatossag ellendrzésekor, illetve belovéskor a legjobb 16y
I6jenek. Lehetéleg legyen jelen az az AMP-géppisztolyos is, akinek a fegyver
ki van adva, tovabbd a rajparancsnoka és a fegyvermester a szitkséges szerszi
mokkal.

68. A l6szabatossdg ellendrzését, illetve a belévést acélmagvas l6vedéki
toltényekkel kell végrehajtani. A téltények egy sorozatbdl valék legyenek.

A belévétdvolsig 100 m, irdnyzékallds ,,3”, testhelyzet fekvé, géppisz
toly feltimasztva.

A lGszabatossdg ellendrzése, illetve a belivés egyeslovésekkel torténik
35 cm magas, 25 cm széles téglalap alaku célfeketére., amely 1 méter magas &
0,5 méter széles fehér céllapon helyezkedik el; célpont a fekete téglalap alsd
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|6vE szemével legyen egymagassdgban. A cé’lpon‘t I:i:'\lﬁtt fiig-
magassdgban levi pontot krétdval vagy szines ironnal meg
t az ellendrzd (EP) pont.

gzéle kozepe; ez a
golegesen 25 cm
kell jelolni. Ez a pon

A l@szabatossag-ellendrzés végrehajtisa

69. A lGszabatossdg ellendrzése céljzil?(il a ](‘)w‘i.gon’dosa”n és egyf'ormzin
qz0tt négy egyeslovést adjon le a fekete tcg—]al:rsp al.mf s;r.f:lt:’ kozepére celofuﬁa.
Cc“:‘oé k leaddsa utdn a 16szabatossdg ellendrzését irdnyité parancsnok nézze
:‘:w];)va S:é]lap()[ ¢s a taldlatok elhelyezkedése alapjin hatirozza meg a szords
dgdt és a kozépso taldlati (KTP) pont helyét.
|1agy5t;2(‘} A géppisztoly szorisa akkor jo, ha mind a négy vagy legaldbb hdrom
taldlat ]:S em Atmérdjli koron belill van. Ha a l:ilziiamk.clll’clyea‘r.l-:edés.e nem
elégiti ki ezt a kovetelményt, akkor a lc')\.'ésckcrT m‘c,g': kell 1smctelm: Ismf':lclt ki
nem elégité eredmény esetén a géppisztolyt javitdsra kell leadni a til nagy
sz6rds okdnak megdllapitdsdra és kijavitisdra. ; ;
71. Ha a szords kielégitd, a parancsnok hatdrozza meg a kozépso taldlati
pontot €s helyzetét az ellentrzo ponthoz képest.
A kozépso taldlati pont meghatirozdsa négy taldlatndl a kovetkezd:
a két legkozelebb esd taldlati pontot egyenes vonallal kossiik 6ssze
és a koztiik levd tavolsagot felezzik meg,
az igy kapott felezGpontot kossiik ossze a hozzd kozelebb levd har-
madik taldlati ponttal ¢és a koztik levG tivolsigot osszuk hdrom egyenlG
részre,
~ az elsd két taldlati ponthoz kozelebb esd osztdsi pontot kossiik dssze
a negyedik taldlati ponttal és a koztiik levd tdvolsigot osszuk négy egyenld
részre.
Az elsé hdarom taldlati ponthoz legkozelebb esé osztdspont a négy tald-
lati pont kozépsd taldlati pontja.
A kozépsé taldlati pontot a kovetkezd modszerrel is meghatdrozhatjuk:
— pirosdval kossiik 0ssze a taldlati pontokat;
~ az igy kapott két egyenes felezGpontjait egy harmadik egyenessel
kossiik ossze, azt felezziik. Fz a felezGpont adja a kozépsé taldlati pontot.
72. Ha a négy taldlati pont nincs 15 cm-es dtmérdjli koron beliil, akkor
a kozépso taldlati pont meghatdrozhaté a hdrom egymishoz legkozelebb fek-
v taldlati pont alapjdn, ha a negyedik taldlati pont a hirom becsapddasi hely

9 AMP utasitds s
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A géppisztoly belovése

kozéps6 taldlati pontjtdl minimum olyan tivolsigra van, amely a hirop, 3
lalati pont koré huzhatd kor sugardnak 2,5-szerese.

ovésekkel végrehajtott |6szabatossdg-ellendrzés sordn

: taldlatbol a kozépsd taldlati pont meghatdrozisa a kovety,; 75. Ha az egyesl el az ellendrzopont-

g ei:::?l:: vonallal Kossi ossze o Kt ogymishor Iogkozelebb e gy | koeépss talilati pont 3 Crient FEES Efif’b"ﬁi?é;ﬁf l:;ennyiben a kﬁzpépsa

lati pontot & a koztiik leve tavolsgot felezzik meg; 'L 41, akkor mes Kell vélto’ f,latni a célg ély 2 b(;n G el

ati pon Kapott felezépontot kossiik ossze a harmadik taldlati ponyy i qaldlati pont az ellendrzopont aiatt van, ac lgom : a? ; 0,;(161 .
a kﬁzt;kievﬁl:évols&igot osszuk hdrom egyenld részre. &l &5 van = csavarjuk ki; ha a kozépsé t aldlati pont az ellendrzdp

7 g 2 ; i jobbra mozditsuk el.

i ozelebb fekvd osztispont a ko ; smbot balra, ha pedig jobbra van, akkor jo | . ;
Az elsé két taldlati ponthoz kozele pont a kozépsg tala.;. van, d Kélcg.scl);i;mb"EK oldalirinyban 1 mm eltoldsa esetén a kozépso tal..’?]atl
lati PO;I;- A géppisztolyszors kozéps taldlati pontja essen egybe az ellengy,; pont helyzete 100 m l(‘itévuls:ig nu':llefl 34 cmerel viltozik me% A ;:g:)gomb
Sevel ;ragygnltél tetszoleges irdnyban legfeljebb 5 cme-rel térhet el ey teljes fordulatdra a kozépsé taldlati pont helyzete magassdgban m-es

i clynek 16szabatossdga nem megfeleld, 16 o1 oolsdq esetén 26 cm-rel viltozik meg. sl
e By Iolf!VUA félghmhmédosit:ﬁs helyességét ismételt 1ovésekkel ellendrizni kell.

AZ OPTIKAI IRANYZEK BESZABALYOZASA

76, Az optikai és a csGtengely parhuzamositisa.
x A heszabdlyozdst az 52. dbrin megadott céllap alapjin végezzuk el.
KTR A céllapot 15 m tdvolsigra dllitsuk fel az dllvainyba fogott géppisztolyon
levé optikai irdnyzéktol. A céllap bedllitdsa akkor j6, ha a céllapon levd bedlli-
‘ tdsi pont egymagassdgban van az optikai irdnyzékkal.
b Mind a géppisztoly, mind pedig a céllap bedllitdsindl tgyeljink arra,
| ; hogy a fiiggdleges tengelyek be legyenek dllitva fuggdonnal stb. Killonosen vi-
4 ; gydzzunk a fegyver bedllitdsira, mert a csiitengely koriili elcsavarodds hibdkat
‘ eredményez. A megfelelden bedllitott fegyver csovét hidegbelovo segitségével
irdnyozzuk a céllapon levé ,, A" pontra. Az optikai irinyzék ,,0" dlldsdiban az
irinyz6éknek a ,,B” pontra kell mutatni. (Az irinyzéék a ,.B” ponttol korbe
1.5 cm-re térhet el.) Abban az esetben, ha az irinyziék nem a ,B” pontra
mutat, hajtsuk végre a beszabdlyozist. A beszabdlyozis végrehajtdsa utin a
csavarokat j6l hizzuk meg, és a bedlldst ismételten vizsgdljuk meg. A beszabd-
lyozds helyességét hirom PGK (gyakorlé kumulativ) puskagrindtlovéssel, el-
lendrizni kell pancélozott szdllitéjarmi céltdblira 100 m tivolsdgra.
Puskagrandtlovéskor a kozépso taldlati pont meghatdrozdsdt szerkesztés-
sel vagy szamitassal végezhetjuk el.
A szerkesztessel torténd (KTP) meghatdrozds megegyezik a 43 M |Gszer-
51. dbra: A k6zépsd taldlati pont meghatdrozdsa: a—b — 4 taldlat alapjdn, nél leirt eljdrdssal.
¢ — 3 taldlat alapfdn, d - a kiesd taldlat meghatdrozdsa

KTR

KTA




ljdrdsndl elsé felhaszndlisi PGK—-GY puskagrdndttal a
& céltdbldra leadott harom 16vés utdn az 54. sz. abrdn be-
- qutatott eljdrds szerint mérjiik le a becsapodisi pontok tdvolsigdt a ,,C” cél-
| pontra hizott vizszintes és fliggbleges vonaltol szélességi, valamint magassagi
irdnyban. A mért adatokat killon-kiilon Gsszegezziik, a kijott eredményt osz-
szuk el a lovése

S «Xeorn s Pl - Yirp

lovésszam

’! A szdmitdsi €
| IOOmta‘volseigon lev

k szdmadval. Képlettel:

|Gvésszdam

L 76.5 g [
|

_i_"?. ', . el lver=o ;
dbra: Beszabdlvozo tibla az optikai iranyz ék hoz

.

————=r

S3.dbra; Az hai i
dbra: Az optikai lranyzék levétele
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S4.dbra: Pancélozott jarmui céltdbla a szamitdsok kal az optikai irdnyz ék beszabilyosd
Kis oL VOzash

Céltavolsdg: 100 m vy, =+ 275 X )
Lovésszam: 3 db. Y2 =+ 290 x] =+ J:l()
,V,I = 2]5 .\»; = 4 200
— —
Xy =+ 780cm Zx =+420 cm
KTP (y) = + 780:3 = + 260 e¢m KTP (x) = + 420:3 = + 140 ¢

Mivel a KTP az 1 m sugaru kéron kiviil esik, az optikai irinyzékot it kell s
bilyozni az aldbbiak szerint:
L. A KTP értékébal le kell vonni R-et (100 e¢m-t)
(KTP (y) = + 260 cm — 100 cm = + 160 cm.)
(KTP(x)=+ 140 cm — 100 cm = + 40 cm.)
2. Ha a beszabdlyozdst 15 m-re végezzilk, akkor a korrigilt értéket et
osztjuk 10-el, és a kijott x értéket ellentétes elGjellel rajzoljuk f

a beszabilyzo tdblira. (y = + 16 cm; X = —4 cm)

70

i

Y

2
KTP £ By
K|l &
F‘,-,! t-50 | '—"-5-—-4
y)
3 ;{d‘j =
y =+ 115 X =+ 75 Céltavolsdg: 100 m
ya= + 180 Xy = 50 Lovésszam: 3 db
| '2"95 Xa= — 120
Yoo w il 3 B
¥ =+ 265
KTP (y) = + 265:3 = + 88,3 cm KTP(x)=—953 =315 tm

Mivel a KTP az | m sugari koron beliil van, nem kell szabdlyozni!

Ezzel a kozépso taldlati pont helyzetét a célzott ponthoz ,,C képest
meghatdroztuk. A kozépsd taldlati pont eltérése a célzott ponthoz képest
100 m tdvolsigra normal ballisztikai viszonyok kozott (1020 C” hémérséklet
és szélmentes idében) korben legfeliebb 1 m lehet.

Ha a kozépsé taldlati pont eltérése a célponttol 1 m-nél nagyobb, akkor
a hiba felderitésére ¢és kijavitdsdra a géppisztolyt javitdsra kell leadni.
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IV. FEJEZET

TUZELESI FOGASOK AZ AMP PUSKA

2 GRANAT '
GEPPISZTOLLYAL LAV

Altaldnos alapelvek

77. Az AMP puskagrindtlove geppisztollyal felszerel munk
kdzben az ellenség élGerejét elsGsorban 43 M |Gszerrel, kiilon Parancsrs o
ondlloan az élGer6t, a fedezékben levi célokat és g gyengén p:incéiu:sr“
technikdt repesz (PGR) puskagrdndttal, a harckocsit, pancélozot w(:ltllha:
mivet, tovibbd epitményeket kumulatiy (PGK) puskagringia) 'r“ ”%
semmisiti meg. 1 TOmboly

78. A terep adottsdgaitdl és az ellenséges tlizt] fliggden AMpP 2énni
tollyal puskagrdnattal fekvd, térdels vagy dll6 testhelyzethé] thzeliink ljgi
zasra (55. dbra) és az ellenséges tiiz clleni védelemre, valamint 5 tim-léls
konnyitésére kiilonboz fedezékeket, tereptargyakat és tdmaszokat haszng
hatunk fel.

sy iy

Helységharcban, épiiletablakbl. ajtobol, pince- vagy padlasablakhs
egyarant tlizelhetiink.

AMP géppisztollyal jarmrs] dlléhelyben és menet kozben g hely
zetnek megfelelGen 43 M I6szerrel, adott esetben puskagrdnattal is tiizel
hetiink.

79. Az AMP géppisztolyos munkisér a tiizeléshez foglalja el és rendem
be a parancsnok dltal kijelolt, vagy 6nallGan kivilasztott tizelGdllast. Az AN
geppisztollyal valé I6véshez olyan tuzelddllist kel Kivilasztani, ami biztosity
a jo figyelést, a kilovést s a rejtést az ellenséges tiiz és figyelés ellen, tovibh
lehetGve teszi a biztonsagos tiizelés végrehajtdsat.

A helyzettdl fiiggen a tiizelddllist a geppisztolyos lovészirokban, [
veszgodorben, grandttolesérben., épuletekben, fatorzs sth. mogott valasz:
hatja ki.

A tiizel6dllds elGzetes elgkészitése esetén ellenGrizni kell a tiizelés lehe
toségét a megadott szektor minden részébe, irdnydba. E célbd] az optiks

72

akra rd kell irdnyozni. A tiizelés (f6lGirdny)

(nGvény) ne legyen.

ot kiilonboz0 tereptargy u
llé fedezékektdl fiiggden az

tiizelést akaddlyozo targy

irdnyz€K :
a rendelkezesre

irdnydban &

' . iszd jon
Sl Fpibe futdsban, szokeléssel vagy kuszdssal haladj

iszl

AMP geppisZ
g harcban. l"us'
reljen dt. Kisza
nél fogva tartsd,
kor a gc’ppiszlolyt ar

ipésben, ! B dndt lovésére) sze-
Olyos’l:jl:lbvésrc csak a szitkséges iddre (a granat oy )
kagrarne

pp'SZ (0] i() éizel a fels6 Slekengyel-
P a7 hdp é i t Iyt bb k - 5 ;

S kﬂ;ben az J? ljgse az ﬂ“('lrr'l. i(ohﬂn"’a "alo elon on I

a cg)'Ell El:[ L ) 1ulas

dhelyezett optikai irdnyzékkal kell vinni.

55. dbra: Példdak az aledzdsra

PUSKAGRANATTAL VALO LOVES ELOTT ELVEGZENDO
TENYKEDESEK

81. Az AMP géppisztolyos harc kozben dltaldban 43 M 16szerrel oldja
meg feladatdt, puskagrindtlévésre a parancsnok vezényszavdra, vagy ondlléan
(a cél felderitésekor) késziil fel.

A tiizeléshez valo felkésziilés magiba foglalja a tiizelési testhelyzet fel-

vételét, a géppisztoly dtszerelését puskagrandtlvésre és a toltést.

10 AMP utasitds 13

P e P AL T T W L SV




Tiizelési testhelyzetek

82. Fekvd testhelyzetbSl kumulativ (PGK) pPuskagringt g 150
repesz (PGR) puskagrdndttal pedig 250 m céltdvolsdgig tuzeliink i
Fekvé testhelyzet elfoglaldsa torténhet helybdl vagy eliremoy, g
ben a parancsnok — Peélddul: ,,AMP géppisztolyos! Fekye tolts!” vy 845 kg,
géppisztolyos! A magas bokorndl harchoz!” — vezényszavirg, A gy,"‘AMP
helyzetben tartott géppisztollyal a munkdsér jobb libba] tortént eig:] beau
utin ereszkedjen bal térdre, majd a bal kéz talajra helyezése utdn — 4 ée é.m
tolyt jobb kézben tartva — fekiidjon hasra. A I4bait hitranyjty, tegr Ppis,
szét, ldbfejei kifelé nézzenek. A fekvd testhelyzet elfoglaldsa yggp a;p:m
géppisztolyos a 86. pontban leirtak szerint hajtsa végre a E‘SPPiSZIoly ‘_i“'? M
sét puskagrandtlovésre, ligyelve arra, hogy dtszerelés kdzben g grindt n‘e'zr?“'
a foldhoz. n
Fekvé testhelyzetben lovészteknében vagy fedezék mogo iigyelii
arra, hogy a mells6 (csiiszé) markolatot fogd bal keziink feje ne érjen g -
védhez vagy a fedezékhez (legfeljebb az alkarunk). ek

FekvG testhelyzetben a balesetek elkeriilése ¢érdekében foleoul .
Oty

ugyeljiink arra, hogy a szemtdvolsdg a szemvédd gumitdl 80 mm megle
az amortizitort ne hizzuk be és a puskagrindt a foldtal, tzimas.;ctélv:té}gl};efl
ldbb 15 cm tdvolsdgra legyen! &

83. Terdelo testhelyzetbol puskagrinittal valamennyi célzott 64y o
sdgra tiizelhetiink.

TérdelS testhelyzet felvétele torténhet a4 parancsnok ,, Térdefye tolts!
vezényszavira vagy ha a harchelyzet megkivinja a puskagringt alkalmazm
az AMP géppisztolyos nallé kezdeményezésére a cél felderitése utn,

Megillés utdn jobb libbal kériilbeliil egy villszélességet hitralépiin
majd felsGtestiink mérsékelt eloredontése utdn jobb térdiinkre ereszkediink és‘
a sarkunkra tliink ugy, hogy a bal alsé I4bszar figgdleges legyen, a compol
nak derékszoget megkozelits szoget kell bezdrniok. A géppisztoly dtszerelés:

hez a villtdmaszt jobb térdkaldcsunk folé tamasztjuk (nem a foldre!). Az op
tikai irdnyzék dllitdsdhoz a puskagranit felhelyezéséhez o fegyvert forditsii
kissé jobbra.

A géppisztoly atszerelésénél, a puskagrandt felhizdsindl és a fegyver!
villhoz emeléséngl vigydzzunk arra, hogy a fegyvert ne forditsuk kereszth,
csove mindig a 16irdnyba nézzen, a csGtorkolat f6lé ne hajoljunk! “

:
:

I

74

zitl('jvés Kivéltdsa esetén a bal konyok Kis-

kissé jobbra tolva, vagy pedig a térdka-

ra torténd puskagrdn
comb ldgy részére td-

Gl eldre és
dve a térdrdl e :
-+ valamivel a belsd oldalhoz kOfe]ClJb a bal e e i
bl lovész testi felépitésétal fiiggben), de m”} <2 (kb 80 mm)
'ék“(a ik kis‘sé eldre tgy, hogy célzdskor a szemtavols‘ﬂ‘g (k“ .

L bb céltdvolsig esetén, amikor a csbemelkedési sz0g is nagy,
(6] 3 - 2 ot " -
"r:gﬁet nem tudjuk letdmasztani, akkor felsd testiinket egyenesit
a bal kényo ;
d‘uk ki és feszitsik meg dcrel;un:(df- yi célt
§ e T zetbol valamennyi ¢
testhelyzetbol val: : . g o A
84'/”,[Ut(e“‘oglullisjhm“ a ¢él irdnydhoz viszonyitva jobb l.lbhjll kissé
e estholyz® dtra kell Iépni ugy, hogy a testsily a jobb libon le-

lerélesséere s h
jobbra villszélessca » illtdmaszesovet és a hidtsé markolatot
J(,hhr $oDi lv dtszereléséhez a villtimaszcsovet és a hdtsé mag :

: éppisztoly dtsz 4
gyen. A B

: SR ¢ a villpdrndt timasszuk a jobb ldibunk
its bb csipinkhoz, vagy
szoritsuk O

Kozeli cél

sé legyen leenBe

(estiinke
meglegyen-

dvolsdgra tiizelhetiink. All6 tiize-

mmhjmsﬂllr)vc' zgadorbal dllva valamennyi céltdvolsdgra tiizelhetiink. A tiize-
, w:lh'cl;rzcti(:t a cél tdvolsdginak és hclyzclt’l‘nek“mf:gfclcl(icn \icsszﬁk fel_:
]éSiw-‘ii cél esetén bal libunkat, csipinket és konyokiinket valamint bal alsé
karl’::ful megtdmaszthatjuk a godor oldalinak, (padkdnak, mellvédnek) jobb
libunkat vallszélességben hdtratimasztjuk. N
Nagyobb céltdvolsdg esetén tamaszték nélkiil tiizeliink.
Lovészgodorbdl torténd tizelésnél tgyeljiink arra, hogy a bal keziink
feje, valamint a fegyver semmilyen alkatrésze — a tdr sem — nem érintkezhet

a talajjal. ;
Ugyelni kell arra is, hogy a puskagrdndt a talajtol, fiit6l legaldbb 15 cm

tavolsdgra legyen!

Lovészgodrbdl torténd tiizeléskor a puskagrandtokat els lehet készi-
teni bal oldalunkon a keziink kozelében gy, hogy az elGkészitett puskagrind-
tot a hordtdskdra vagy a polisztirol habbetétre helyezziik.




56. dbra: Atszerelés fekvd testhelyzethen:a — a fegyver helyzete dtszerelésndl,
b — a puskagrdnat felhiizdsa, ¢ — irdnyzékdllitds

37. dbra: A fegyver helyes tartdsa fekvé testhelvzethen




5Y. dbra: Kis tavolsagra torténd tizele

‘skor g fegyver helves tartdsa térdels testhely

€

then

79




e

T
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60. dbra: A fegyver helyes tartdsa dllo testhelyzethen dtszerelés kozben

61.dhra: A puskagrindtok felhelvezése ¢s a fegyver helves tartdsa lovészgodorbe dllva
diszerelés kozhen
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erandttal tizelds kozeli pancélozott célra. Kotelezo
2025 em-re van a talajtol, a lovd bal alkaron

63, dbra: Toldar nélkili PGR puska
hiztonsagi eldirdsok betartva: a grandt kb.

tdmaszt, a fegyver alkatrészei nem érintkeznek egyéh tdrggyal

2 I g ; : v e
02 dabra: A fegyver helves tartdsa PGK puskagrandtial 1orténd tizeléskor
lovészgodorben dllva

64. dbra: Helyes testiartas toldatos PGR puskagrandtial nagy tavolsdgra toriénd tiizelésnél

11%
83




e e

03. dbra: A helves szemitavolsdg (mininium

84

80 mm) kilonbozo emelkeddsi szogeknd!

66. dbra

I hielves teprartgs Kelonbhozd

testhelv:

oen vegrehajtors 1

izel

T

1




uk ré az irdnyzékot

pal oldaldn levé prizmdra tolj

infrairanyzék hasznalata tilos,

A géppisztol¥tok
n az infrairdnyzék

Gezitsik.
és ott rogzitsu PR
1 is- Puskagrdnatloves ;
Mf’gifgzz?:ﬂépé nagy gyorsuldsok kow’:t]naztébedh :
n]l\':re mehet és a felerdsitd elem a tokrol leszakadhat.
e izd Ghiivelyre.
indt felhtizdsa a csohiive Vg ; = =
o i p:lds:;tgc)r: eroteljes mozdulattal iitkozésig huizzuk rd a csthively
) A zéppisztoly megtoltése kilovaldszerrel:
i a toltott (kis) tdr felkapcsoldsa,

_ {{izviltokar elforditdsa,

67. dbra: Nagy tdvolsg esetén a helves testiartds térdels tesipe Vzethen
Az AMP géppisztoly-itszerelés fogdsai puskagringy l6véséra

86. Puskagrindt 16véséhez a géppisztolyon a kovetkezs dtszere]gsi fo
sokat kell végrehajtani (68. dbra): B

a) A fegyver kitiritése, a toltényfir ellendrzése:

— (nagy) tir lekapcsoldsa,

— zirkeret hdtrahuzdsa,

— tolténytir ellendrzése,

— zdrkeret el6reengedése,

— elsutébillentyi elhtizisa,

— tuzviltokar felschelyzetbe dllitdsa.

A fegyver lritése és a tolténytir ellenGrzése igen fontos.

Eles I65zer haszndlata puskagrdanatlivésnel silyos balesethez vezethe;

ezért TILOS! '
b) A gizhenger elzdrisa:

A gizelzird csap Karjdt forditsuk WL zdrt dlldsba.

Ny'xtott gazatomlo furattal (,,Ny" helyzetii gizelzirg csappal) puska:
| granatot loni TILOS, mivel ez a ge'ppiszto!y szerkezetének toréséhe: 08. dbra: A fegyver diszerelése 43 M ldszerlovésral puskagrindtlovésre: a — nagy tdr
1 vezethet és a lovire is veszélyes leher. lekapesolasa, b — toltényiir ellendrzése. ¢ — gdzelzdrdesap elzdrdsa, d optikai iranyzék
C) Az Optikai irzinyze’k fe]SZCl’elése (ha nines a fegyve en) felhelyezése, e — puskagrandt felhuzdsa a ¢ séhiivelyre, [ — kis tdr felkapcsoldsa
S & ren).
87

86




_ zdrkeret hdtrahuzdsa és eloreengedése,
_ biztositds (tizvdltokar felsé helyzetben).
f) Az optika bedllitdsa a céltivolsignak megfelels osztdsjelre.

Ezzel a géppisztoly puskagrindtlovésre elé van Készitve,
kar elforditdsa utdn az elsutGbillentyd meghuizasdval g [gy
A fegyver befogisa a villba olyan legyen, hogy a vlltimas, bint
megtimasztdsa utdn az amortizatort engedjiik elére itkozésig. 0§
Megjegyzes: Behuzott amortizdtorral puskagrindtot I6ni 3 baleset
veszély miatt TILOS! -
Az irdnyzdst jobb szemiinkkel végezzik vgy, hogy szemiink legalib
70—-80 mm-re legyen az optika szemvéddgumi hitsg sikjital, A,
irdnyzdst ugy hajtsuk végre, hogy a féllencse egyenes smkasz;ivﬂ]_
egyeztessiik az irdnyzojel csicsdt és azt vigyik g célpontra, A it
kor nem kell becsukni a bal szemet, igy a féllencse dlqa] kitak il
let is lithato.
Megjegyzés: A bal szemmel torténd irdnyzds esetén az arc a fegyyer.
tok mogott van, igy a hitramozdulo fegyver a 16vész arcit e,
heti, ezért TILOS!

art tergj.

A puskagrinatlovés leadssa

87. Az AMP géppisztollyal puskagrindtot a feladatts] és a helyzettq)
flggGen vezényszora vagy ondlloan tlizeliink.,

A tlizparancsban meg kell adni a felhivist, a célt, g grandt fajtdjit, a;
irinyzékot és a célpontot. Példaul: ,, AMP géppisztolyos! A kozeleds panceélo-
zott szallitojarmiire kumulativ grindt, masfél, kozépre, tiz!" A repesz puska-
granathoz a vezényszéban meg kell adni, hogy toldattal, vagy anélkiil kell-
16ni. Példdul: . AMP geppisztolyos a gyiilekezé &valogos csoportra, toldatos
repesszel, harom és fél, harom grdndt, tiiz!" vagy ,,AMP géppisztolyos lorésre,
toldat nélkiili repesszel, fél, ketto grandt, tiz!"

Harckocsikra, 6njiré lovegekre, pincélozott szdllité-jarmivekre torténg
tuzeléskor a harc feszitett pillanataiban nem kell feltétleniil megadni a puska-
grinit fajtdjdt, az irdnyzékot és a célpontot. Pelddul: , AMP geppisztolyos,
pancelozott szdllitojarmiire, niz!"" Ebben az esetben a géppisztolyos az irdny-
zekot és a célpontot ondlléan vilasztja meg és nyitja meg a tiizet.

88. Erdos-hegyes, dtszegdelt terepen a kozelben hirtelen felbukkand cél
esetén (veszélyhelyzetben) az AMP géppisztolyos ondlldan tiizparancs nélkil
is megnyithatja a tiizet.

88

A tlizygyg,
() Ieadhﬂ!(ﬁ_

0 i egbe-
rrumvédelemnél az elére meghatdrozott c?lpomra: a x:g
2 Bapes sppisztolyos ondlléan tiizelhet. A tiizelés veg’re‘ d’_]t?sa
e a az dtszerelést, a toltést, az irdnyzékillitast,

fba_foglali v gt
; mag;jist az elsiitést és a fegyver tartasat lqves kozben. ;

ko ﬂiezb: puskagrdnat lovéséhez azonos célpontra a parancsno
90, A kove

o eetolyos! Ismételj! Tiz!" tiizparancsot asihatja. Sz(ikséghe!y-
AL gemi,:;:;é(t.l'ésihtiizparancs bevirdsa nélkil is ismételhet az AMP gép-
setben 3z B
pgsztolyﬂ‘\i: +76 puskagrdndtlovéshez — a puskagrdndt csGhiivelyre valo fel-
& k?vc[kt{? iI)(-nz:let hatra kell huzni és elére kell engedni, hogy az lires
g iﬁetve a kovetkezd kilovétoltény betoltddjon, a célzds,
meghtzdsa utdn az tjabb 16vés megtorténik.

szélt jelre a2
uskagranattal T
a célratartést‘ a cél

hizd g,
hiively kivetodjon,

majd az elsuitabillentyt

Az irinyzdissal és a tlizkivaltdssal kapesolatos tudnivaldk

91. A cél felderitése utdn kovetkezik t:ivols;ig.'inal'(. mo_zg:isi irdnydnak
¢ sebességének becslése, majd lekuzdési mo(!januk megvaljaszta‘sa'. .

Harcban a céltavolsig meghatdrozisinak alapveto t!mc'l]u a’ hccsl?s.
Az emlékezetben jol megjegyezhetd tdvolsigok aiapj:i'n.valn .t‘;w-olsng-hecs]es-
nél a géppisztolyos a cél felfedezése utdn a terepen a célig levd tavolsigot ha-
sonlitsa ssze az emlékezetében tartott tdvolsdggal.

Szamitdsba kell venni, hogy a tdvolsdg novekedésével egy adott hosszii-
sdg ldtszolagos nagysdga fokozatosan csokken, a mélyedések (szakadék, volgy,
folyé stb.), melyek a meghatdrozott tivolsigot metszik, roviditéleg hatnak.

A pincélozott cél tivolsdgdnak, illetve a rdlovés hatdsossdginak megité-
léséhez nagy segitséget nyujt az optikai irdnyzékon levé jelek hasznilata.
Ha a két vizszintes vonal (segédhorizont) megszakitdsa kozott levo tdvolsdg,
valamint a szemtdvolsdg olyan nyildsszoget (litomezét) hatdroz meg, amelyet
a cél kitolt, akkor a taldlati valésziniiség tobb mint 50%. Ebbél kovetkezik,
hogy meg kell virni vagy meg kell kozeliteni a célt, addig amig az a segédhori-
zont kozti teret teljesen kitolti, vagy anndl nagyobb nem lesz. Amig ez a hely-
zet nem jon létre, addig a taldlati ardny kisebb. Ez esetben t6bh AMP géppisz-
tolyos osszefogott tiize esetén célszerii tiizet nyitni. Ez a szabdly az Gsszes
pincélozott célra dltaldban érvényes.
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Peéldik:

a) A 69. sz. dbrin szembemozgé harckocsi ldthatg! A segédhori
mdr a ldnctalpakon beliil kétoldalrdl beleér a kontiirba, 0,5-e5 i;anyzékﬂlzont
késedelem nélkiil tiizelni kell a célra kumulativ (PGK) puskagréngtta]. i

b) A 70. sz. dbrdn az oldalit mutaté, dllg harckocsi Kielégiti g tdvolsg
feltételét, a segédhorizont mindkét vége belelog a

. harckocsi konturjih
irinyzékdlldssal, kumulativ (PGK) puskagrdnattal

A a,1 55
a tuz megnyithatg!

69 dbra: Tavolsdagmegdllapitds szembemozgo harchocsingl

90

70). dbra: Tdavolsagmegdllapitas oldalt mozgo harchocsindl

92. A tdvolsagbecsléssel egyidGben a mozgé célok sebességének becslése
i1s elvégezhetd.

93. Azt a tivolsigot, amivel a cél a puskagrint ropideje alatt elmozdul,
el6retartdsnak nevezziik.

Az optikai irinyzékban az eléretartdst arra alkalmazzuk, amerre a cél
mozog, tehdt az irdnyzék csticsdt a cél mozgdsdnak irdnydba helyezziik dt.

9]




o Sp

Cél Puskagrﬂnﬁt
Szembemozgo kozepes
harckoesi PGK
Szembemozgd nehéz i
harckocsi |
Oldalt mozgo kozepes dhie
harckoesi
Oldalt mozgé nehéz PEK
harckocsi
Oldalt mozgo peszj- PGI;C\;].(PGR
Bedsott harckocsi (torony)

78-85m
82-88 m
150157 m

156165 m

85-90 m
54-58 m

,'0"5'»

peszf. a lovéy
pillanatdhan

N\

Eld,ﬂgri‘{is ‘
mértéke

71. abra
eloretartds

A grdndt és pesz/.
taldikozasi helye

pdncélozott szdllito farmiire

92

AZ optikai irg;
lyzék YA . x P -
o Bilichecssc.. 1ct:k| 2oL Ivitt flfggulcgcs eliretartdsjelek
o by l:ng‘dudpllVil. A pincélozott célok IGsikhoz
. Yal szemmértékkel dllapitjuk
Haa ha.rckocsinak (Bnidre 1 . PIYuk meg,
; ; 1410 16vegnek pS7 1.
€észe) lithato, akkor a cél g 18ir4
Jra Ll Cel a I6irdnyba mozoo
Ha a harcjdrmiivek hosszisiga n'igyj'ihc‘}lil‘\eg
o it ML CEY
m, akkor mozgisa ferde, vagyis a 15ir
- MOZOg.
; Ha a harcjarmi egész hoss, s
a mozgds oldalazo, vagyis a cél a |6sikhoz, viszonyi
A célsebesség és az eldretartds megdllapitds
tikai irdnyzék szdllemezén levi jeleket,
A tivolség?\e.cslléShez a c_elt bfi kell hozni az optikai irdnyzék litomeze.
jének kozepére. Azt, hogy a cél beliil van-e 4 hatdsos 16tdvolsagon, rapillantds
ithatjuk. Ha kivirjuk — kezé SINEAY it oINS
sal megdllapithatj drju Oz€prehozdstol szamitott — 4y egy ma-
sodpercet, akkor a cél valamilyen jellenzi pontjinak elmozduldsibol vala-
mint az irdnyzék cstcsa és az elGretartdsiel tdvolsdginak osszehasonlitdsibal -
mely 4 m/mp sebességnek felel meg — meghatirozhats a cél sebessége, a szik-
séges eldretartds mértéke. Az egy masodperc alatti célelmozduldsnak megfe.
lelé tavolsdgot tartunk elé. Ennek akkor van jelentdsége, ha a cél mozgds-
irdnya 16irdny, vagy arra meréleges, mert a hegyes szog alatt kizeleds célok
relativ — 16irdnyra merdleges - sebességének megdllapitisa nehezebb, na-
gyobb gyakorlatot igényel.
A kezdGelemek meghatdrozdsakor sem szabad a biztonsigi rendszab-
lyokat figyelmen Kiviil hagyni, ezért ezek betartisa készséggé kell hogy vill-
jon, mert a hare feszitett pillanataiban az idétényezé dontd lehet.
95. A celzott 16véshez sziikséges adatok meghatirozdsa utdn a taldlat-
nak még egy sor feltétele van. Az egyik legfontosabb a fegyver tartdsdnak
kérdése.

A puskagrdnatlovés leaddsdhoz mindkét keziinkkel fogjuk meg a marko-
latokat, hatdrozottan, de ne gorcsosen.

A villtdmaszt helyezziik be a villgsdorbe, majd a biztos megtimasztds
utin a fegyver behtzdsit lazitsuk, amig az amortizitor alaphelyzetbe nem
kertil.

96. A tereptdrgyak fedezetét — dlcdzdsra, sajit védelmiinkre — mindig
maximalisan hasznljuk ki, de kozben iigyeljiink arra, hogy a géppisztoly sem-
mihez ne érjen hozzd, ami hitrasikldsit gitolnd. A csdhiivelyre felhizott pus-

dllemezére fe

13k stb.) csak a homlokrésze

J ezonek latszik a széles.
anyhoz képest hegyes szoghen

igaban (csak az oldalrész) lithat6, akkor

va 90" -0s sz6ghen MOzog.
ihoz felhaszndlhatjuk az op-
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kagrandttol legaldbb 15 cm tdvolsdgh

" g

kg gban (arasznyira) legyen minden 734, i
Kilonos figyelmet kell forditani ez utébbi ’

g e Abbira 16vészgtdorhe

fekvé testhelyzetbdl valo tlizelésnél, mert a 15 cm-e: tsézgc;d?rb(ﬂ 216, illetye

natkozik. (72. dbra). volsig a fildre ig yp,
97. Célzds és lovéskiviltds kozben — h

‘ 7. C L5 — ha a testhely;
mindkét konnyokiinket és bal alkarunkat megtémasztha}t,'lel:
valamint a tdr ne érintkezzék 16vés kozben semmivel. 1kt

Mmegengedi
kézfej‘
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72, dhra: Puskagrdnadt tdvolsdga a foldtol. rereptargyiol

98. A célzds és az elsiitobillentyi elhiizdsa kozben, a puskagrdndt cs6-
hiivelyrdl valo levdldsdig a fegyvernek mozdulatlannak kell maradnia.

Igen lényeges 4 billentyii elhiizisa kozben a légzés visszatartdsa.
Az ardnylag nagy szOrds osszefiiggésben van a puskagrindt Kis replilési sebes-
ségével, ezért a légzés megfeleld visszatartasara gondosan tgyeljink.

A légzés visszatartdsdt be lehet gyakorolni. Ez azért fontos, mert 10vés
kézbeni 1égzés esetén a 1ovés alacsony lehet.

Az alacsony lovés hatdsdra maga a 1ov6 is megsériilhet!

A légzés visszatartisa kiilonos megerdltetés nélkil kb. 10 mdsodpercré

novelhetd. Ebbdl az kovetkezik, hogy a 1ovo a célzdsi és elsutés miiveleteket
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sésére, a faradtsig elkeriilésére 4—8 masodperc alatt hajtsa

a frissessed megdr

végl'e!gg A taldlatok pontossiga nagymértékben a helyes célzastol flgg.
tik;ni iranyzékkal tortént célzdst a kovetkezd példikon nézzik meg:

Az OPa A 73[A. dbrin a féllencse jo helyzetben van, elvagolag a céllal, de

k a nagyitott mezGbol, jol nem is l4that6, inkdbb

az irinyz0ek csticsa kiesi
nem a cél kozepére mutat. Taldlat nem virhato,

csak sejtent lehet hol van,

4 [Ovés magas lenne. |
T it el626 ellenkezoje. A féllencse igaz itt s jo helyzet-

inyzOck csticsa alacsonyan van. Taldlat nem varhatd, a 16vés

pen van, de az ird
alacsony Rosszabb, mint az el6z6, mert az éles puskagrdnat haszndlata esetén

a kozeli robbands sériilést is okozhat.

c) Az el6z6 két esetnél mindségileg jobb célzisi mad lathatd a 74(A. 4b-
ran. Mind az irdnyzock csucsa, mind a féllencse felso sikja ithalad a cél koze-
pén. Hiba a fegyver ferdén tartdsa. Az optikai tengely és a csitengely nem
esik egybe a fegyveren, hanem egymdssal parhuzamos, a fegyver ferdén tartd-
sakor az optikai tengely — mint forgastengely — koril a cstitengely kilonbozd
helyzeteket vehet fel, a ferdités iranyatol és mértékétdl fuggden. Az dbrin
lathato esetben a |6vés jobbra €s alacsony lenne.

d) A 74/B. dbra a helyes célzdst mutatja be. A féllencse felsd sikja at-
megy acél kﬁzepén,irﬁnyzr&jci (irdnyzo¢k) jol lithato és a cél kozepére mutat.

73 dbra: Célzdsi hibdk:a — a lovés magas, b — a lovés alacsony
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o i e 100. Az elsiitbillenty elhizdsa az egyik fontos és dontd mozzanata

s " (o5 16v6s Végmhajt:isz’mak. Legfontosabb az, hogy az elsiitdbillentytit si-
g 3 onto

by S i nélkiil huzzuk el.

it berm;fséﬁi’:l?ében, hogy a géppisztoly helyzete a billentyd elhiizdsa
" Am; viltozzék meg, 4z irdnyzék bedllitdsa utin vissza kell tartani a 1ég-

Roapes T-lﬁn z6¢ket a célpontra kell vinni, ezzel egyidejlileg egyenletesen kell

lz?:;ﬁaz-; felsi)j,t(‘jbillentyiit‘ addig mig a kakas észrevétleniil elére nem csapodik,

1

Jényegében mig a 16vés be nem kovetkezik.

A puskagrindtlovés besziintetése

101. A 16vés besziintetése lehet ideiglenes, vagy végleges.

A loves ideiglenes besziintetésére ,, Tizet sziintess!” vezényszot adunk.
Frre 4 yezényszora az AMP géppisztolyos engedje el az elstitébillentytit és biz-
tositsa a géppisztolyt. .

A lovés végleges megsziintetésére a ,Tiizet sziintess!” vezényszo utin

Urits!” vezényszot kell adni. Erre a vezényszora az AMP géppisztolyos {iritse

; fegyvert €s @ tovdbbiakban a helyzetnek megfelelden tevékenykedjék.

A géppisztoly iiritéséhez a kovetkezdket végezzik el:

_ biztositsuk a géppisztolyt;

_ huzzuk le a puskagrndtot a es6hiivelyrdl (amennyiben sziikséges) €s
tegylk a hordtdskdba (hordtdskdra);

_ vegyiik le a (kis) tarat a géppisztolyrol, ellendrizzik a tolténylirt és
biztositsuk a géppisztolyt;

_ llitsuk alaphelyzetbe az optikai irdnyzékot és tegytk fel az optikat
védo gumisapkat.

74 dbra; Célzdsi modok:a — a loves alacsony és balra van, b - helyes i
% 4 Yes celratarras

Az AMP géppisztoly-visszaszerelés fogdsai 43 M 16szer lovésére

102. a) A kilovéldszer (kis) tdr lekapesoldsa, a tolténylir ellenorzése:
— tdr lekapcsolds,
_ tiizvaltokar elforditdsa (amennyiben sziikséges),
— zarkeret hatrahuzdsa,
— tolténytr ellendrzése,
— zarkeret elGreengedése,
— tiizvaltokar felsé helyzetbe dllitasa.
b) A gazhenger kinyitdsa
75. dbra: Helyes ujj- és kéziartds elsiiiéskor A gizelzdr6 csap karjinak . Ny dlldsba valé forditdsa.
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¢) Az optikai irdnyzék alaphelyzetbe dllitdsa (amennyiben s 5
és a védo gumisapka felhelyezése. N szlikségey) A 43 M 1Gszerrel 1orténd tuzelés

d) A ngp:szluly megtoltése 43 M lGszerrel:
a toltott (nagy) tdr felkapesoldsa,
tiizvdltokar elforditdsa,

103. AMP géppisztollyal 43 M lGszerrel vald tuzeléskor a pé
ayilt iany sékat haszndljuk géppisztoly
_ zarkeret hitrahizdsa és elGreengedése, A géppisztoly 43 M 16azerrel f0idi ofiokea legfetiebb 800 mee. recal
tiizviltokar felsé helyzetbe dllitdsa. pépekre & ejterny Gsokre 500 m-ig hatdsos. Leghatdsosabb ll\\'lu: |n|‘gu 0-
]nl\li 400 m-en belul & cé.
104, A kulonbozo te sthelyzetekbdl 10nénd tuzelés dltaldnos szabdl
MeReRy one k az AKM (AMD) ge I‘|‘1Vlui\! a vonatkozd szabdlyokkal -
105. A g€ [?]’l\llnl\ tartisa egyesloves és sorozattlz 1ovése kozben

¢) A nyilt irinyzék ellenGrzése (alapirdnyzék).
Az AMP géppisztoly ezzel 43 M 1Gszerrel tuzelésre késy

Egyesloves leaddsakor a géppisztoly tartdsdban — a puskagrindtlovéshes
viszonyitva — nincs eltérés .

Sorozatlovéskor megvi tozik a fegyver tartdsinak szabdlva. Sorozat
[ovés leadisa elott a ge ppisztolyt, az amortizitor Utkozéséig hizzuk be a vill-
godorbe €s & sorozat befejezéséig tartsuk behidzott flapotban. Ellenkezd eset
hen a géppisztoly hatrasikldsa miatt a szOrds nagymértékben megnovekszik

Az AMP géppisztoly kulonbozh helyzetekben valo tartisdt a 77, 78
79, s2. dbrak mutatjik ¢ 10y

e d

& dbra: Visszaszerelés puskagrandtlovésrol 43 M loszerlovésre: a — kis tdr lekapesoldsa
b tolténviir ellendrzése, ¢ - gdazhenger kinyitdsa, d - nagy tdr felkapesoldsa

!
78 13




78, dhra; Ttizelés 43 M lészerrel, rovid megdllasbol

79. dbra:
A fegyver tartdsa menet kozben,

77 dbra: Helves testtarids és fegvverfogds 43 M [6szerrel valo tiizelés kozben
csipdbdl torténd tiizelésnél

loveszgodorbol allva

101

100 !




I,

V.FEIEZET

AZ AMP PUSKAGRAJ\_[ATLUVG GEPPISZTOLLYAL TORTENG
TUZELES SZABALYAI

Altaldnos alapelvek

106. Harcban a tlizfeladatok sikeres végrehajtdsahoz a kovetkezdk sziik-

ségesek:

— ismerjiik a f6 adatokat az ellenséges pincélozott célokral;

— illanddan figyeljiik a terepet;

— gyorsan szereljik dt a géppisztolyt, helyesen készitsiik el g kezdg-
elemeket a lovéshez, jol vdlasszuk meg az irinyzékosztdst és a célpontot;

— hozziértoen tuzeljiink, a harchelyzet barmilyen feltételei Kozott;

— figyeljiik a [ovések eredményeit és megfelelden helyesbitsiink;

_ harc kozben figyeljik a l6szerfelhasznildst és gondoskodjunk az
utdnpotldsrol.

A terep figyelése, a célmegjelolés €s a cél megvilasztisa

107. A figyelésnél, a célok megvilasztasandl a puskagrandtlovéssel osz-

szefiiggd sajatossdgokra kiilonos figyelmet kell forditani.

Figyelésnél forditsunk fokozott figyelmet az ellenség virhatd megjele-
nési irdnydban levo rejtett megkozelitési itvonalakra, élGerk gyiilekezésére
¢s tartozkoddsdra alkalmas tertiletekre, épitményekre, fedezékekre.

A megfigyelt célok jelentése legyen rovid, viligos és pontos. Példgul:
»El6l jobbra kozeledo pancélozott szallitéjarmd! ™ vagy ,Kettes tdjékozdddsi
pont mogott gyalogos csoportosulds!™

108. Az AMP géppisztolyos a harcban elsGsorban, mint géppisztolyos
vesz részt, az ellenség fedetlen élGerejét 43 M 16szerrel semmisiti meg.

Gyalogos csoportosuldsokra, géppuskadsfészkekre, holtterekben levd é16-
erore foldatos repesz-puskagranattal tiizeliink.

Védelmi épitmények lGréseire, ellenséges épiiletek ablakaira, falaira,
konnyii fedezékek mogott levs élerdre, gyengén pancélozott, kénnyen se-
bezhetd célokra toldat nélkiili Fepesz-puskagrandttal tiizeliink.
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uskagranit elsésorban az ellenséges har'clfo‘csik, 6njar6 16-

dncélozott szallitéjarmivek romboldsdra, megszmFrllsltesére al'kal,maé.
,1%9 A célok sokfélesége miatt a célt az AMP gcpplgztolyos szzimara al

i . arancsnok valasztja ki és jeloli meg.Ezért a gépplsztoly(_)s koteles jol
(alaban_ a’p ontosan végrehajtani minden vezényszot. A tiizelési szektorban
e esép ancélos célok esetén, a parancsnok utasitdsdra, vagy ondlléan az
K::\}I)ll’]k;;;pisz‘tolyosok arra helyezik it a tlizet. Az egyidejl’ilf:g’ fe}bukgané,
t6bb mozgo pancélozott cél koziil a legfontosabbat kell kivdlasztani, azt

amelyik a legveszélyesebb irdnybol tamad.

A kumulativ p
Vegek

A célpont megydlasztasa puskagrinatlovéskor

110. A szembemozgd célokra a pdsztizo I6tdvolsdgon belil ,,1"7-es
ir:inyzék:i]l;issnl tiizeljiink. : - 5 : :

Az oldalazé vagy szog alatt kozeledd célokra célszerl bevidrdssal tiizelni.
Az el6retartds mértékének megdllapitdsa utdn, a cél virhaté mozgdsirdnydba
elGre, valamilyen jol ldthato (lehet6leg ismert tdvolsigban leva) tcrepl;irgy{a
irinyozzuk a géppisztolyt €s amikor az ellenséges harcjirmi beér a litomezo-
be, az el6retartds mértékének elérésekor nyissuk meg rd a tiizet.

Hémérséklet-korrekeid

111. A puskagrdndtok rakétahajtdsa miatt lovéskor figyelembe kell
venni a rakétatoltet hémérsékletét, mert ez kihatdssal van az égésiddre.

A PCGK (kumulativ) puskagrandt rakétatoltet hémérséklet eltérése ese-
tén fiiggoleges korrekciokat kell alkalmazni. A rakétatoltet hémérséklet meg-
egyezik annak a helynek a léghdmérsékletével, ahol a puskagrandtot 6 érandl
hosszabb ideig tdroltuk (raktdr, sator, hordtdska stb.) a felhaszndlds eldtt.

Az irdnyzdsi pont korrekcié értékei 100 m IGtdvolsdgon fliggdleges cél-
tablara PGK grandthoz m-ben:

Héfok il )6 0c 430 C°
S ()Ies 0c° +30 C° +40 C°
Korrekcio L0 +04 0 -04
103
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Léirdnyban szembemozgd célokndl a fenti médositisi értékel
kez6 célpontokat jelentik:

— 430 C° és +40 C° kozotti —0,4 m azt jelenti, hogy ldnctal
miivek szintjének kozepére kell célozni;

~ 0C° és —10 C”kozott a +0,4 m megfelel a pancélozott sz4);

t6jdrm

legeldre dll6 élének, a célpontot ide kell dthelyezni; Ojdrmg
— —10 C° és —20 C° kozott a +0,7 m helyesbitésnél gyakorlati|

a ldnctalp (futom(i) védSlemez felsG sikjira kell végrehajtani 3 célpon: ?{8

al-

helyezést.

Oldalt mozgé pancélozott szllitéjirmd esetén normdl hémerse
(0 C° és +30 C° kozott) a célzott pont a futdmii legfelss pontjai dlta
hatdrozott sikban van.

— A célpontithelyezést +30 C° és +40 C° kozott a futém legfelss
pontjai ald kell végrehajtani;

— 0 C° és 10 C° kozott a célpontot a linctalp (futémii) védélemes
fels6 sikjdba kell dthelyezni; ‘

— —10 C° és —20 C° kozott a célpontot a pancélozott szallit6jarmi.
test felsé sikjanak megfelel6 magassdgba kell megvilasztani.

A felénk szog alatt kozeledd harckocsi, pdncélozott szillit6jarmii ese.
tében a célpontithelyezést a fentiekben kozoltek szerint a jobban azonosit-
haté helyre hajtsuk végre.

A PGR (repesz) puskagrindt-rakétatoltet homérséklete szélsé eltérése
(—10 C° alatt és +30 C° folott) esetén a sziikséges korrekcist — amely 16¢4-
volsdgban —10 m-t, illetve +15 m-t jelenthet, tigy kell alkalmazni, hogy hideg-
ben a céltirgy folé, melegben a céltdrgy elé (ald) kell célozni. Nem kell cél-
pontdthelyezést végrehajtani —10 C°-t6l +30 C° hémérséklethatirok kézétt.

A célpont csoportos cél esetében egyik futo (vagy 4ll6) alak térdmagas-
sdga. Ha a homérséklet —10 C° alatt van, akkor a célzott pont az alak feje, ha
+30 C° felett van akkor kb. egy alak nagysdggal elé (al4) kell célozni.

Kleten
| meg-

Szélkorrekcio

- 112. A lovés eredményességét (a taldlatot) lényegesen befolydsoljik a
mindenkori szélviszonyok. A szél irdnydt és sebességét becsléssel hatdrozhat-
juk meg: személyes értékelés alapjdn és a szél konnyi tdrgyakra (fii, levél,
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a Koves.

pak, futs.

p 3 » ZdSZ.lé Stb' y 1 (-
yak,

ek ajapjé:i irny4t, a szél irdnya és 18irdny kozotti sz0g h?lt:icrozt?'z ?;gc;l T

% stfétslzél a |5tavolsdgot noveli, az ellenszél pedig csokkentl. sl

A s hatst gyakorol a puskagrdndt repllésére, St ‘.‘af,lg a bal-
szaa]imlr]m(r)t a szé) fuj. Tehit a jobbrol fijo sz¢él a puskagrdndtot jobbra,

el, anon o

A i ériti el. - -

6l fiijo pedig balra t 4zza, hogy az oldalszél a puskagranat stabili-

Ezt a jelenséget az magyar "t o szél irdnydba forditja és a tengely

puskagrdndt fejrésze el bl s
irdnydban hatd reaktiv er® hatdsdra a puskagrnat a Iirdnytol abba az irdnyba

& n a szél fuj (80. dbra).

s el’:l-:o:::igiekhél azj kovetkezik, hog
it irdnviba kell végrehajtani!

g l};ﬂ;';;] sebessépét méter/mdsodpercben hatérozzuk“meg.

A szél gyenge, ha sebessége 23 m/mp; kozepes,
4.6 m/mp; erds, ha sebessége 812 m/mp. , Gy o

PGK (kumulativ) puskagrindttal 100 m tdvolsdgra 10rten9 lovéskor
4-6 mjmp kozepes szél esetén oldalban 180 cm, magasségban_ pedig 130 cm
eltérés adodik. Erds szél esetén az eltérés oldalban 3 m, magassdgban 2 m

PGR (repesz) puskagrandttal 400 m tévolsdgra torténd lovéskor kozepes
1z6] esetén l6irdnyban 25 m, oldalirdinyban 13 m eltérés adodik. Erds szél ese-
tén az eltérés 16iranyban 40 m, oldalban 20 m.

A szél irdnyatél fliggben az eltéréseket megfelelé értéki célpontdthe-
lyezéssel kell korrigdlni. A 16iranyra ferdén fiijo szél esetén célszerl a na-
gyobb viltozist okozo irinyban célpontdthelyezést végezni.

A cél mozgdsibél adodo elbretartdst, a homérséklet-korrekcio €s szél-
korrekci6 egyiittes értékéhez kell értelemszer(ien hozzdadni vagy levonni.

zdtordra hatva, a

y a korrekciot ( helyesbitést) a szél

ha sebessége

A tiiznyitds pillanatinak megvalasztdsa

113. A tiznyitds pillanatdt a parancsnok ,,77iz/” vezényszava hatdrozza
meg, 6ndll6 tiizelés esetén pedig a harchelyzettdl és a cél helyzetétdl fiiggéen
kell megvilasztani.

A harckocsira, 6njaré lovegre, pancélozott szdllitGjarmiire a tizmegnyi-
tds legkedvez6bb pillanatai a kdvetkezdk: amikor a cél kis tdvolsdgrdl varatla-
nul lektizdhet6, amikor felfedte legsebezhetSbb pontjait (oldal, vagy farré-
részeit), megdll vagy lelassul.
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80. abra: Az oldalszél hatdasa a puskagrandtra

SZEL IRANYA

A tiizelés eredményének figyelése, tiizhelyesbités

114. Tuzelés kozben az AMP géppisztolyos gondosan f
ményét és ennek megfelelGen helyesbitse a tiizet. A tiizelés
gyelése a puskagrdndt robbanépontja atjdn torténik. Ha a ¢
nem kiizdottiik le, akkor a kovetkezd 16vés leaddsakor helyesbitést kel| alkal-
mazni, a puskagrdnat taldlati pontjitdl valg tavolsdgeltérésnek megfelelGen.

A tiizhelyesbités torténhet célpontdthelyezéssel Vagy az optikai irdny-
26k 1j osztasinak megvilasztdsdval, valamint ezen két modszer kombindldsg-
val. Oldalirdnytu célpontithelyezéssel torténs tiizhelyesbités esetén meghatd-
rozzuk a puskagrinit eltérését célalakokban kifejezve és az irdnyzééket a cél
kozepétl az eltérés nagysigival dthelyezzik a puskagrnit eltérésével ellen-
tétes irdnyba. Haa puskagrdandt a céltol tavolsighan kevéssé tér el, akkor a tiz-
helyesbitést a célpont magassdgi dthelyezésével végezziik el. Rovid 16vés ese.
tén a célpontot magassigban egy fél alakkal felfelé, hosszi 16vés esetén pedig
fél alakkal lefelé helyezziik ét.

gyelje a tiiz ered-
eredményének fi-
€1t az elsG lovéssel

Ha a puskagrindt a céltol oldalirinyban és tivolsigban tér el, akkor
a tdvolsdgi ¢s oldalirinyu tzhelyesbitést egyidejiileg végezzik. Mozgé célokra
torténd lovéskor tlizhelyesbités esetén figyelembe kell venni a cél kizeledését
(tivolodasit) a kovetkezd 16vésre valo felkésziilésre forditott idé alatt.
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81 dbra: AMP géppisztolyos munkdscr teljes felszerelésse!

puskagranatok lovészeténél TILOS!

Bal gzemmel — bal vallrol — illetve bal szemmel — jobb vallrol —
16ni (OPG-t semt):
_ szemuveggel 16ni, illetve gyakorlat nélkil gazalarcban 16ni;
_ sisak nélkil 16ni;
_ a rendszeresitett kilovotoltény helyett mds toltényt (€éles 10szert,
vaklgszert) felhasznalni;
Ny” (nyitott) gézzitbnﬂ(ifuratlal puskagrandtot 16ni;
behizott amortizitorral puskagrdndtot 16ni;
_ a toltott fegyvert a 1Girdnytol eltérd szoghe tartani;

_ a mells6 (csiszo) markolatot vagy a tirat letdmasztani;

s puskagrénétlévésné] infrairdnyzékot hasznalni;

— {gy célozni, hogy az optika szemvédGgumi hétso sikja és a szem ko-

zotti tdvolsdg nincs meg 80 mm;
— gy puskagrénétot 16ni, hogy a grandttél 15 cm tdvolsdgon beliil te-
reptdrgy van,

_ békeidében PGR (€les repesz) puskagrandtot 100 méternél kozelebb
levé célra 10ni;

2 befulladt puskagrindtokat mozgatni, szdllitani, (a befulladt puska-
grandtokat szakdllomannyal a helyszinen meg kell semmisittetni!);

_ ¢les és gyakorlé puskagrdndtokat keverten kiadni, illetve a hordtds-
kdba rakni;

_ PGR-GY puskagrdndtot 16ni, ha az itdszeg Kkidlldsa kézzel
tapinthato;

— a gyakorld puskagrandtok torott, sériilt, korroddlt alkatrészeit ismé-
telten felhasznalni; =

_ az el nem miikodott jelztoltényt a gyakorl6 repesz (PGR-GY) pus-
kagrdnatbol kiszerelni, illetve éles jelz6tolténnyel raktarozni.

Egyéb vonatkozdsban a puskagrandtok 16vészeténél az éles lovészetekre
sonatkozé biztonsagi rendszabdlyok érvényesek!
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1. 5z. melléklet

A 7,62 mm-es AMP puskagrinatlové géppisztoly
és 1943 M toltény ballisztikai és szerkezeti adatai

Nyilt irdnyz¢k tdvolsiga
Pasztazott 10vés tivolsiga mellalakra
Elméleti tlizgyorsasiga
Gyakorlati tiizgyorsasdga:
egyeslovésnél
sorozatlovésnél
A lovedék kezdOsebessége
A lovedék olGhatisa
A lovedék legnagyobb roptivolsiga
A géppisztoly silya:
~ optikai irdnyzék és tir nélkul
~ optikai irdnyzék nélkul toltott 30 db-os tdrral
— optikai irdnyzékkal 30 db-os toltott tirral
A 30 db-os tdr silya
A cs0 lirmérete
A géppisztoly hossza:
- behajtott vélltimasszal
— kihajtott vélltdmasszal
A ¢s6 hossza
A ¢s6 huzagolt részének hossza
Huzagok szdma
A huzagok menetemelkedése
A célgomb vastagsdiga
Az irdinyzékvonal hossza
Az 1943 M toltény silya
Az acélmagvas lovedék silya
A l6portoltet silya

15 AMP utasitas

800 m
350 m

600 lov.[perc

40 lov.[perc
100 10v.[perc
715 m/mp

1 500 m
3000 m

347 kg
43 kg
5,07 kg
0,33 kg
7,62 mm

640 mm
920 mm
415 mm
369 mm
4
240 mm
2 mm
286 mm
16,2 g
79¢
l6g
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2. S2. mellgkies 14. Téglafal dtiités: _ 900 mm
~ PGK puskagrénattal 250 mm
— PGR puskagrandttal =
15. Robbancanyag sulya: 02 ke
— PGK puskagrdndtndl 0‘0_’ ke
- PGR puskagr:incitn:il o ’ ot
16. PGR puskagrdnat tomor lek(izdési sugara L; I
17. Puskagrdndt kilovGtoltény silya : 3 g
A 7,62 mm-es AMP puskagranitlove géppisztoly, 18.  Puskagrdndt kilovGtoltény IGportoltet silya 204 ¢
PGK és PGR puskagrandtok ballisztikai és szerkezeti adataj
1. Az optikai irdnyzéktdvolsig 450 m
2. Pdsztizott lovés tivolsiga PGK-val
— 2.8 m magas célra 117 m
— 1,0 m magas célra 54m
3. A puskagrindtok maximadlis sebessége 93 m/mp
4. A puskagrindtok legnagyobb repiilési tivolsiga 510 m
5. Gyakorlati tizgyorsasiga 4 16v.[perc
6. A géppisztoly sulya:
— optikai irinyzékkal, tdr és puskagrdndt nélkil 4,24 kg
— optikai irdnyzékkal, 6 db-os tres tdrral, puskagrin:t
nélkil 4,43 kg
7. A 6 db-os tdr sulya 0,19 kg
8. A PGK és PGK-GY puskagrandtok silya 0,67 kg
9. A PGR és PGR-GY puskagrandtok sulya 0,65 kg
10. A puskagrdnatok hossza:
[‘ — PGK éles 405 mm
— PGR éles 280 mm
11. A puskagrdnatfej legnagyobb dtmérGje:
— PGK éles 62 mm
— PGR éles 50 mm
12. Pdncélatiités:
— 90°-ban PGK puskagranittal 212 mm
— 30°-ban PGK puskagranittal 150 mm
— 90°-ban és 30°-ban PGR puskagrdnattal 8—10 mm
13.  Vasbeton dtiités:
— 90°-ban PGK puskagranattal 530 mm
— 90° és 30°-ban PGR puskagranittal 100 mm
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5. sz. melléklet
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PGR PUSKAGRANAT ROPPALY Al 200—450 m-ig
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Az 1943 M toltények lovedékeinek 4tiit6 hatisa

6. 52. melléklet

Sor- | Akadily (véddeszkoz) 2 ; Létdvolsi Lovedék
szdm megnevezése Lovedéktipus (m) B dtiitési
%

1. | 7 mm vastag pincél Piancéltord- 300 50%
90°-0s becsapodasi gyujto lovedék 200 90%
szognél

2. | Acélsisak Acélmagyas 900 80-90%

lovedék, Pan- 1000 80-90%
celtord-gy ijto folott
lovedék
3. | Pancélmellény Acélmagvas 600 80-90%
lovedék, Pdn- 1000 80-90%
celtoro-gyujto
lovedék
4. | Keményen ledongolt | Valamennyi 500 70-80 ¢cm
hobol késziilt mellvéd | 1ovedéktipus
5. | Homokos talajbdl ter- | Valamennyi
mészetes uton kelet- lovedéktipus 500 25-30¢cm
kezett foldakadaly
6. | 20x20 cm méreti Acélmagvas 500 25 cm
méglydba rakott szdraz| és pancéltorg- 150 30—40 cm
fenyofa gerenddk gyujto 1ovedék
7. | Téglarakds Acélmagvas
és pancéltors- 100 12-15cm
gyujto lovedék

Y,
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16 AMP utasitas
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e Méretek m-ben Pincél- Maximalis
Pancélozott vastagsiga whe
célok hossza |szélessége magassdgal mm-ben km/6-ban

2. PANCELO-

ZOTT SZALLI-

16 JARMU-

VEK, PANCEL-

VADASZOK

M113Al pc.sz. 4.9 2,7 2,2 32-45 68
M114 let.fjmd{ 4.5 24 2,1 32-40 55
,,Commandé”

zj. 5 2,5 2.3 6-9 96

SPz 12-3

(HS—30) peszj. 5,6 2,5 1,9 8-30 65
,Marder” 6,68 A 2,9 70
,DAF” YP 408 6,23 24 1,8 16 90
,Saracen”

F.V. 603 4,85 2,54 2,46 12 7
F.V.423 5,1 297 1,88 t) 52
,Spartan™

F.V.103 4,84 2,18 2,25 konnytiféem 80
SPz 11-2

(HS+10) peszj. | 4.9 2,34 2,02 8-15 58
CC—-2-55

pesz. 8.9 24 1,5 6—12 60
EBR-75,

M54—10 pc. gkl 5,6 2.3 2,54 16—40 20-35
CC-2-55

pcszj. 3.1 23 1,5 7 64
AMX-VTP

M56 pesz. ¥, 2,7 24 15—40 20-30
AMXI10P 5,84 2,78 2,35 40 65
EBR—ETT

LSAHARA”

peszj. 5.6 24 2,1 16—40 25-35

&

%

[*

! ¥,
[ o5
i

Péncélozott Méretek m-ben Pancél- Maximalis
célok vastagsiga sebessé
hossza szélessége [magassdgal mm-ben kmf(:-hgi
AML-245 pc.
gk. <) 1,9 2.2 12
AML+H. 90-7 ke 1,97 2,07 l: e ?0
4K3f. ,.SAWER » .
peszj. 23 2.5 1,6 L
BGS 1. Unimog 4 N
peszj. Dol 2,25 2,28 12 85
M-75 < 2.85 o 20 g7,
JWOLE” il g o ol - 90
,,Ferret”
MK 2/3 3,84 191 1,88 11 93
Saladin™ .
MK 2FV 601 5,28 2,54 2,39 16 72
Fox 4,17 212 2,07 | konny(ifém | 100
16% 1 :3
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a) 155 mm-

es M 109

énjér{: 18.6 5 32 50 51 400
tarac :

b) 81 mm-es

M257 El 3245

onjics | 6 | alum. [ 120 65 | 320
aknaveto 3

¢) 107 mm-

es ¥196 El 5945

oiglurot” 114 6 alum. 93 65 320
aknaveto ’

d) 90 mm-

es Onjaro

pet. zijgyli 254 4 # & 2
124 :

TARTALOMIJEGYZEK

I. FEJEZET
ALTALANOS TUDNIVALOK

Az AMP puskagrindtlove géppisztoly jellemzése,
harcdszati rendeltetése

I1. EEJEZET

Az AMP géppisztoly részeinek, szerkezeteinek rendeltetése,
miikodésének, karbantartasinak, megvizsgilisinak szabalyai
A géppisztoly részeinek és szerkezeteinek rendeltetése,

szerkezetifelpiTeseii, e s
N RN IOV R s e
Az AMP géppisztolyhoz hasznalt 16szerek . .. ..............

A géppisztoly szét- és Osszeszerelése
A géppisztoly alkatrészeinek, szerkezeteinek, puskagrandtjainak

MUKOABSE: -5 oivis T sm s ot et G Sl N T N

Tiizelés kozben el6fordulo akadalyok
A gyakorl6 (oktatd) puskagranatok kezelése, ujraszerelése,

CSOINABEIASAT. e e e e
A géppisztoly karbantartdsa, tiroldsa, megovdsa . .. .........
A géppisztoly megvizsgdldsa, 16vészethez valo elGkészitése . . . ..
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II[. FEJEZET MELLEKLETEK:
L}
A géppisztoly |Gszabatossagdnak ellendrzése és belovése ... ..., . 64 : 1. Melléklet: A 7,62 mm-es AMP puskagrindtlove géppisztoly
Altaldnos utasitisok .. ... -~ h ..t.ﬂs.,a ...................... 64 ‘ ) €s 1943 M toltény ballisztikai és szerkezeti adatai 113
5 P o éS Vé 1e a] ASHE D e & o wia e o wEE e e e e 6
ilqsza_l;::g?;dg;gzg;” g .......................... 6§} 2. Melléklet: A 7,62 mm-es AMP puskagrénitlove géppisztoly, PGK )
éppl B e - e Ley : SR, :
Azgopti kai irdnyzék beszabdlyozdsa . ... v, 67 ¢és PGR puskagranitok ballisztikai és szerkezeti adatai . 114 E‘*
SN A f L) G e SRR SRR | :
IV. FEJEZET § i ‘ e 16 "
4. Melléklet: A kozépso roppalydk irdnyzévonal folott magassdigai 117 a'
R itlove géppisztollyal . .. .. .. . 7 ' |
Tiizelési fogdsok az AMP puskagfﬂﬂﬂl o 5 Melléklet: PG - _— i
1 D st: PGR és P antins it
Altaldnos alapelvek “revas .l. o d I... kmcsek ........... 7 l elicklet:  PGR és PGK puskagrindtok roppdlyai ... ... 118 E
Puskagrandttal val6 1oves elitt elvégzendd ténykedések . ....... .. s 1 IS i 5 z : g ¢
Tiizelési testhelyzetek . . . sure s vans .]\. von s l|i- S EREEEEE R 74 ' i 6. Melléklet: Az 1943 M t6ltények lovedékeinek dtits hatdsa 119 IE
Az AMP géppisztoly-dtszerelés fogasal pus cagranat lGvesere ... ..., 86 \ = e O e RpEry, “ : '
A puskagrindIoveS I6agisa -+« «« < - wo st 88 7. Melléklet:  Egyes célok lektizdéséhez szitkséges toltények szdma . 120 ;
A puskagrandtlovés AT ks D e G RN S SR R S 97 ] ; ot : |
AZPAMngéppiSZ[OIY'ViSSZHSZemIéS fogdsai 43 M 1Gszer lovésére . . . . . 97 8. Melléklet: Az idegen hadseregek péncélozott céljainak fbb adatai 121 |
A 43 M 16szerrel tOrténd tizelds .. .....v.oii i 99 ‘
V. FEJEZET 1
Az AMP puskagrinatlove géppisztollyal torténd tiizelés szabdlyai ... 102 !
Altalfnosalapelvek ... ....cviueasiiniar i 102 :
A terep figyelése, a célmegjel6lés eSalcel megvalasziasa . o s T L 102
TN ARTA I OITARAI s = SR s s U s i e 103 .
I ) o] o i i e A SRR SRR 104
A tliznyitds pillanatdnak megvalasztdsa .................... 105
A tiizelés eredményének figyelése, tiizhelyesbités . .. ... ........ 107
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