,,A Hang- és fénytompito késziilék (PBSz-1) a 7,62 mm-es
AKM és AMD-65 géppisztolyhoz. Anyagismereti és léutasitas”
cimi szolgalati kényv a Magyar Néphadsereg fegyverzeti szol-
/1979. szamu intézkedésével lépett hatélyba.
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ALTALANOS TUDNIVALOK

A KESZULEK MUSZAKI ES HARCASZATI
JELLEMZESE

A PBSz-1 (IIBC-1)! késziilék a 7.62 mm-es AKM és
AMD-65, valamint az AKM-I és AMD-651 géppisztolyokbol USz
(YC) jelzésti csokkentett kezdésebességl specidlis tolténnyel
hang- és fénytompitott 16vesek leadasat teszi lehetéve.

1. dbra
Hang- és fénytompitd késziilékkel ellatott AKM-I (a) és AMD-65 (b)
. ) géppisztoly.

Az ,,USz” (VC) jelzésii csokkentett kezddsebességl tolte-
nyekkel hatésos célzott 16vést 400 m-ig adhatunk le.

t TIBC-1 jelzés a késziilék orosz nyelvi elnevezésének roviditése.




Hang- és fénytompitott l6vések leadéasara csokkentett kez-
désebességli toltényekkel torténd tlizeléshez a géppisztoly je-
lenlegi iranyzékcsapoja helyére fel kell szerelni a hang- és fény-
tompito késziilékhez készletezett specialis iranyzékcsapot. A
specidlis iranyzékesapd alkalmazasaval ugyanazon pontos célzas
és talalati valoszintiség biztosithatd, amely a 7,62 mm-es 43M
l6szerekre jellemzé. :

Ejszakai korulmények kozétt hang- és fényto 't célzott
16véseket adhatunk le NSzP-2 és NSzP-3 éjszak: :irany-
zékkel ellatott AKM és AMD infras géppisztolyok sz (YC)

jelzésti toltényekkel, amennyiben a géppisztolyra a hang- és
fénytompito késziilék fel van szerelve.

A készulék adatai:

A késziilék hossza 200 mm
A készililék atmérdje 53 mm
A késziilék és iranyzékesapo sulya 0,714 kg
Célzott 16tavolsag 400 m.

A KESZULEK MUKODESENEK ROVID LEIRASA

A hangtompitott 16vést a készilék felépitése, valamint a
csokkentett kezdésebességii (csdkkentett hangu) USz (VC) jel-
z6s0 toltény alkalmazasa biztositja.

Lovéskor a 16vedék kilép a csébdl, atiuti a gumikorongot.
A lovedék athatoldsanak ideje alatt a gumi Osszenyomodik és
megakadalyozza a gazok atjutasat a keésziilék belsejébe.

A 16porgazok csak a lovedéket kdvetve tudnak bejutni a
késziilék hengeres részének belsejében levé rekeszekbe, ahol a
sebességiik annyira lecsokken, hogy nem okoznak hangot. Ezen-
kiviil a gumikorong altal elzart léporgazok biztositjak a gép-
pisztoly automatikus mikddéséhez sziikséges nyomast.
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ELSO RESZ

A KESZULEK mm.> SPECIALIS IRANYZEKCSAPO
FELEPITESE, SZET- ES OSSZESZERELESE

I. FEJEZET

A KESZULEK ES A SPECIALIS IRANYZEKCSAPO
FELEPITESE

1. A késziilék felépitése

A hang- és fénytompité készilék (2. abra) az alabbi f6 re-
szekbdl all: hengeres test; lemezkéteg; csatlakoztatd fej; fedél;
gumikorong.
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2. abra
A hang- és ténytompito késziilék szét- és osszeszerelt allapotban

3 — fedél; 4 — csatlakoztato fej; 5 — gumikorong.

hengeres test; 2 — lemezkoteg;

1

A henger belsejében foglal helyet a lemezkoteg, valamint
a gumikorong. (3. abra). A henger kiils6 részére rugos rogzito
van szerelve a csatlakoztato fej rogzitésére. A henger kiilso hétso
részén menetes rész taldlhaté a fejjel torténd csatlakoztatashoz.

A lemezkoteg a hengerben foglal helyet. A lemezkoteg hen-
gerbe térténd behelyezése utan rekeszek jonnek létre, amelyek
befogadjék a 16vedék utan dramlé l6porgazokat.
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3. abra
A hengeres test a lemezkoteggel
1 — hengeres test; 2 — lemezkoteg;
3 — rugos rogzité; 4 — menet a csatlakoz-
tato fejjel torténd osszecsavarasra; 5 — csa-
var; 6 — mells6 gyird; 7 — osszekoto ru-
dak; 8 — lemezek; 9 — hatso gylri;
10 — rud menetes része; 11 — anya.




A csatlakoztato fej (4. abra) a hang- és fénytompito keszi-
lek alkatrészeinek oOsszefogasara és a késziléknek a géppisz-
tolyra térténé felerésitéseére szolgal. A fej ugy van kialakitva,
hogy a csébdl a felesleges gazok idoben el tudnak hang- és fény
nelkil tavozni. A fejrészben talalhato menet, a hengerrel tor-
téné egyesitésre, valamint hossziranyu horony (5) a gumikorong
rogzitéjének befogadasara. A fej hengeres nyulvanyan kilsé es
belsé menet talalhato, a kiilsd menet a fedél felcsavarasara, a
belsé menet a géppisztolyra torténé felerdsitésére (csatlakozta-
tasara). A fej belsé kupos részen négy furat talalhato a 16por-
gazok elvezetésére.

4, abra

A csatlakoztaté fej a fedéllel (szét- és Osszeszerelt allapotban)
1 — csatlakoztato fej; 2 — fedél; 3 — tanyérrugd; 4 — menet; 5 — horony;

6 — fedélen levé gaz furat; 7 — valyatok; 8 — csatlakoztato fejen levo
gazatomlé furatok; 9 — belsé menet; 10 — kiils6 menet; 11 — hengeres
rész.

A fedél menettel rogzithetd a csatlakoztato fejhez. A fedeé-
len négy furat talalhat6 a l6porgézok elvezetésére. A fedél fedos-
lapja tanyérrugé, amely biztosit a készllék elcsavarodasa ellen.

A gumikorong (5. 4bra) fém perselybe van helyezve. A per-
sely rogzitével van ellatva. A rogzité a fej hossziranti hornya-
ban helyezkedik el, biztositja a helyes Osszeszerelést és a gumi-
korongot elcsavarodas ellen.

5. abra
1 — gumikorong; 2 — persely; 3 — rogzito.

2. Specialis iranyzékesap6 az iranyzéktoloval

A specidlis iranyzékcsapét az irdnyzéktoloval (6. abra) a
géppisztolyon levé (gyarilag szerelt) iranyzékcsapo helyére sze-
reljliik (elétte a gyarilag szerelt irdnyzékcsapot leszereljik). Ha
a hang- és fénytompité késziilék a géppisztolyra fel van sze-
relve USz (YC) jelzési csokkentett kezddsebességu toltényt
hasznalva lehet célzott lovéseket a specidlis iranyzékesapon ce-
lozva leadni. A specialis irdnyzékesapo alkalmas 43M télténnyel
torténd célzott 1ovés leadasara is.

Az iranyzékesapé felsé lapoldaldn 1-t6l 10-ig szdmok és P
(IT) betti talalhato. A P (I1) alaptavolsagot (400 m) jelez. A felsé
lapoldalon levd jelzéseket (szamokat) a hang- és fénytompito
késziilék nélkill nem USz (YC) jelzési 43M tolténnyel torténd
tiizeléskor hasznaljuk. Az irdnyzékcsapé also lapoldaldan 1-tdl
4-ig szamok talalhatok, a hang- és fénytompité kesziilékkel sze-
relt géppisztolybol USz (YC) jelzésl tolténnyel torténd lovések
leadasakor ezen szamokon kell a tavolsagot allitani.

Az iranyzékesapé hiivelyes részébe be van helyezve az ol-
dalra mozgathaté nézéke, amelyet jobbra és balra el lehet alli-
tani, majd a kivant allasban rogziteni.




; 4 — nézoke

iively bal; 7 — rogzitd

al

3 — allitéhiively jobh

i

9 — csap az allitohiively rogzitésére;
11 — kiemelkedések.

6 — allithato h

6. abra
kcsapo az iranyzéktolov

ktolo;
ke;

iranyzéknyomo;

; 2 — irdnyzé
(4}
10 — csonkok;

Specialis iranyzé

1 — iranyzékcsap6é

rogzito;

5 — allithaté néz

szemolcs; 8 —

e ———— ———————

Az iranyzéktolora irdnyzéknyomo van szerelve, amely biz-
tositja az iranyzéktold kivant helyzetbe torténd allitasat és rog-
zitését.

Az iranyzéktolon talalhato jobb és bal &llito hiively. A hu-
velyeken talalhaté hat-hat kiildnboz6 magassagu kiemelkedés.
A kiemelkedések biztositjak az USz (YC) jelzést csokkentett
kezdGsebességl toltényekkel torténd lovéskor a nézéke megfe-
lel6 magassagat az iranyzék iven. A kiemelkedésekkel szemben
szamok talalhatok, amelyek jelzik a kiemelkedések magassagait.
A megfelelé kiemelkedést a késziilékkel ellatott géppisztoly be-
l6vése alkalmaval ki kell vélasztani, amelyet a géppisztoly tu-
lajdonosanak meg kell jegyeznie.

Nem csokkentett kezddsebességd 43M tolténnyel torténd
wizelés el6tt az iranyzéktolo allito huvelyeit a kozépponttol ol-
dalra allitjuk és a rogzité szemdlcesel rogzitjuk, igy az iranyzek-
tolo a sajat feliiletével fekszik az iranyzék iven.
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II. FEJEZET
A KESZULEK SZET- ES OSSZESZERELESE

3. Altalanos utasitas

A késziiléket karbantartas, gumikorong csere, technikai el-
lendrzés és javitas céljabol lehet szétszerelni.
A szét- és dsszeszereléskor tartsuk be az alabbi szabalyokat:

— a késziilék géppisztolyra torténd felszerelése és leszere-
lése elétt gyézédjink meg arrdl, hogy nincs-e toltény a toltény-
Urben;

— a szét- és Osszeszerelés asztalon vagy terepen tiszta ala-
téteken torténik;

— szereléskor nagyereji Utéseket ne alkalmazzunk.

4. A késziilék szétszerelése

A késziilék szétszerelését az aldbbiak szerint hajtsuk végre:

— Sgzereljiik le a késziiléket a géppisztolyrol: allitsuk a gép-
pisztolyt tusaval (valltamasszal) a talajra a labfejek kozé fogva,

majd a késziiléket a hengeres részen atfogva csavarjuk az ora-
mutato jarasaval megegyezd irdnyba (7. dbra).

12

7. abra
A késziilék leszerelése a géppisztolyrol.

— Csavarjuk le a csatlakoztato fejet a hengeres testrol:
vegyiik a késziiléket jobb kézbe és a nagyujjunkkal nyomjuk a
rogzitét a hengeres testhez, bal kézzel csavarva a csatlakoztato
fejet az dramutat6 jarasaval ellentétes iranyba.

— Szereljiik le a fedelet a csatlakoztaté fejrél: fogjuk bal
kézzel a fejet, jobb kézzel a fedelet, csavarjuk az éramutato ja-
rasaval ellentétes iranyba, lecsavarva a csatlakoztato fejrol.

— Vegyiik ki a gumikorongot a csatlakoztato fejbol: ve-
gyiik a hengeres testet a bal keziinkbe, majd a jobb kéz ujjaival
vegyiik ki a gumikorongot a hengeres testb6l. C

— Vegyiik ki a lemezkéteget a hengeres testbdl: vegylk a
hengeres testet bal keziinkbe, majd forditsuk el ugy, hogy a
lemezkéteg kicsusszon, a jobb kézzel megfogjuk és mindkét*al-
katrészt asztalra, vagy alatétre helyezzik.

13




5. A késziilék osszeszerelése

A késziilék osszeszerelése a szétszerelés forditott sorrendje-
ben torténik:

— helyezziik be a hengeres testbe a lemezkoteget;

— a gumikorongot helyezziik be a csatlakoztato fejbe;

— a fedelet csavarjuk fel a omm:mmwgnwa fejre;

— csavarjuk fel a csatlakoztato fé#et a hengeres testre.

A csavarasokat teljes kézi erével el kell végezni, hogy a gu-
mikorong jol rogzitédjon a helyén. A csatlakoztato fej teljes fel-

csavarasa utan meggy6zédink arrol, hogy a rogzité beilleszke-

dett-e a helyére.

A késziiléket — oOsszeszerelés utan — szereljik fel a gép-
pisztolyra: allitsuk a géppisztolyt kihajtott valltdmasszal (tusa-
‘'val) a talajra két labfej kozé szoritva: nyomjuk be a csOszajfék
(szoritbanya) rogzitét, csavarjuk le a csdszajféket (szoritéanyat)
a csérél az 6ramutaté jarasaval megegyez6 iranyba: a késziléket
csavarjuk fel a géppisztoly csovére az 6ramutato jarasaval ellen-
tétes irdnyba csavarva.

6. A specialis iranyzékcsapo felszerelése a géppisztolyra

A specidlis iranyzékcsapé és irdnyzéktolo felszerelését a
géppisztolyra az aldbbiak szerint végezziik:

— Szereljiik le az eredeti irdnyzékcsapot az iranyzéktolo-
val; allitsuk az iranyzékcsapét 40—50° allasba, kilitével vagy
fapalcikaval toljuk hatra az irdnyzékesap6 mells6 végét es emel-
jiik ki az iranyzéktol6val egytitt a fészkébdl.

— Szereljiik fel a géppisztolyra a specidlis irdnyzékcsapot
az iranyzéktoléval: allitsuk az irdnyzékcsapé mells§ végeét a lap-
rugéra, kiiitével vagy fapalcikaval nyomva a laprugdé mellsé

gét mozgassuk eldre az iranyzékcsapét ugy, hogy a csonkjai
menjenek az irdnyzéktalp furataiba.
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III. FEJEZET

A KESZULEK ES A SPECIALIS IRANYZEKCSAPO,
IRANYZEKTOLO MEGVIZSGALASA

7. A késziilék megvizsgilasa dsszerakott allapotban
A kesziiléket osszerakott allapotban minden olyan esetben

s z

meg kell vizsgalni, amikor a géppisztoly osszerakott allapotban
megvizsgalasra keril.

A keésziilék megvizsgalasakor ellendrizzik:

— nincs-e a késziiléken rozsdasodas, bonyomodds, repedés,
felverédés vagy mas rendellenesség;

— akadalymentesen felcsavarhato-e a géppisztolyra és ott
szilardan rogzitédik-e;

*  — szilardan kapcsolédik-e a fej a hengeres testhez.

A megbizhatéan térténé rogzités ellendrzése céljabol az el-
csavarodas ellen probaljuk elcsavarni a testet rogzitett helyzete-
ben, ekkor a test nem csavarodhat el. A rogzité lenyomasa utan
a testet kézi erével el kell tudni csavarni a kivant irdnyba.

8. A késziilék megvizsgalasa szétszerelt allapotban

A késziilék testen nem lehet benyomadas, felverédeés, repe-
dés, elgorbiilés. A fejen nem lehetnek benyomodasok, felveré-
dések, repedések. A gumikorong legaldbb 200 15vésig hasznal-
haté csere nélkiil. Ha 16vésszam nem-ismert a gumikorong hasz-
nalhatésagat ugy ellendrizziik, hogy lemérjiikk a korongon levo
furat atméréjét, amely nem lehet nagyobb a lovedék atmérs-
jénél.

9. A speciélis iranyzékesapé és iranyzéktolé megvizsgalasa

Az iranyzékcsapot alaphelyzetébdl felemelve 30°-ra a rugo
hatasara energikusan vissza kell annak térnie alaphelyzetbe.

Az irdnyzéknyomé benyomadsakor az iranyzéktolé akadaly-
mentesen mozogjon az irdnyzékesapén. Az allité hiivelyek a rugo
hatasara megbizhatéan régzitsék az allitott értéket csokkentett
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kezdésebességli USz (YC) tolténnyel tortéend lovészetkor és a
késziilék hasznalatakor. A jobb és bal allito hiivelyek a kozep-
iranytol torténé elallitasa utan az iranyzékcsapot lehessen kony-
nyen allitani a kivant helyzetbe a nem csokkentett kezddésebes-
ségl tolténnyel torténé — hang- és fénytompito késziilék nél-
kiil — 16vészetkor.
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MASODIK RESZ

A KESZULEK HASZNALATANAK SZABALYAI

1v. FEJEZET

A GEPPISZTOLY, A HANG- ES FENYTOMPITO KESZULEK
. ELOKESZITESE LOVESZETHEZ

10. Altalanos utasitas

A géppisztolyt csdkkentett kezdésebesseégl tolténnyel tor-
téné loveshez ugyanugy készitjik el6, mint az 1943 M 16szerrel
torténé lovéskor.

A tar megtéltése folyaman kiilénos gondot forditsunk arra,
hogy az USz (VC) jelzésti csokkentett kezdésebességi tolté-
nyek kozott nem talalhato-e 1943 M toltény, amelyet a készu-
1ék géppisztolyra torténd felszerelése utan tilos a géppisztolybol
kiléni. A csokkentett kezdSsebességd toltényt jol megkiilonboz-
tetjik a tobbi 7,62 mm-es toltényektdl, mert a l6vedék csucsan
fekete, zold festés talalhato.

11. Az iranyzék allitasa hang- és fénytompitoval szerelt
géppisztolybél csikkentett kezddsebességii toltényel USz (YC)
torténd tiizeléskor

Allitsuk az iranyzéktolot és az allité hiivelyeket csokkentett
kezdbsebességi toltetd télténnyel torténd lovéshez. Az iranyzék-
csapén a jobb és bal allitohitivelyt allitsuk a kivant iranyba,
mindaddig, amig nem keriil 2z iranyzékesapo lapjaig litkozésig.

Allitsuk az iranyzéktolo allito hiivelyeit ugy, hogy a kiemel-
kedés magassagat jelzé szamoknak megfeleléen a huvelyen levd
kiemelkedések az iranyzék iv feliiletein fekiidjenck fel.

Fontos, hogy az iranyzékcsapon levé szamokhoz a megfe-
lel5 kiemelkedések legyenek é&llitva és az irdnyzé emlékezzen
a kiemelkedésekre, amelyek meg vannak allapitva a csdkkentett
kezdGsebességli toltetd tolténnyel térténd lovések leadasihoz
(belévésnél allitott kiemelkedések).
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Nyomjuk be az iranyzéknyomoét, mozgassuk el az iranyzék-
tolot amig a nézéke felé esd éle egybeesik a céltavolsdgnak meg-
feleld osztasjellel. Az iranyzéknyomo elengedésekor az iranyzék-
tolénak rogzitédnie kell.

Csokkentett kezddsebességii tolténnyel torténd 16véskor —
a kesziilék felszerelt helyzetében — az iranyzéktolo allitasat az
iranyzékcsapon és a kiilénbozo tavolsag allitasat az utasitds VI.
fejezet részletesen targyalja.

Engedjik le az iranyzékcsapot és ellendrizziik, hogy az al-
lit6 hiivelyen levé kiemelkedés felfekszik-e az iranyzékivre.

Allitsuk a nézékét csokkentett kezdésebességi tolténnyel
torténé 1ovés végrehajtasahoz: a jobb keziinkkel a nézoke allitot
csavarjuk el és allitsuk a nézékét oldalra a kivant helyzetbe (el-
allitva a kozépvonaltol) emlékeztetve az irdnyzot az elallitasi
értékekre (belovési értéket kell allitani).

Megjegyzés: A specialis iranyzékcsapo alkalmazasa 43M tolténnyel
torténd tuzeléskor a kovetkezok szerint tértenik:

— a nézokét allitsuk kozépso helyzetbe;

— az iranyzéktolo allité hiivelyét allitsuk el az iranyzékcsapo ko-
zépvonalahoz viszonyitva oldalhelyzetbe mindaddig, amig a hiively nem
roégzitédik a rogzitéesap altal és a sajat rugéik hatasara nem keriilnek
alaphelyzetbe;

— benyomva az irAnyzéknyomoét az iranyzéktoléon a kivant tavol-
sagot ugy kell allitani, mint a nem specialis iranyzékcsapon.

12. A gumikorong kicserélése

A gumikorong 200 lévésig biztositja a dorej nélkiili 16vések
leadasat. 200 16vés utan, vagy abban az esetben, ha l16vés kozben
dérejhang hallatszik a gumikorongot ki kell cserélni.

A gumikorong kicserélése a kovetkezOk szerint torténik:
kapesoljuk le a géppisztolyrol a tarat; ellenérizziik, hogy nincs-e
t6ltény a toltényurben; lecsavarjuk a késziléktestet; kivessziik
a régi gumikorongot, majd behelyezziik az uj gumikorongot és
felcsavarjuk a késziiléktestet.

Abban az esetben, ha —20° hémeérséklet alatt kell gumiko-
rongot cserélni, csak teljes erdfeszitéssel tudjuk lecsavarni a
testet a csatlakoztato fejrol.
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V. Eqd:wNmH

L OVEiS KOZBEN ELOFORDULO AKADALYOK, AZOK OKAI
ES FLHARITASI MODJUK
CSOXKENTETT KEZDOSEBESSEGU TOLTENNYEL
TORTENO TUZELESKOR

13. A tiizelés folyamdn eléfordulé akadalyok megel6zése €s
etharitisa

A hang- és fénytompitd készilékkel szerelt géppisztoly a
hclyes hasznalat és tiizeléshez torténd elfkeszités mellett aka-
dalymentzesen mukddik.

Hoszzantart 16vésze: kozben (400 lovésen felil) a lopor-
maradvanyok lerakodasa kovetkeztében akadalyok fordulhat-
nak elé.

A hang- és fénytompito késziilékkel szerelt géppisztolynal
16vészet kozbeni akadalyok elsfordulasa és elhdritdsi modja
nem Kkiilonbozik az 1943 M egyéb lészerrel torténé tlizelés koz-
ben eléfordulé akadalyoktol és azok elharitasi modjatol, amikor
készulék nélkil tiizeliink.

14. A késziilékhez szerelt géppisztollyal torténé lovészet al-
kalmaval eléfordulé akadalyok, azok okai és elharitasi médjuk:

Az akadalyok

L . I : :
Eléforduld akadalyok Az akadalvok okai elhér{tasi média

1. A toltény kiesik a A tar hibads. A hatra- Huzzuk hatra a zarat,
tarcol. A mozgo ré- sikl6 részek nagyon tavolitsuk el a sériilt
szek nem mennek tel- | gyorsan mozognak toltényt és toltsik ujra.
jesen elére, a toltény- | hatra. Ujboli akadaly esetén
hiivelyt a zar dssze- cseréljuk ki a tarat.
nyomja.

2. A toltény feliitkdzése. | Nagy a hatrasiklé al- Huzzuk hatra a zarat,
A lovedék nekilitko- katrészek sebessége, tavolitsuk el a sérult
zik a tar falanak, s nem elég intenziv a toltényt és folytassuk a

vagy a cséfarnak. toltényadogatas. tiizelést. Az akadaly is-
’ Gyenge az adogato- meétlédése esetén cse-
rugd. réljik ki a tarat.
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Eléfordulé akadalyok

Az akadalyok okai

Az akadalyok
elharitasi modja

. A mozgoérészek nem

mennek teljesen hat-
ra. A hiively bent ma-
radt a télténydrben
vagy a zar 0ssze-
nyomja.
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A késziilékben nincs
gumikorong, vagy 200
16vésnél tobb lett le-
adva, gumikorong
csere nélkil.

Cseréljiik ki, vagy po-

toljuk a gumikorongot.

VI. FEJEZET

A GEPPISZTOLY ELOKESZITESE CSOKKENTETT
KEZDOSEBESSEGU TOLTENNYEL TORTENO LOVESZETRE

15. Altalinos utasitas

A geppisztolyt elészér hang- és fénytompitd készilék nél-
kili 1ovészetre kell el6késziteni 43M tolténnyel torténd lovések
leadasara. Majd el6 kell késziteni a géppisztolyt hang- és fény-
tompito késziilékkel szerelve csokkentett kezddsebességi tol-
ténnyel torténé lovések leadasara.

A 43M tolténnyel térténé lovészethez a géppisztolyt az
,»AMD-65/5 géppisztoly leirdasa és kezelési utasitasa”-ban leirt
szabalyok szerint kell elékésziteni. Ebbdl a célbdl az iranyzék-
tolo allité hiivelyei legyenek oldalt allitva, a specialis iranyzék-
csapon az 1—10 szammal ellatott szamozast kell hasznalni. A né-
z6két kozépallasba kell allitani.

A 43M tolténnyel torténd lovészet eldkészitése . v _0
egyes ellenérzé lovést kell leadni, ugyanazon sorozatu toltény-
nyel, belévé 16lapra. Ekkor a kozépsé talalati pont (KTP) 5 cm-
nél nem lehet tavolabb az ellenérzé ponttél, (EP) barmelyik
oldalrél. Amennyiben 5 cm-nél nagyobb az eltérés, allitsunk a
célgdmboén, majd ismételjik meg az ellenérzd l6véseket.

Készitsik elé a géppisztolyt a késziilékkel csékkentett kez-
désebességi tolténnyel térténdé belovéshez, amelyet a 43M tol-
ténnyel valé (készulék nélkil) ellenérzés utdn kozvetleniil kell
végrehajtani. A 16lap, a 16tdvolsag, testhelyzet ugyanaz, mint
az altaldnos belévéskor. Fekete &llo téglalap alaku lap: 35x25
cm, céltavolsdg: 100 m, testhelyzet: fekvd, feltdmasztva. A cél-
pont a téglalap alsé széle kozepe. Az ellendrzépont magassaga
25 cm, a hangtompité alkalmazasa és csokkentett kezdésebes-
ségu toltény alkalmazasa esetén.

16. A belovés végrehajtisanak sorrendje a késziilék és a
specialis iranyzékcsapé felhelyezése utan, csokkentett kezddse-
bességi tolténnyel
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A keésziilékkel felszerelt és specidlis iranyzékcsapoval ella-
tott géppisztolybol csékkentett kezdbésebességl tolténnyel vald
beldvés az alabbiak szerint torténik:

__ a keésziilékben olyan gumikorong legyen, amellyel 2—60
l6ves kozott lett l6ve (a lészabatossdg ellendrzése elétt, ha 0j
gumikorong van behelyezve a késziilékbe, akkor 2 16vést le kell
adni csokkentett kezddsebességl tolténnyel a balové tabla mellé
célozva);

— az iranyzéktolo allitohuvelyeit az iranyzékcsapd kozép-
vonala iranyaba allitjuk, allitsuk a kiemelkedéseket 3-ra, az ol-
dalon 1-re allitva az irdnyzéktolot, a nézéke kozépen legyen
(alap helyzet);

—_ azonos célzasok mellett 4 egyes lvést adunk le csokken-
tett kezdésebességu tolténnyel.

A lészabatossag megfelel6 ha a 4 16vés 15 cm atmeérdéju kor-
ben helyezkedik el. A KTP az EP-tdl az eléirt tavolsagon beliil
van. ,

Ha a l6szabatossag a belovési kovetelménynek — elso 4
16vés leadasa utan — nem felel meg a belévést meg kell isme-
telni.. Ha az ismétlés utan sem felel meg a beloves a kovetelme-
nyeknek, akkor a gumikorongot cseréljik ki és ismételjik meg
a beldveést. .

Ha a gumikorong cseréje utan sem felel meg a l6szabatos-
sag, a géppisztolyt és a késziiléket le kell adni a fegyverzeti ja-
vitéomuihelybe javitasra. ‘

Ha a szoéras a kovetelményeknek megfelel meg kell hata-

rozni a KTP helyét és a tavolsagot az EP-t6l. A KTP megallapi-
tasa az AMD géppisztoly belévésekor alkalmazott modszer sze-
rint torténik. .

A géppisztoly a belovesi kovetelménynek akkor felel meg,
ha a KTP egybeesik az EP-al, vdgy attél barmilyen iranyban
7,5 cm-rel nem nagyobb tavolsagra tér el.

Ha a KTP-tol az eltérés fiiggdleges iranyba magassagban
tébb mint 7,5 cm, az irdnyzéktolo allito hiively kiemelkedését a
9-re allitjuk, ha lefelé tér el, akkor a 4-re allitjuk es a beldvést
megismételjik. Ha az ismétlésnél a bel6vés még mindig nem
megfelels, akkor a kiemelkedéseken meég egyet allitunk a ko-
vetkez§ iranyba. :

Ha a KTP oldaliranyban 7,5 cm-nél nagyobb tavolsagra tér
el az EP-tol, akkor a nézdkét kell oldalra allitani, ellenkezd
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oldalra, mint a KTP eltérése. (Ha a KTP balra tér el, a nézékét
jobbra &llitjuk és forditva). A nézdkén egy beosztas &llitasa 100
m-re 20 cm eltérést jelent.

Megjegyzés. 1. Ha a géppisztoly 16véseinek kozépsd taldlati pontja
[ligg6leges iranyban a megengedettnél nagyobb meértékben eltér, és- az
1—6 kiemelkedésekkel nem allithato, a gumikorongot ki kell cserélni és
folytatni kell a belévést. Ha a gumikorong cseréie utdn sem megfelelé a
KTP elhelyezkedése, akkor a géppisztoly nem felel meg hang- és fény-
tompitoval torténdé lovészetre.

2. A keésziilék csak azon géppisztolyhoz alkalmazhat6, amelyikkel a
belévés megtortént, mas géppisztolyhoz alkalmazni tilos.

3. Az iranyzéktold allitd hiivelyeken levé belévéskor meghatarozott
kiemelkedés szamat és a nézdke beosztasat a lovészet alatt minden ta-
volsagra figyelembe kell venni.

. 17. A hang- és fénytompitéval szerelt géppisztoly 16szaba-
tossag ellendrzése csokkentett kezdosebességii tolténnyel

A készulékkel felszerelt géppisztoly 18szabatossaganak el-
lenérzése csokkentett kezddsebességl toltényekkel koézvetlenil
a keésziilék nélkili 43M tolténnyel torténd lGszabatossag ellen-
Orzése utan torténik az aldbbi esetekben:

— olyan alkatrész csere vagy javitas utan, amikor az a 16-
szabatossagot befolyasolja;

— uj csokkentett kezddsebességl toltény sorozat alkalma-
zasakor;

— a lovészet kozben a lévedékek nem taldlnak célbe.

A lészabatossag ellenérzésére — a harc sziineteiben — min-
den lehetéséget ki kell hasznélni.

A géppisztolybol térténd beldvések kévetelményei a jelen-
legi utasitas 15. pontjaban vannak régzitve.

Mozg6 célra torténé. lovészetkor feltétlenll 2,5x nagyobb
eléretartast kell alkalmazni, mint a 43M l8szerrel torténd 16-
véskor.

18. A specialis iranyzékcsapén torténé tavolsag allitas csok-
kentett kezdGsebességii tolténnyel valo lovészetkor

A géppisztolybol csokkentett kezdésebességl télténnyel tor-
téné lovészetkor kiilonbdzd tavolsagok allitdsahoz az alabbi tab-
lazat szerinti szamokat alkalmazzuk az iradnyzékcsapon, alsé ré-
szén levd szamokat hasznalva:

23




Lotavolsag (m-ben) _ 100 200 300 400

]
w
NS

Iranyzékallitas , 1

Megjegyzés: A lovészet hatdsossiga ¢rdekében, 400 m tavolsagra tor-
téné lovessel gyakorlott lovész megfelelé kiemelkedés és tavolsag allitasa
utan ellenérzé loveseket adhat le.

Az iranyzékallitas elétt meg kell gy6zdédni, hogy egybeesik-e a szédm
a kiemelkedésen és a nézokén, amellyel a geéppisztoly be lett l6ve.

19. Ejszakai lovésziranyzékkal (NSZP-2, NSZP-3) ellatott
géppiszioly elokészitése csokkentett kezddsehességii tolténnyel
torténd lovészethez

Az infrabakkal és éjszakai iranyzékkal ellatott géppisztolyok
alkalmasak hang- és fénytompito készilékkel, csokkentett kez-
désebességii tolténnyel torténd feladatok vegrehajtasara.

A géppisztolyt elsé mozzanatként be kell 16ni mechanikai
iranyzékkal.

Ejszakai iranyzékkal, valamint hang- és fénytompitoval
szerelt géppisztoly belovések sorrendje:

— csavarjuk fel a géppisztolyra a hang- és fénytompito keé-
szuléket;

— allitsuk a specidlis iranyzékesapon azokat az értékeket,
amelyekkel a géppisztoly csdkkentett kezd6sebességii toltények-
kel be lett 16ve;

— szereljik fel a géppisztolyra az NSZP éjszakai 16vesz-
iranyzékot, az anyagismereti utasitasban leirtak szerint;

— célozzuk meg mechanikai irdnyzékkal a belové tablat,
amely 100 m tavolsagra van;

— a géppisztoly el6zd helyzetében, az NSZP irdnyzék ol-
dnl és magassagi dobjat csavarva az irdnyzocsucs essen egybe

célponttal, azaz az NSZP egyezzen a mechanikai iranyzékkal;

— csavarjuk ki az oldaldob rogzité csavarjat 1—2 csava-
_.ssal és a dobot allitsuk. 0 helyzetbe, a fliggéleges skéla beosz-
tasat 3-as allasba allitjuk és rogzitjilkk. A befejezéskor gydzod-
jiink meg arrdl, hogy az NSZP irdnyzocsucsa a célra néz-e és
az oldal allas 0, illetve a magassag allas 3-as értéken van-e;

— az eldirt testhelyzetbdl 4 egyes lovést adunk le NSZP
iranyzékkal torténé célzéssal csokkentett kezddésebesseégu tol-
ténnyel.

A 18szabatossag akkor felel meg a kovetelményeknek, ha
a 4 egyes lovés becsapdédasa 15 cm koron belil helyezkedik el
és a KTP az EP-t6l a megengedett tavolsagon belill tér el.
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Ha a loszabatossag nem megfeleld, akkor a belovést isme-
teljik meg. Ha a belovés megfeleld, hatarozzuk meg a KTP he-
lyét és a tavolsagot az EP-t6l. A meghatarozas a normalis bel6-
viskor eldirt szabalyok szerint torténik.

A KTP az EP-tal egybeeshet, vagy attol barmely irdnyba
7.5 cm-ig térhet el. Ha jobban eltér helyesbitliink az NSZP ska-
lan é5 a belovést ismételjik meg.

A beldveés befejezése utan csckkentett kezddsebességl tol-
lénnyel torténd belovéskor az NSZP iranyzékallasa aay illetva
.07 allason legyen rogzitve.

20. Ajanlott iranyzékailitis NSZP iranyzékkal, hang- ¢&s
fénytompitoval szerelt géppisztolybol torténd lovészethez

100 m tavolsagra torténd l6véskor ,,37,
200 m tavolsagra torténd lovéskor ,,5”
allitasa a tavolsagi dobon.

Mas esctben az allitds az anyagismereti utasitasban leirtak
szerint torténik.

Megjcgyzés: Abban az esetben, ha a géppisztoly csak 43 M tolténnyel
van beléve NSzP-2 késziiléekkel, ezzel a géppisztollyal 16ni NSzP-2 irany-
zékkal csokkentett kezdésebességi tdlténnyel 100 m-re .77, 200 m-re

04", ez azt jelenti a dob a 9-es osztas mogé van allitva ttkozésig.




VII. FEJEZET
A KESZULEK ES A GEPPISZTOLY KARBANTARTASA

21. Altalanos utasitas

Alapvet kovetelmény a karbantartas végrehajtasakor, hogy
a géppisztoly anyagismereti utasitasban eléirt karbantartasi sza-
balyokat teljes mértekben betartsuk.

A hang- és fénytompito késziléekkel torténd lovések utan
nagyobb szennyezbédések és l6porgaz lerakodasok maradnak

vissza, ezért gyakran és tiizetesen kell <mm~.m,5m.?m5 a karban-
tartasokat és a karbantartds utani ellendrzest.

A hang- és fénytompito késziilék karbantartdsat a géppisz-

toly karbantartasaval egyutt el kell végezni, ugyanazokat a tisz-

tito- és kendeszkozoket alkalmazva, mint a géppisztolynal.
22. A késziilék karbantartasa

A tisztitaskor a késziiléket a géppisztolyrol le kell szerelni,
majd teljesen szét kell szerelni.

Az alkatrészekrsl eltavolitjuk a 16porgaz maradvéanyokat. A
18porgazzal érintkezd részeket bekenjik moso6benzinnel, majd
igy hagyjuk 10—15 percig, amig a 16porgaz maradvanyok felol-
dodnak. 10—15 perc utdn az alkatrészeket letordljik szarazra.
A l6porgazok eltavolitdsara szikség esetén a,készletbe tartozo

_kaparot is lehet alkalmazni. Az Gsszes alkatrészeket teljesen

tiszta, szaraz allapotra letisztitjuk, majd a tiszta feliiletet be-
kenjlik transzformatorolajjal.

23. A késziilék csomagolasa

A keésziilék csomagolaséara és a specialis iranyzék elhelyezé-
sére falada van rendszeresitve. Egy ladaba 6 db késziilék és 6 db
iranyzék van elhelyezve, valamint 6 db gumikorong.

A lada oldalfalan jelzések taldlhaték, amelyek a ladéban
elhelyezett késziilékre vonatkoznak. A jelzéseket a 8. &bra
mutatja. :
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6 KOMPNAEKTOB

|BC-1 C-01-60-61

8. abra

A késziilék csomagoldladan levé jelzések. A jelzések jelentése

C-01 —
60 —
61 —
PBSz-1 —

a keésziilék sorozatjelzése;
a kiadas éve;
a gyarté uzem jelzése;

a hang- és fénytompitd késziilék megnevezésének
roviditése.
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VIII. FEJEZET

A CSOKKENTETT KEZDOSEBESSEGU USz (YC)
TOLTENY

24. A toltény tulajdonsagai

Az USz (YC) toltény kulonbozik a tobbi 43M toltényektol

abban, hogy kevesebb a léportoltet, nagyobb a 16vedék sulya és
cltér a lovedék alakja. A lovedék fejrészében foglal helyet az
acélmag, hogy 400 m tavolsagig biztositsa az acélsisakot atito
képesseget.

Az USz (YC) jelzésl toltény adatai:

A toltény sulya 20,5 g
A lovedék sulya 12,5 g
A 1ovedék kezdbsebessége 270—295 m;sec
A 16portoltet sulya 0,57 g

A tobbi 43M tolténytél torténd megkiilénboztetes végett az
USz (YC) toltény lovedékének csucsa fekete és zold szinnel van
jeldlve.

25. A toltények és a gumikorongok csomagolasa

A csapatokhoz a toltények és a gumikorongok horganyle-
mezbe zart, majd faladaba csomagolt allapotban mnWmszw. .Awoc
tltéenyhez van csomagolva 1 db gumikorong.) Egy faladaban
2 db fémdoboz van csomagolva.

A falada oldalfalara vannak feltiintetve a toltényekre vo-
natkozo jelzések, amelyeket a 9. dbra tartalmaz.
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9. abra
Az USz (YC) jeld l6szeres ladan levd jelzések.
A ladan levd jelzések jelentése

a lovedék atmeérdje; .
a hang- és fénytompito késziilékbe szerelt géppisztolybdl
kiléhet6 csokkentett kezddsebességi toltény jelzése;
a hilively jelzése;
a toltény sorozata;
a téltény eléallitasanak éve;
a gyarto lizem jelzése;
a lépor jelzése;
a l6por sorozatszama;

a lopor elGallitasanak éve;

a l6port készitd lizem jelzése;

szines csikok, az USz (YC) téltény megkiilonboztetd jelzése.
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IX. FEJEZET

A KESZULEK ES A SPECIALIS IRANYZEKCSAPO
TAROLASA

26. A késziiléket — feladatra torténd alkalmazéason kivili -

idé — srtaska kijelolt rekeszében kell tarolni. Az azono-
%M%mwmawdﬂqu En&mw% fedél belsejére a késziilék gyari szamat
fel kell jegyezni. o

A késziiléket -gyari szam szerint kell a hasznald részére —
ugyanugy mint a géppisztolyt — kiadni. ,

A meg6rzési és elszamolasi kovetelmény az éles fegyverre
vonatkozo kévetelményekkel megegyezik.

27. A speciélis iranyzékesapot a feladatra torténd H.m:mm‘m.Nmm@m
idészakaban — a koriilményektél fliggben — a .mmm%a\mﬁmﬁ ja-
vitomihelyben, vagy az alegységnél Wmﬁ a mmwgmuﬁﬁqowwm .HmT
szerelni. A csere elétt a fel nem szerelt Emnwnm%nm.mmoﬂ EE&m a
tartaska kijelslt fészkében kell tarolni. A doH.B‘mH me:%NmWn‘wmvo@
a visszacserélésig az egység fegyverzeti raktarban kell tarolni

(megjeldlve, hogy milyen gyari szamu géppisztolyhoz tartozik).
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